
Notice de remplacement d’un émetteur  
suite à perte de l’émetteur initialement programmé  

sur moteur T5 E Hz 

 
 
 
 
1- REMPLACEMENT D’UN EMETTEUR SUITE A PERTE DE L’EMETTEUR INITIALEMENT PROGRAMME 

 

Il est impératif de travailler qu’avec un seul moteur à la fois lors de l’annulation de la programmation. 
 

 
Si vous intervenez sur l’alimentation de plusieurs moteurs, ils seront tous dans ce mode. Il convient donc “d’éjecter” de ce mode tous les moteurs 
non concernés par cette modification en appuyant sur la touche de commande d’un émetteur programmé. 
 
 
Réaliser une double coupure, c’est à dire :  
� couper l'alimentation 2 secondes 
� remettre l’alimentation 7 secondes 
� couper l’alimentation 2 secondes 
� rétablir l’alimentation du moteur, celui-ci effectue une rotation dans un sens 
quelconque (montée ou descente) pendant 5 secondes. 

 
 
 
 
� Ensuite, avec le nouvel émetteur, appuyer sur la touche « programmation » jusqu’à ce 
que le moteur effectue une rotation de ½ seconde dans un sens puis dans l’autre. 
� L’opération est terminée. Le nouvel émetteur ayant servi à cette opération devient le 
seul point de commande du moteur. Tous les émetteurs initialement programmés sont 
inactifs. Les réglages (sens de rotation et réglages fin de course) sont conservés. 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

  

 


