Détecteur Extérieur VXI-R

* Sécurise efficacement la périphérie d’un local ou
d’une habitation, avant une tentative d’effraction

+ Détection de 90° et jusqu’a 12 métres

* Transmetteur radio Myfox inclus et cablé

» Détecteur infrarouge passif concu pour détecter les corps
humain grace a sa technologie de deux faisceaux horizontaux
qui doivent étre simultanément coupés pour déclencher une
alerte (insensible aux animaux).

* Double Blindage Conducteur (breveté) permettant de réduire
les fausses alarmes dues en particulier aux phares de véhicule
et a la réflexion de la lumiére solaire.

« Couverture : « Communication / radio

12m - 90° Transmission radio numérique
cryptée en 433.92 MHz

* Hauteur d'Installation : Portée de 150 m en champ libre

0.8-12m

. Conditi de f . « Alimentation / autonomie
onditions de fonctionnement 2 piles alcalines AA LR6 / 2ans

-30°Ca +60°C

« Etanchéité:
P54

» Dimensions / poids
H.185 x P.108 X L. 70mm /
467 g

OOH%E

Disponibilité

En stock

Référence

TA4014

Code EAN
3700530140135

Conditionnement

Boite

Normes

Certifié CE

Garantie

2 ans
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