métres d'interface 8009560

Identification
Version matérielle 00001060v0.1 /2
Version du chargeur de démarrage 00002929v2.8
Version du firmware 00002627v10.15b6 / 8
Version de mappage EEPROM v1l.5

Adresse Mac 00: 50: C2: 9A: 8B: 6B

Nom Netbios [ALARMESOMFY | Réglages

Port HTTP [0 | :
Délai d'expiration de la session min

Port HTTPS 443 |

HTTPS seulement
Somfy DNS
Activer le DHCP
o . Adresse du serveur alarmsomfy.eu

Ad.rte’sse ItP dlu transmetteur téléphonique / [192.168.1.230 | Port DNS

unité centrale
Port du serveur externe

:drzsse IP du modem / routeur & large |192-168-1-254 | Accés a distance et téléchargement d'images v

ande
Prochaine mise a jour 80 sec
—ré 255.255.255.0

Masque de sous-réseau [ | — 1070/1100

DNS primaire [8.8.88 |

DNS secondaire [e.e.44 |

¥ Connexion Internet / Gestion des ports

Redirections de ports =~ Connexions entrantes

Autorisé  Actif Description Port entrant

= Connexions entrantes

Qui Non Serveur FTP - Contréle 52656 S
Oui Non Serveur FTP - Données 57872 ]
Oui Oui Client bittorrent Freebex - Port principal 49258 5
Oui Oui Client bittorrent Freebox - DHT 56799 E
Oui Qui Accés & distance & Freebox 0S 8080 ]
Ooui Oui Accés & distance sécurisé & Freebox 0OS 4433 Z
Qui Non Serveur VPN - OpenVPN mede routé 60803 5
Oui Non Serveur VPN - OpenVPN mode bridgé 55394 @
Qui Non Serveur VPN - PPTP 1723 5
Qui Non Serveur VPN - IPsec IKEv2 500 ’_=Q-
Qui Non Serveur VPN - TPsec NAT 4500 S

Active Redirection IP source Destination
Protocole: top
. WAN : 8080 = -
Active LAN: 5080 Toutes ALARMESOMFY 2 B
Commentaire:
Protocole: top
. WAN : 4433 - -
Active T Toutes ALARMESOMFY @ E
Commentaire:
:, Rafraichir l [\_, Ajouter une redirection l
DMZ
Activer la DMZ : B 7]
\; OK o Annuler
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