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CLEAN SO - RACCORDEMENT ELECTRIQUE

ATTENTION: Afin d’étre conforme avec la norme NFC73800 vous devez prévoir en amont sur le
circuit un dispositif de coupure omnipolaire donrt la distance d’ouverture des contacts est de 3 mm
minimum. L’utilisation d’inverseurs ou systéme de commande autres que ceux livrés par
CLEAN'SO doit faire I'objet d’'une demande préalable a notre service technique afin de vérifier la
compatibilité.

Moteur radio ‘ Moteur standard
Facile a reconnaitre: 3 fils sortent du volet. Il Inverseur a encastrer
faut raccorder ces 3 fils au secteur 230V50HZ.
Le bleu du volet au neutre (bleu),le marron du e sons. rsr o s
volet a la phase(rouge) ,le jaune /vert du volet & e s
la terre (terre=Jaune/vert). //
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Inverseur en applique
Volet traditionnel
Réglage des fins de course moteur standard
Réglage du fin Réglage du fin

* de course bas de course haut




Reglage daz fine, do sourse moten: radio

prre—. S, " T ¢ fin de course bas se régle en
t 3 k -3 VA automatique avec 'appui des vericus
automatiques sur le sol. Si un

. déreglement se produit , il suffit de
* couper le courant et de le remetire pour
- que le moteur se re-regle
Fref mouvyament  auiomatiquement.

ATTENTION:
o | s Dans le cas d’un volet traditionne! a
b ' YA poser en coffre tunnel ou d'un axe , le
‘ » fin de course haut est situé
2s *’ pratiquement en position basse , le valet
ne remontera que de quelques cm(ne
: f % pas se fier aux croquis qui indique le
wh volet en haut)
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Réglage des fins de course moteur a molette

Réglage fin de course bas

Monter le tablier puis faire tourner I'axe dans le sens de
la descente, régler le fin de course au fur et 8 mesure

Repérer le sens de monte, tablier non monter

Ajuster en tournant avec un clef 6 pan de 4 mm
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Réglage fin d:. course haut

Ajuster en tournant avac un clef 6 pan de 4 inm

Volet autre
Fins de course réglé en usine , émetteur codé en usine, aucune manipulation n'est
: ‘ nécessaire
Attention a la securité des enfants : 'y
Tout volet doit étre manceuvré a vue. Veiller a ce qu’il n’y ait aucun obstacle sous le
volet lors de la descente.

Document non contractuel. Nous nous réservons le droit , & tout moment , dans un souci constant d'évolution et d'amelioration de nos mndéles , de leur appotter toutes modifications techniques que
nous jugerons utiles.© CLEAN'SO V3 09-2008.
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