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En casdedéfaut (voir 8 3) un appui sur n’'importe quelletouche arréte lasonnerie.

- Clavier verrouillé

3 sec. Réarmement de la chaudiére
Vacance
Validation| 0 sec. Arrét de la sonnerie
- Clavier déverrouillé
! Déverrouillage clavier
3 sec. En mode manuel : acces a la température de référence
(voir § 1.9.1)
A v Augmentation ou dimunition
' et* 0 sec.
it Réglage de la valeur en cours de réglage
3 sec. Réarmement chaudiere (si défaut)
Réarm.
3 sec. Passage en mode "Vacances" (voir § 2.2.1)
\Validation
0 sec. Validation du paramétre en cours de réglage
Horloge 0 sec. Mise a I'heure de I'horloge (voir § 2.2.2)
Progr.
s 0 sec. Réglage du programmateur (voir § 2.2.3)
— 0 sec. Choix du mode chauffage (voir § 2.2.4)
Sortie -Auto ; Manuel ; Eté ; Hors-gel-
program.
0 sec. Sortie programme
Horloge A . . )
Progr| ©t . 3 sec. Acces aux différents compteurs (voir § 2.2.5)
Reéglage
Mode
' et* .A 3 sec. Accés aux diverses températures de sonde (voir annexe 5.2.1)
program Réglage
et* = 3 sec. Menu installateur
Réglage Réglage
Mode
" et* 3 sec. Accés a la valeur de I'adaptabilité A
prengri:\'n
a
et* Vel et* 3 sec. Levée du défaut d'électrovanne EV
Validation| Reéglage
contréle de tous les segments de I'afficheur pendant 255 sec
Progr.| €t | Sorie 3 sec. ;::;

Ou jusqu'a appui sur pore
program.
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(

PRESENTATION )

Régulation configurable en 3 modes de fonctionnement différents :
indépendant (chaudiere seule)
maitre ou esclave (couplage de 2 a 3 chaudiéres)

Régulation 3 circuits :
circuit de chauffage direct (1er circuit et 1¢re zone)
circuit avec ou sans vanne me¢langeuse (2éme circuit et 2éme zone)
circuit prioritaire «sanitaire» (ou ECS) (3¢éme circuit et 3éme zone)

Horloge digitale 3 zones (chauffage direct, chauffage avec ou sans vanne mélangeuse, «sanitaire»).
Horloge a 24 points de consigne («Confort», «Eco», «Hors-gel») sur 7 jours indépendants pour chaque zone séparément.

Sélection de programmes par clavier
automatique (prise en compte de la température extérieure)
manuel (pas de prise en compte de la température extérieure)
été
hors-gel
vacances

Sonde d’ambiance avec commandes a distance :
«Confort permanent»
«Confort selon horloge»
«Eco»
Correction manuelle de la consigne ambiante

Indication par écran des températures de consigne.
Indication par écran des températures des sondes raccordées.
Entrée fil pilote 2 ordres (fonctionnement selon programmes horloge ou hors-gel imposé pour les 3 zones).

Pour chaque zone chauffage (circuit 1 et circuit 2 séparément) :
Au choix : régulateur auto-adaptatif ou non
Au choix : basculement automatique ou non en période d’été (avec dégommage des circulateurs et de la
vanne 3 voies) et réglage du délai (de 0 a 24h) pour le basculement en période d’été.

Au choix : Priorité totale ou partielle pour la production d’eau chaude sanitaire

Au choix : Fonction anti-légionellose ou non pour le sanitaire avec choix de I’heure, du jour et de la périodicité.
Anti court-cycle de fonctionnement de la chaudiere par augmentation des différentiels (protection de la chaudiére).

«Boostage» du fonctionnement de la chaudiére lors d’une modification manuelle ou automatique (selon horloge) des
consignes d’ambiance.

En installation 2 circuits (circuit 1 : chauffage direct et circuit 2 : chauffage mélang¢) :
décalage automatique de la température de consigne chaudiére (vers consigne circuit 1 ou circuit 2) selon demande
ambiance zone 1 (meilleur rendement d’exploitation).

Sécurité Indication par écran des défauts de fonctionnement Controle présence d’eau
Une sortie alarme a distance (contact sec) Fonction antibouchage cheminée
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4 )
1 - DEFINITION DE LA CONFIGURATION
S HYDRAULIQUE DE L’ INSTALLATION y
4 N
ler cas d’application : voir § 1.1
1 circuit 1 circuit 1 circuit 1 circuit
' chauffage | OU ' ECS* ! OU ' pcs* ! ! chauffage !
o . 1 circuit chauffage direct
1 circuit chauffage direct ! cireult E.CS et
(prioritaire) 1 circuit ECS* (prioritaire)
- J
4 N
2¢éme cas d’application : voir § 1.2
M N ~n
= S = -
=1 o
1 circuit 1 circuit OU 1 circuit 1 circuit 1 circuit
! chauffage | | chauffage ! ' ECS* | ! chauffage | ! chauffage |
2 circuits chauffage direct
2 circuits chauffage direct et
1 circuit ECS* (prioritaire)
- J
/ .. . N
3éme cas d’application : voir § 1.3
%@j—* < %‘@ ¥
o1 t— ot —
g . . . . a . . . .
1 circuit 1 circuit 1 circuit 1 circuit 1 circuit
' chauffage ! ' chauffage 10U+ peg* ' chauffage ! ' chauffage
| T -
1 circuit chauffage direct
1 circuit chauffage direct et
et 1 circuit chauffage mélangé
1 circuit chauffage mélangé et
\_ 1 circuit ECS* (prioritaire) )

*ECS : «Eau Chaude Sanitaire»
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1.1 - 1er cas d’application :

Définition du numéro de configuration de I’installation

Installation
ou
ou

1 circuit chauffage

1 circuit ECS

2 circuits (1 chauffage et 1 ECS)

Exemple :

Installation 2 circuits avec 1 circuit]
chauffage plancher controlé par

sonde d'ambiance (SO) et 1 circuit
ECS controlé par sonde sanitaire

1 circuit
! chauffage

B
|

(SO) S )
oqn P, ans
N° d'installation : 2AS2 s | @ j@ﬂﬂ[
Chauffage Radiateurs Plancher ) Echangeur
SO | AQ | Sans SOj AQ | Sans| AQ | Sans
= 2A|2B|2C|2A|2B|2¢|2B|2¢C
Sans ECS
| S0, S0/S0({S0,S0, S0;,S0|S0O
7y 7
g 1 2A|2B|2C|2A|2B|2C|2B|2C
- b AQ
L circuit e S1 |S1/S1/81/S1/S1/S1/S1|S1
' ECS | ou
) 7Y
t_ M 1 2A|2B|2C|2A|2B|2C|2B |2C
SO ‘
Echangeuy S2 $2/S2 S2|S2|S2/S2/S2{S2
\. A _J \__ 7
ECS Eau Chaude Sanitaire
SO SOnde de contrdle (Sonde d’ Ambiance ou Sonde Sanitaire)
AQ AQuastat de controle (Thermostat d’ambiance ou aquastat sanitaire ou aquastat d’échangeur)
Sans Robinets thermostatiques (radiateurs) ou thermostat d’ambiance agissant sur électrovanne de boucle

plancher chauffant (cas de zoning) ou autre...

APRES AVOIR DETERMINE LE NUMERO D’ INSTALLATION, SE REPORTER AU § 1.5




1.2 - 2éme cas d’application :

Définition du numéro de configuration de I’installation

Installation

avec ou sans ECS

2 circuits chauffage directs

Exemple :

Installation 3 circuits avec ler
circuit radiateurs et 2éme
circuit radiateurs controlés par

ler

chauffage

| circuit |

diﬂect

sondes d'ambiance (SO) et 1 )
circuit ECS controlé par sonde :m]l[m: :ﬂ[ﬂ[ﬁ
sanitaire (SO) @— @L-
Ne° d'installation : 3AS2 (Radiateurs} Plancher | Echangeur [ Radiateurs| Plancher | Echangeur
2
\SO y Sans|{ SO |Sans| AQ | Sans| SO | Sans| SO Sans AQ | Sans
3A| 3B 3A|3B
Sans ECS
S0,SO0 S0/SO0
4 N
l et —E - 3A| 3B 3A/3B
4=} | AQ
[ f
ECS
o TV
l :l}lm: 3A| 3B 3A|13B
SO
Echangeur S 2| 82 S2|S2
\. N . ~
% SO (sonde d’ambiance) Obligatoire )
ECS: Eau Chaude Sanitaire 4 A
SO : SOnde de contrdle )
(Sonde d’Ambiance ou N Radiateurs _/ Plancher
Sonde Sanitaire) -~
AQ : AQuastat de controle ZéLe
(Thermostat d’ambiance , circuit |
ou aquastat sanitaire ou chauffage
aquastat d’échangeur) __dlljre_cl._
Sans: Robinets thermostatiques (radiateurs) ou thermostat d’ambiance agissant sur électrovanne de boucle plancher

chauffant (cas de zoning) ou autre...

APRES AVOIR DETERMINE LE NUMERO D’INSTALLATION, SE REPORTER AU § 1.5

)




1.3 - 3éme cas d’application :

Installation

2 circuits chauffage

(1 circuit direct et 1 circuit mélangé)
avec ou sans ECS

Définition du numéro de configuration de ’installation

Exemple : .1 r
Installation 3 circuits avec ler ) crcut
circuit radiateurs et 2¢éme circuit ch;l‘uflege
plancher contrélés par sondes ITC
d'ambiance (SO) et 1 circuit ECS
controlé par sonde sanitaire (SO)| 7
Ne d'installation : 3CS2 :[mﬂmj :Im]]]llr
Radiateurs| Plancher | Echangeur {Radiateurs) Plancher | Echangeur
*
SO |Sans| SO |Sans| AQ Sans[SO Sans| SO | Sans| AQ |Sans
3C|3E 3D3EI|I3C|3E|3C|3E|3D 3E
Sans ECS
S0|SO S0S0|S0|S0/S0/S0/S0/S0O
4 )
g' 3C|3E 3D3E|I3C|3E/3C|3E/3D/3E
1 circuit -Egs_ AQ
b ECs ! S1|S1 S1S1|S1/S1/S1/S1S1S1
N
t—- jﬂﬂ: 3C 3E SD3E|BC|3E|3C/3E/3D 3E
SO
E°‘“‘“g"‘1 S2/S2 S2S2|S2|s2/S2/S2S2S2
A V., Y|
é , . . . Y
< SO (sonde d’ambiance) Obligatoire )
ECS: Eau Chaude Sanitaire é A
SO SOnde de contrdle @'_
(Sonde d’ Ambiance ou Radiateurs N Plancher )
Sonde Sanitaire) )
) n Zé{‘ne
AQ : AQuastat de controle Vanne Sonde | S+ .
R . circuit
(Thermostat d’ambiance 3 voies vanne facc
ou aquastat sanitaire ou motorisée| 3 voies Ch%lll ag'e
aquastat d’échangeur) me'pnge
Sans: Robinets thermostatiques (radiateurs) ou thermostat d’ambiance agissant sur électrovanne de boucle plancher

chauffant (cas de zoning) ou autre...

APRES AVOIR DETERMINE LE NUMERO D’INSTALLATION, SE REPORTER AU § 1.5

)
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1.4 - Liste des accessoires nécessaires a I’installation (options)

(- Sonde Ensemble Hydraulique
Sonde Vanne 3 Sonde
Ambiance Voies (1) Sanitaire
Configuration ler 2éme 3éme HP 2 HP 3
installation | Circuit | Circuit | 2™ “"™  Circuit
(voir § 1) SAZ1 s%)zz SV3V SOSA
Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.
740010 | 740010 710024 710023 710062 710063
| S1
S2 X
SO X
2A S1 X X
S2 X X X
SO
2B S1 X
S2 X X
SO
2C S1 X
S2 X X
SO X X X
3A S1 X X X®
S2 X X X X®
SO X X
3B S1 X X®
S2 X X X®
S0 X x x M X ®
3C Sl X x® x® X
S2 X x D x® X X
S0 x x X ®
3D Sl x M x M X
) x (D x (D X X
S0 x D x D X ®
3E Sl x® x® X
_ ) x D x D X X

(1) Sauf si HP3 (inclus dans Ens. Hydraulique HP3)
(2) HP2 auquel il faut ajouter un circulateur et un clapet anti-retour pour le circuit 2
(3) HP3 sur lequel un circulateur n'est pas utilisé




1.5 - Liste des fiches en fonction du numéro d’installation
(n° défini au § 1)
e )

Installation Désignation Ne° Fiche

181 1 circuit "sanitaire" seul avec aquastat sanitaire 1.51

1S2 1 circuit "sanitaire" seul avec sonde sanitaire 1.5.2
2AS0 1 circuit chauffage direct avec sonde d'ambiance sans circuit sanitaire 1.5.3
2AS1 1 circuit chauffage direct avec sonde d'ambiance + circuit sanitaire avec aquastat 151 et 153
2AS82 1 circuit chauffage direct avec sonde d'ambiance + circuit sanitaire avec sonde 152 et 153
2BS0 1 circuit chauffage direct avec thermostat sans circuit sanitaire 1.54
2BS1 1 circuit chauffage direct avec thermostat + circuit sanitaire avec aquastat 151 et 1.54
2BS2 1 circuit chauffage direct avec thermostat + circuit sanitaire avec sonde 1.52 et 1.54
2CS0 1 circuit chauffage direct sans contrdle d'ambiance sans circuit sanitaire 1.5.5
2CS1 1 circuit chauffage direct sans contrdle d'ambiance + circuit sanitaire avec aquastat 1.51 et 155
2CS2 1 circuit chauffage direct sans contrdle d'ambiance + circuit sanitaire avec sonde 152 et 1.55
3AS0 2 circuits chauffage direct avec 2 sondes d'ambiance sans circuit sanitaire 1.5.6
3AS1 2 circuits chauffage direct avec 2 sondes d'ambiance + circuit sanitaire avec aquastat 151 et 1.5.6
3AS2 2 circuits chauffage direct avec 2 sondes d'ambiance + circuit sanitaire avec sonde 152 et 1.5.6
3BS0 2 circuits chauffage direct sans sonde d'ambiance* sans circuit sanitaire 1.5.7
3BS1 2 circuits chauffage direct sans sonde d'ambiance* + circuit sanitaire avec aquastat 151 et 1.5.7
3BS2 2 circuits chauffage direct sans sonde d'ambiance* + circuit sanitaire avec sonde 152 et 1.5.7

1 circuit chauffage direct avec sonde d'ambiance
3CS0 1.5.8
+ 1 circuit mélangé avec sonde d'ambiance sans circuit sanitaire

1 circuit chauffage direct avec sonde d'ambiance
3CS1 151 et 1.5.8
+ 1 circuit mélangé avec sonde d'ambiance + circuit sanitaire avec aquastat

1 circuit chauffage direct avec sonde d'ambiance
3CS2 152 et 1.5.8
+ 1 circuit mélangé avec sonde d'ambiance + circuit sanitaire avec sonde

1 circuit chauffage direct avec thermostat
3DS0 1.5.9
+ 1 circuit mélangé avec sonde d'ambiance sans circuit sanitaire

1 circuit chauffage direct avec thermostat
3DS1 151 et 1.5.9
+ 1 circuit mélangé avec sonde d'ambiance + circuit sanitaire avec aquastat

1 circuit chauffage direct avec thermostat
3DS2 152 et 1.5.9
+ 1 circuit mélangé avec sonde d'ambiance + circuit sanitaire avec sonde

1 circuit chauffage direct sans contréle d'ambiance *
3ES0 1.5.10
+ 1 circuit mélangé avec sonde d'ambiance sans circuit sanitaire

1 circuit chauffage direct sans contréle d'ambiance *
3ES1 1.5.1 et 1.5.10
+ 1 circuit mélangé avec sonde d'ambiance + circuit sanitaire avec aquastat

1 circuit chauffage direct sans contréle d'ambiance *
3ES2 1.52 et 1.5.10
+ 1 circuit mélangé avec sonde d'ambiance + circuit sanitaire avec sonde

* : sans contr6le d'ambiance pour la zone 1
la sonde d'ambiance est toujours obligatoire pour la zone 2



( Schéma de principe hydraulique - Application Sanitaire

Voir schémas et installation page suivante pour échangeur ECS en zone 3

\Voir légende § 1.6 pour explication des symboles

.

( Raccordement électrique au bornier chaudiere Pulsatoire 20 a 40 kW

J

\

1415
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»
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~

18/19/20121
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[\ ]
(I8 ]
E-N
o
(o]
~I

mlf_,.

B
zl”—-—z:
=

=|”-_==
[e ]
o
(o]
—
(o]
——
w—
[y
N
—
(o)

L
C

S)

—

=~

VA
Neutre ——
(AQSA) 1
(AQSA)

Sortie Alarme (Contact sec) —
Sortie Alarme (Contact sec) =
Neutre alimentation 230 V —
Phase alimentation 230V —

Entrée Fil Pilote —

AQuastat SAnitaire Zone 3
AQuastat SAnitaire Zone 3

Phase circulateur Zone 3 (EC

\ Voir également "Raccordement électrique” § 1.5.11

Liste du matériel nécessaire (hors chaudiére)

Voir § 1.4
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Schéma de principe hydraulique - Application Echangeur
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Voir légende § 1.6 pour explication des symboles

.

.

( Raccordement électrique au bornier chaudiere Pulsatoire 20 a 40 kW
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(AQSA) ™
(AQSA)

Z
Neutre—
AQuastat SAnitaire Zone 3™ ]

Sortie Alarme (Contact sec)——
Sortie Alarme (Contact sec) —
Neutre alimentation 230 V —
Phase alimentation 230V —1
Entrée Fil Pilote —

AQuastat SAnitaire Zone 3

Phase circulateur Zone 3 (EC

\VOir également "Raccordement électrique” § 1.5.11

Liste du matériel nécessaire (hors chaudiéere)

Voir § 1.4
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Schéma de principe hydraulique - Application Sanitaire

l_~'—_—~__'__‘:::__|_l
f |
§ ll
i ‘!
1
: Cz3 |
: n
I i
{ 1
|
SOSA X
P 11
1L
ECS —
" R
Tec
EFS
N~ e
BASA
ZONE3
Voir légende § 1.6 pour explication des symboles
J
( Raccordement électrique au bornier chaudiere Pulsatoire 20 a 40 kW
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\VOZ'I” également "Raccordement électrique” § 1.5.11

Liste du matériel nécessaire (hors chaudiéere)

Voir § 1.4
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Paramétrage du fonctionnement de la chaudiére et de I’installation

voir § 1.7

1.5.2)

N° Fiche

Paramétrage des courbes de chauffe et des températures | Installation: 1 Sz
voir § 1.8




Schéma de principe hydraulique - Application Echangeur
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Voir légende § 1.6 pour explication des symboles
J
( Raccordement électrique au bornier chaudiere Pulsatoire 20 a 40 kW
NN
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\VOir également "Raccordement électrique” § 1.5.11

Liste du matériel nécessaire (hors chaudiere)

Voir § 1.4
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Paramétrage du fonctionnement de la chaudiére et de I’installation

voir § 1.7

1.5.2)

N° Fiche

Paramétrage des courbes de chauffe et des températures | Installation: 1 Sz bis
voir § 1.8




( Schéma de principe hydraulique - Application Sanitaire )
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Rm : Robinet manuel obligatoire pour la piéce de
référence ou est installée la sonde d'ambiance
(ou l'aquastat d'ambiance)
Voir légende § 1.6 pour explication des symboles
J
( Raccordement électrique au bornier chaudiere Pulsatoire 20 a 40 kW )
\ * . ou AQuastat SAnitaire Zone 3 (AQSA)
i I i | i
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Voir également "Raccordement électrique” § 1.5.11
. J
( . ;. . . .\ )
Liste du matériel nécessaire (hors chaudiere)
Voir § 1.4
. J
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4 Paramétrage du fonctionnement de la chaudiére et de ’installat
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N° Fiche

voir § 1.8

Paramétrage des courbes de chauffe et des températures 2 ASI - 2 ASZ




( Schéma de principe hydraulique - Application Sanitaire

Voir schémas et installation page suivante pour échangeur ECS en zone 1
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Rm : Robinet manuel obligatoire pour la piece de
référence ou est installée la sonde d'ambiance
(ou l'aquastat d'ambiance)

Voir légende § 1.6 pour explication des symboles

J
( Raccordement électrique au bornier chaudiere Pulsatoire 20 a 40 kW )
\ * . ou AQuastat SAnitaire Zone 3 (AQSA)
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\Voir également "Raccordement électrique” § 1.5.11 )
4 . L. . . s )
Liste du matériel nécessaire (hors chaudiere)
Voir § 1.4
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N° Fiche

voir § 1.8

Paramétrage des courbes de chauffe et des températures 2BSI - ZBSZ




Schéma de principe hydraulique - Application Echangeur

1SOSA . OU

O ===

ARy

EFS

Voir légende § 1.6 pour explication des symboles

J
( Raccordement électrique au bornier chaudiere Pulsatoire 20 a 40 kW
\ * 1 ou AQuastat SAnitaire Zone 3 (AQSA)
I
112/3/4/5/6/7|.L| L | L 8/ 8 [91011112/13/14/15[16/17/18/19/20/21
T

—

~

z
Neutre —

Entrée Fil Pilote —

Aquastat Ambiance Zone 1 (AQZ1)

Aguastat Ambiance Zone 1 (AQZ1)
Sonde Extérieure (SE) —

Sortie Alarme (Contact sec) —

Sortie Alarme (Contact sec) —

Phase circulateur Zone 1 (CZ1) —

Phase circulateur Zone 3 (ECS) ——
Neutre alimentation 230V —

Phase alimentation 230V —

SOnde SAnitaire Zone 3 (SOSA)* ——
SOnde SAnitaire Zone 3 (SOSA)* —
Sonde Extérieure (SE) —

\Voir également "Raccordement électrique” § 1.5.11

Liste du matériel nécessaire (hors chaudiere)

Voir § 1.4
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(" Paramétrage du fonctionnement de la chaudiére et de ’installat

N° Installation: 2 B S Obis
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N° Fiche

Paramétrage des courbes de chauffe

et des températures

-voir § 1.8 -




( Schéma de principe hydraulique - Application Sanitaire

Voir schémas et installation page suivante pour échangeur en zone 1

[
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t
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—— T — —
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'SOSA ~ OU AQSA | W

ECS:!

RTH ‘

?SC THA1 |

, BASA_ ZONE3] | | 198 -ZONE1

EFS '

] =

\Voir légende § 1.6 pour explication des symboles

.

( Raccordement électrique au bornier chaudiere Pulsatoire 20 a 40 kW

\ * . ou AQuastat SAnitaire Zone 3 (AQSA)

—
b,

1415

v
»
b,
~
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21

m|”—-_

zl”—-—z:

=|”-_==
[e ]
[e-]
(o]
=

—
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C
YA
Neutre —

=~

Sortie Alarme (Contact sec) —
Sortie Alarme (Contact sec) —
Phase circulateur Zone 1 (CZ1)
Phase circulateur Zone 3 (E
Neutre alimentation 230V —
Phase alimentation 230V —

\Voir également "Raccordement électrique” § 1.5.11

Entrée Fil Pilote —

SOnde SAnitaire Zone 3 (SOSA)* —

SOnde SAnitaire Zone 3 (SOSA)* —

Sonde Extérieure (SE)

Sonde Extérieure (SE)

(

Liste du matériel nécessaire (hors chaudiére)

Voir § 1.4
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N° Fiche

voir § 1.8

Paramétrage des courbes de chauffe et des températures 2C Sl - 2C SZ




( Schéma de principe hydraulique - Application Echangeur )
l_"__""—___—_,__I_—:_‘_l
] g@ I|
! i
] |I
i : cz3 |
§
S B !
! ! ! 1l it
!
' SOSA ,, OU |AQSA o
_ [ t . cZ o
11 |
ECS: = l_ -
| : R 1 ]
' —B 9
SC ! {
EFS '
I N —
S | — ' A
_______ZONE3| _____ZONE1
Voir légende § 1.6 pour explication des symboles
J
( Raccordement électrique au bornier chaudiere Pulsatoire 20 a 40 kW )
\ * 1 ou AQuastat SAnitaire Zone 3 (AQSA)
EEENEEE N
112/3/4/5/6/7|.L| L | L 8/ 8 [91011112/13/14/15[16/17/18/19/20/21
LTI
SE< o = 55 23 2
§3¢ & ES8 o  2E
€35 = E 3 es B
L3 3 28 ss 3 &
835 3 = g3
g £ 33
S 56
(20N 7)]

\Voir également "Raccordement électrique” § 1.5.11 )
4 . L e , . o\ )
Liste du matériel nécessaire (hors chaudiere)

Voir § 1.4
\. J
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°

4 Paramétrage du fonctionnement de la chaudiére et de ’installat
g

N° Installation: 2C SObis
ZCSIbis - ZCSZbis

1.5.5

N° Fiche

Paramétrage des courbes de chauffe

et des températures

-voir § 1.8 -




( , . . . . of . )
Schéma de principe hydraulique - Application Sanitaire
Voir schémas et installation page suivante pour échangeur ECS en zone 1
Rm : Robinet manuel obligatoire pour la piece de
référence ou est installée la sonde d'ambiance
(ou l'aquastat d'ambiance)
Voir légende § 1.6 pour explication des symboles
J
( Raccordement électrique au bornier chaudiere Pulsatoire 20 a 40 kW )
\ *: ou AQuastat SAnitaire Zone 3 (AQSA)
i I i | i
112/3/4/5/6/7|.L|_L|_L|8/ 8 9110111213/14/15/16/17/18/19,20/21
i i I | |
283338 g 22899558y ©g
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O OEs £ o EEOLLL OO Y = =
= =S S q c cs5cs s cc2@ L 2
o o N N~ O SO0 O O o055 < %
EE5 53 E EWNNNNSN Wl
832 3g % 8888800 23
<< 85 L 9 %%%%Tﬂ'?ﬁ c c
L 3 = O = 25 2 8= o o
SEL E3 TS5 EEEEXZ @
33 S 9 @ =20 I EE00
S 32 238833
&3 = cc 228
= 5838333
\Voir également "Raccordement électrique” § 1.5.11 )
4 . ;e . . . )
Liste du matériel nécessaire (hors chaudiere)
Voir § 1.4
. J
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Liste du matériel nécessaire (hors chaudiere)
Voir § 1.4
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voir § 1.8
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\Voir également "Raccordement électrique” § 1.5.11 )
4 . L e . . . )
Liste du matériel nécessaire (hors chaudiere)
Voir § 1.4
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N° Installation: 3 C SO

Paramétrage des courbes de chauffe et des températures 3C Sl = 3C SZ

ion - vorr

°

4 Paramétrage du fonctionnement de la chaudiére et de ’installat
g

1.5.8

N° Fiche

voir § 1.8
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Rm : Robinet manuel obligatoire pour la piece de
référence ou est installée la sonde d'ambiance
(ou l'aquastat d'ambiance)
Voir légende § 1.6 pour explication des symboles
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\Voir également "Raccordement électrique” § 1.5.11 )
4 . L e . . . )
Liste du matériel nécessaire (hors chaudiere)
Voir § 1.4
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N° Installation: 3 D S 0

Paramétrage des courbes de chauffe et des températures 3DSI = 3D SZ

ion - vorr

°

4 Paramétrage du fonctionnement de la chaudiére et de ’installat
g

1.5.9

N° Fiche

voir § 1.8
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Rm : Robinet manuel obligatoire pour la piéce de
référence ou est installée la sonde d'ambiance
(ou l'aquastat d'ambiance)
Voir légende § 1.6 pour explication des symboles
J
( Raccordement électrique au bornier chaudiere Pulsatoire 20 a 40 kW )
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Voir également "Raccordement électrique” § 1.5.11
" 7 y,
4 . L e . . . )
Liste du matériel nécessaire (hors chaudiere)
Voir § 1.4
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N° Installation: 3 E S 0

Paramétrage des courbes de chauffe et des températures 3ESl - 3E Sz

ion - vorr

°

4 Paramétrage du fonctionnement de la chaudiére et de ’installat
g

1.5.10/

N° Fiche

voir § 1.8




Schéma de principe hydraulique - Application Sanitaire

EFS

ECS!

\

Rm : Robinet manuel obligatoire pour la piece de
référence ou est installée la sonde d'ambiance

(ou l'aquastat d'ambiance)

Voir légende § 1.6 pour explication des symboles

J
( Raccordement électrique au bornier chaudiere Pulsatoire 20 a 40 kW )
\ * . ou AQuastat SAnitaire Zone 3 (AQSA)
T
112/3/4/5/6/7|.L| L | L 8/ 8 [91011112/13/14/15[16/17/18/19/20/21
LTy
e . \3 9 AAﬁ\ﬁ\ << o~
SN £ s 32 3 NENESE ]
55O Q0 8 g 2 Q& a 338822 3%
SES NG g & s 8ix SN2 2 g9 55
SS8gEL¢e ¢ EE£E £29%S5S5%
EEs g2t £ < S8R EE Dy
SSE=Y 8 s e g §SS552.a =
2238 388¢% ¢S 3 2 EEEEEES S
SEE= =5 2 2 S o
8cfo)$$§§’§ =z o fﬁgﬁﬁwm
2853 ¢ ERR-R<
£ =3 9 g o DS 8
o083 3 DDHH
o T o
\Voir également "Raccordement électrique” § 1.5.11 )
4 . L. . . s )
Liste du matériel nécessaire (hors chaudiere)
Voir § 1.4
\. J
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1.5.11 - Raccordements électriques

L eraccordement é ectrique doit étre conforme aux réglements, notamment alanorme NFC 73-200 concernant les
ingtalationséectriques.

Laligned aimentation secteur delachaudieredoit supporter uneintensité de 3A sousunetension de230V monophasé
50 périodes.

Prévoir impérativement, a proximité (c' est-a-dire accessible lorsque I’ on setrouve immédiatement a
coté delachaudiére), un digoncteur de securitéa coupure bipolaire ou au moinsun interrupteur de
commandebipolaireayant unedistanced’ ouverturede3mm et son fusible.

4 )

L esbornesderaccordement sont desbornesaressort <CAGE CLAMP;
pour lamanipulation, utiliser untournevisalame 3,5x 0,5mm en respectant

leschémaci-contre:

. J

Respecter impérativement lespolaritésphase et neutre, leraccordement alaterreest obligatoire.
L e cablage de la chaudiére ayant été soigneusement contr6lé en usine, les connexions internes a la
chaudiérenedoivent en aucun casétremodifiées.

Définition des sondes et précautions de raccor dement

e - X ~
Désignation Repére Marquage Type I_C(;rl;?:ztér Longueur maxi*
Polarité de fourni cable
Sonde sonde sonde sonde son (em)ournl raccordement (m)
Départ chaudiere SC SIT immergée non sans objet sans objet
Extérieure SE FT12A applique non sans cable 200 (1 mm?)
Ambiance zone 1 SAZ1 RFB410 applique non sans cable 200 (1 mm?)
Ambiance zone 2 SAZ2 RFB410 applique non sans cable 200 (1 mm?)
Départ vanne 3 voies SV3V FT1A applique non sans cable 200 (1 mm?)
eanitaire (ECS) SOSA RFB213A crayon non 4 100 (1 mm?)

* . Lalongueur maxi est fixée pour une section de cable de Imm2en cuivre.

Pour une section de cableinférieure, multiplier cettelongueur par lasection (ex. : 0,5mm?2x 200 m= 100 m).
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Pour éviter les perturbations de lecture des sondes par le régulateur, cabler indépendamment des cébles du réseau
¢lectrique (goulotte, chemin de céble) et éviter les boites de dérivation.

Les conducteurs doivent étre en cuivre électrolytique (pas d’oxydation des brins dénudés aux connexions).

L’emploi de fil type téléphonique est interdit (multibrins de section trop faible donc cassants aux connexions).

La section des cables de raccordement doit étre comprise entre 0,5 et | mm?.

\- J
4 Contact sec * . ou Thermostat ambiance Zone 1 (TAZ1) )
\ Report alarme a distance ** - ouAQuastat SAnitaire Zone 3 (AQSA)
| I | I |
11213/4/5(6/7| 1| _L1| 818 |910/1112/13114/15/16/17/18/19/20(21
LI I |
/a/a:rar@\ggeeeeeeeeeeliikkl‘i: J J;stmat
DO O N NN A f == == = = 2228 ook 4 ~
22000 LLo2523288333893F3355222¢
EeE =28 === czanllo0nee
‘E‘Ewom§§ ST T NNLAD ,, BB
S 6 c c© 8 g = O DV moom @D
cogLi8s SEL 225005588
22 588 T 28 QINNS S22 00
EEZBTLS S E=E2 00 383NNTQD oo
B8 EES @ o TITTLLScpp2cTT
<< 5 SN & v N mm-‘—u-(—u'a'c%%%%g
L LD o5 5§ E 8 S8 E288EES>SON0N
EES5 50 8= o o cE e EES S0
S o O O = (3] < < T <C =
NAh ool o @ = LTI g g N 228
@ 23 5 2 L8T3S O
= £ o C C T T w!vwWw
£&£0 S E SSBBS &
2 3 & N n 3
c o D
= 0 2
o c @8
T o
P : Programmateur _/P
C : Coffret de commande téléphonique 8 -—— s
\- J
Raccordement a ’alimentation secteur : Alarme:
Phase : Borne 10 (respecter la polarité) 1-2 : Sortie alarme (contact sec = libre de
Neutre Borne 9 (respecter la polarité) potentiel ; fermé en cas de défaut de
Terre : Borne vert/jaune (L) fonctionnement de la chaudicre).
Fil pilote :
11 : Entrée fil pilote 2 ordres
Contact du programmateur P ouvert Contact du programmateur P fermé
(OVsurlaborne 11): (230Vsurlaborne 11):
La chaudiere fonctionne normalement selon le L’ensemble de I’installation est en surveillance «hors-
programme défini (horloges ; vacances ; etc...). geb

Nora : le contact du programmateur P alimentant I’entrée fil pilote doit étre une phase commune avec la phase d’alimentation
de la chaudiére.

Pour le raccordement détaillé des sondes (ou aquastats), circulateur et vanne 3 voies. Voir § 1.5.1a § 1.5.10.
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1.6 - Légende des symboles hydrauliques et électriques

/

SE

3

50340 OU
Ty |

EFS
BASA

AS

BASA

SAZ1 QU TAQ ] -

: Chaudiere Pulsatoire avec
Régulation 3 circuits (R) et
Sonde Chaudiére (SC) et
Sonde Extérieure (SE)

: BAllon eau chaude SAnitaire
(BASA)
avec SOnde SAnitaire
(SOSA)
ou AQuastat SAnitaire
(AQSA)

: ECHANGEUR sur circuit
prioritaire «ZONE 3»
avec AQuastat SAnitaire
(AQSA)

Circuit radiateurs

ou «haute températurey

avec Sonde d’ Ambiance Zone 1
ouavec AQuastat d’ambiance
Zonel

: Circuit plancher chauffant

ou «basse température»
avec Sonde d’Ambiance

Ox
Cz4 OU CZ20u Cz3

Nz

S

X Rm

Circulateur Zone 1 ou2 ou 3
avec clapet

: ECHANGEUR sur circuit non

prioritaire (ZONE 1)
avec «AQuastat Zone 1»

(AQZI1)

: Vanne de pression Différentielle

(obligatoire si tous les radiateurs
ou toutes les boucles plancher
sont équipées en RTHou EV +
THAT1)

: Robinets manuel

: Robinets THermostatiques

Zone 2 obligatoire
: Vanne 3 Voies motorisée *DEV : ElectroVanne(s) par boucle(s)
M SV3V' avec Moteur 3 points (M) : commandée(s) par .
rotation 4 minutes, avec THA! THermostat(s) d’ Ambiance(s)
Sonde Vanne 3 Voies THA1 (OBLIGATOIRES)
(SV3V) pour Zone 2 )
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1.7 - Paramétre fonctionnement chaudiere
(voir annexe 4.1.3 pour acces aux parametres installateurs)

Apres avoir réglé les parametres obligatoires en fonction du schéma d’installation (voir § 1.5.1a § 1.5.10),1lyalieude
régler les parametres de fonctionnement de la chaudiére suivant la liste :

( _ o Plage \
S| s | & de réglage Schéma
S| 2| & . O [ INSTALLATION |
c — Q [ Q
= Q t £ . . . — n° £
s| o || L Désignation 4 9
(= =) Y=
o e o = £ £ o =
S|le| = © du S| 3| 5 ©
elB5|E| @ : E|E| s =
S|E|¢ > parametre % | E| ®| Reglage =
o ® — N )
S| s |2 » = € | ¢ | Installation »
°C on- °=
=
3a ANLE |Anti-légionellose (oui=1;non=0) 1 0 0 ANLE
Périodicité de I' anti-légionellose
3al| PEAL (0=Ts les jours; 1= Lundi...) 7 0 7 PEAL
3a2 | HEAL [Heure de I'Anti-Légionellose (0 a 23 heures) 23 ( O 4 HEAL
3b5 | PRSA [Priorité sanitaire totale (oui=1;non=0) 1 0 1 PRSA
4 ACCO |Anti court cycle (oui=1;non=0) 1 0 1 ACCO
11 EAZ! |Eté (ou hiver) Auto zone n°1 (oui=1;non=0) 1 0 1 EAZL
11a DEA! |Délai Eté (ou hiver) auto zone n°1 (heures) 24 | 0 0 DEAL
12b AAZ! |Autoadaptabilité zone n° 1 (oui=1;non=0) 1 0 0 AAZ!
13b EAZ2 |Eté (ou hiver) Auto zone n°2 (oui=1;non=0) 1 0 1 EAZ2
13b1| DEA2 |Délai Eté (ou hiver) auto zone n°2 (heures) 24 | 0 0 DEA2
13f AAZ2 |Autoadaptabilité zone n° 2 (oui=1;non=0) 1 0 0 AAZ2
Si(13=0 Circulateur zone n°1 permanent
\14 et12=1) CIPE (oui=1) ou asservi (non=0) 1 0 1 ClPEj

1.7.1 - ANLE (ou Antilégionellose)

Si oui (= 1) I’antilégionellose est active a ’heure programmée (HEAL) (voir § 1.7.3) et le jour programmé (PEAL) (voir
§1.7.4)

Avec aquastat (AQSA) (Schéma d’installation XYS1)
La température de chaudiere est maintenue a 80°C pendant 30 minutes.

Avec sonde (SOSA) (schéma d’installation XYZ.2)
La tempérture d’eau sanitaire est maintenue au-dela de 65°C pendant 10 minutes.

C La mise en place d’un mitigeur thermostatique sur le départ ECS est obligatoire pour éviter tout risque de)
‘ : L brilures.

REMARQUE : L’antilégionellose n’est jamais activée en mode vacances (voir § 2.2.1) ou en mode fil pilote. Elle est
réactivée des la fin du mode vacances ou du mode fil pilote.

Si non (=0), I’antilégionellose n’est jamais active.



1.7.2 - PEAL (Périodicité -en jours- de I’antilégionellose)

Sile parametre entré est «0» : la périodicité est journaliére (tous les jours)

Sile parametre entré est «1» : la périodicité est hebdomadaire (tous les lundi)
Sile parametre entré est «2» la périodicité est hebdomadaire (tous les mardi)
Sile parametre entré est «7» : la périodicité est hebdomadaire (tous les dimanche)

1.7.3 - HEAL (Heure de I’antilégionellose)

Si le parametre entré est «0» : I’antilégionellose est activée a 0h00
Sile parametre entré est «1» : I’antilégionellose est activée a 1h00
Si le parametre entré est«2» : I’antilégionellose est activée a 2h00
Si le parametre entré est «23»: I’antilégionellose est activée a 23h00

1.7.4 - PRSA (ou priorité sanitaire totale)*

Sioui(=1)
la priorité sanitaire est totale et permanente tant que la température dans le ballon sanitaire n’est pas atteinte (arrét
circulateur circuit 1 ; fermeture vanne 3 voies circuit 2 et mise en route du circulateur sanitaire -ou circuit 3-).

Sinon (=0)

la priorité sanitaire est partielle et non permanente.

Le principe est I’alternance sanitaire et chauffage avec une fraction de temps octroyée a la production sanitaire
d’autant plus importante que I’écart a 1a consigne est important (allant éventuellement jusqu’a la priorité totale).

En priorité partielle, il y a alternance de fonctionnement entre le circulateur sanitaire et celui du circuit 1 ainsi que la
fermeture de la vanne 3 voies du circuit 2.

* : uniquement avec SOSA (SOnde circuit SAnitaire) = 1. Voir schéma 1S2 § 1.5.2

1.7.5- ACCO (Protection anti court-cycle pour la chaudiére)

Sioui(=1)

Tant que la durée entre deux démarrages successifs est inférieur a 6 minutes, le régulateur augmente progressivement
la température de consigne et le différentiel de fonctionnement de la chaudiére (degré par degré).

Inversement, si cette durée est supérieure a 7 minutes, il diminue progressivement la température de consigne et le
différentiel de fonctionnement de la chaudiere.

Nora : le symbole «<ACCO» s’affiche a I’écran lorsque la chaudiére fonctionne en anti court-cycle.
Sinon (=0)

I1n’y apas de protection anti court-cycle pour la chaudicre.
En fonction des débits d’eau et des volumes d’eau en présence dans les différents circuits, la chaudiére peut étre

amenée a cycler rapidement et subir de nombreux chocs thermiques.
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1.7.6 - EAZ1 et EAZ2 (Eté -ou Hiver- auto pour Zone 1 et pour Zone 2 séparément)

Sioui(=1)
on aun basculement automatique en période d’été (ou hiver) dés lors que la température extérieure dépasse la température
extérieure TEMA paramétrée en § 1.8. Le basculement se fait a la fin du délai DEA1 ou DEA2.

Sinon (=0)
iln’y a pas de basculement automatique pour la zone considérée.

Norta : En période d’été, le dégommage des circulateurs et de la vanne 3 voies sont assurés.

1.7.7 - DEA1 et DEA2 (ou délai -heures- «Eté» -ou «Hiver»- pour Zone 1 et Zone 2 séparément)

Si le paramétre entré est «0» (heure) : le basculement «Eté» (ou «Hiver») se fait sans aucun délai (des que la
température extérieure dépasse la température extérieure TEMA
paramétrée en § 1.8).

Si le parametre entré est « 12y : le délai est de 12 heures
Si le parametre entré est «24» : le délai est de 24 heures

REMARQUE : Pendant le délai pour chaque zone séparément :
- une demande réactive le mode «Hiver»
- lorsque le délai est écoulé, le mode «Eté» ou «Hivery» est forcé.

1.7.8-AAZ1* et AAZ?2 (Autoadaptabilité pour Zone 1 et Zone 2 séparément)
*uniquement en CAZ1 =1 (Controle Ambiance Zone 1). Voir § 1.5.3a1.5.10

Sioui(=1)

on a une correction automatique de la température de consigne en fonction de la température extérieure (décalage
paralléle de la courbe de chauffe) pour la zone considérée.

Ce décalage est effectif des les premicres 24 heures de fonctionnement écoulées (hors périodes d’abaissement
programmeées «Eco» ou «Hors-Gel»).

Sinon (=0)
I n’y apas de correction automatique.
La température de consigne en fonction de la température extérieure est fixe et reste celle paramétrée (voir § 1.8).

1.7.9 - C1PE (Circulateur circuit n°1 permanent ou asservi au thermostat ou a la sonde
d’ambiance de la Zone 1)

Sioui(=1)
Le circulateur est permanent.

Sinon (=0)
Le circulateur est asservi a la demande et non demande du thermostat ou de la sonde d’ambiance de la zone n°1.
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1.8 - Fonctionnement automatique (avec sonde extérieure)
Paramétrage des courbes de chauffe et des températures de consigne

(Voir annexe 4.1.3 pour acceés au menu)

4 Liste des paramétres a régler (en °C) )
Paramétrage
ZONE 1 II ZONE 2 ZONE 3
TEMA|TEM
Courbes de chauffe |TCMA|DTMA|TCMI{DTMI TSMA|DSMA | TSMI|DSMI| TESA| DISA | DPSA
N° paramétre 8 7 10 9 5 6 | 13a2| 13al | 13a4| 13a3| 3bl | 3b2 | 3b4
Parameétres entrés 50 5 27 7 18 | -10 _ 65 7 15
Pour info (mini) 28 4 27 | 2 11 | -30] 31 4 21 2 12 ] 3 10
Pour info (maxi) 80 29 | 49 7 25 | 10 ] 50 29 [ 49 ] 10 | 65 | 20 | 15
\Paramétrage usine 80 20 [ 30 [ 5 20 | -5 ] 50 10 [ 25| 4 65| 5 15 )
4 1.8.1 - Exemple de paramétrage des courbes de chauffe )
pour une configuration de I’installation n° 2A S2
Températures de consigne normales (ou de confort) Zone1:TC
TC ou TS ou TESA (°C) Zone2:TS
Zone 3: TESA
80
80 TESA+DPSA
70
TESA
60
TESA-DISA
50 JCMA
«0 | TCMA-DTMA e
T~ \\
30 \\ \
\\\ TCMI
20 S~ TCMI-DTMI
10 .
3 25 20 45 0 5 0 5 10 15 20 25 1ext(C)
TEMI TEMA
4 LEGENDE )
TESA |Température sanitaire (°C)
DISA |Différentiel de Température sanitaire (°K)
DPSA [Différentiel primaire (Température départ - TESA) (°K)
TEMA |[Température extérieure maxi. (°C) ou Basculement été / hiver
TEMI [Température extérieure mini. (°C) ou extérieure de base
TCMA [Température chaudiere maxi. (°C)
DTMA |Différentiel de Température chaudiere a TCMA (°K)
TCMI |Température chaudi¢re mini. (°C)
DTMI |Différentiel de Température chaudiere &8 TCMI (°K)
TSMA |Température circuit secondaire maxi. (°C)
DSMA |Différentiel de Température circuit secondaire 8 TSMA (°K)
TSMI |Température circuit secondaire mini. (°C)
\_ DSMI |Différentiel de Température circuit secondaire a TSMI (°K)  /
N I : s21s objet pour ce schéma d’installation (conserver les paramétres usine) )




1.8.2 - Exemple de configuration de I’installation n°® 3C S2

Liste des parameétres a régler (en °C) \
Paramétrage
ZONE 1 ll ZONE 2 ZONE 3
TEMA|TEM
Courbes de chauffe | TCMA|DTMA|TCMI|DTMI TSMA|DSMA | TSMI|DSMI]J TESA|DISA| DPSA
N° paramétre 8 7 10 9 5 6 | 13a2| 13al | 13a4|13a3]| 3bl | 3b2 | 3b4
Paramétres entrés 75 5 40 7 20 [ -15] 40 5 25 5 65 7 15
Pour info (mini) 41 4 27 2 11 | -30] 26 5 21 2 20 3 10
Pour info (maxi) 80 54 74 | 20 25 10 75 19 39 5 65 | 20 15
\Paramétrage usine 80 20 30 5 20 -5 50 10 25 4 65 5 15 /
4 )

Exemple de paramétrage des courbes de chauffe

pour une configuration de ’installation n° 3CS2

Températures de consigne normales (ou de confort) Zone1:TC
TC ou TS ou TESA (°C) Zone2:TS
Zone 3: TESA
20
80 TESA+DPSA
TG/
70 L_TCMA-DTMA
TESA
60
TESA-DISA
‘\
50 ‘\
~—
40 ISMA, \\ TCMI
TSMA-DSMA — N
— !
- o \\\‘ TCMI-DTMI
\
20 TSMI-DSMI
10 _ .
3 25 20 -5  -10 -5 0 5 10 15 20 25 1ext(°C)
TEMI TEMA
4 LEGENDE N

TESA |Température sanitaire (°C)

DISA |Différentiel de Température sanitaire (°K)

DPSA [Différentiel primaire (Température départ - TESA) (°K)
TEMA [Température extérieure maxi. (°C) ou Basculement été / hiver
TEMI [Température extérieure mini. (°C) ou extérieure de base
TCMA [Température chaudiere maxi. (°C)
DTMA |Différentiel de Température chaudicre a TCMA (°K)

TCMI |Température chaudi¢re mini. (°C)

DTMI |Différentiel de Température chaudiere & TCMI (°K)

TSMA |Température circuit secondaire maxi. (°C)

DSMA |Différentiel de Température circuit secondaire a TSMA (°K)
TSMI |Température circuit secondaire mini. (°C)
\_ DSMI [Différentiel de Température circuit secondaire a TSMI (°K) W,




1.8.3 - Tableau vierge : Entrée des parameétres de ’installation
(courbe(s) de chauffe et températures de consigne)

Liste des paramétres a régler (en °C) \
Paramétrage
ZONE 1 II ZONE 2 ZONE 3
TEMA|TEM
Courbes de chauffe |TCMA|DTMA|TCMI|{DTMI TSMA|DSMA|TSMI|DSMI| TESA| DISA| DPSA
N° paramétre 8 7 10 9 5 6 | 13a2 | 13al | 13a4| 13a3] 3bl | 3b2 | 3b4
Parameétres entrés
Pour info (mini) 50 4 25 2 11 ]-30] 31 4 21 2 20| 3 10
Pour info (maxi) 80 59 | 791 10| 25 | 10| 80 29 [ 49 ] 10 | 65 | 20 | 15
\Paramétrage usine 80 20 | 30 5 20 | -5 ] 50 10 [ 25 ] 4 65 | 5 15 )
4 Exemple de paramétrage des courbes de chauffe
pour une configuration de I’installation n°
Températures de consigne normales (ou de confort) Zone1:TC
Zone2:TS
TC ou TS ou TESA (°C) Zone 3 : TESA
80
85
80
75
70
5
€0
65
60
a5
40
35
30
25
20
15
10
30 .26 20 48 10 & ) 5 10 15 20 25 T1ext(0)
TEMI TEMA
LEGENDE R
TESA |Température sanitaire (°C)
DISA |Différentiel de Température sanitaire (°K)
DPSA |Différentiel primaire (Température départ - TESA) (°K)
TEMA |Température extérieure maxi. (°C) ou Basculement été / hiver
TEMI [Température extérieure mini. (°C) ou extérieure de base
TCMA [Température chaudiere maxi. (°C)
DTMA [Différentiel de Température chaudiere 8 TCMA (°K)
TCMI |Température chaudi¢re mini. (°C)
DTMI |Différentiel de Température chaudi¢re a TCMI (°K)
TSMA [Température circuit secondaire maxi. (°C)
DSMA |Différentiel de Température circuit secondaire 8 TSMA (°K)
TSMI |Température circuit secondaire mini. (°C)
\_ DSMI |Différentiel de Température circuit secondaire a TSMI (°K)




1.8.4 - Courbe(s) de chauffe de I’installation
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1.9 - Fonctionnement manuel (sans sonde extérieure)

Valable pour les zones 1 et 2.

1.9.1 - Réglage en mode «Manuel» des températures de consigne

Pour passer en mode «Manuel» :

Appuyer sur la touche

Pour accéder au réglage des températures de consigne :

Appuyer sur la touche pendant 3 secondes.

Heglsge

Apparaitun écran de réglage «KREF» ou I’on peut modifier la valeur de consigne affichée :
Appuyer sur les touches E ou
Reaglsge

Pour changer de zone :

Appuyer sur la touche L’écran affiche T[[| Zone 2

Pour modifier la valeur de consigne affichée :

Appuyer sur les touches E ou

1.9.2 - Entrée des parametres d’installation pour un fonctionnement manuel

La température «REF» réglable en mode manuel par I’utilisateur doit étre encadrée entre une valeur mini et une valeur
maxi (comprises entre 22 et 80°C). Le différentiel de température AT (compris entre 2 et 50°K) doit étre également
réglé.
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Exemple

pour la zone 1 :

Pour cela il faut régler dans le menu installateur les 4 paramétres TCMA, DTMA, TCMI et DTML.

50

40

30

20

15°K

10

Différentiel de température AT

départ chaudiere (°K)

TCMA| 80°C

DTMA| 20°K

TCMI | 50°C

DTMI| 5°K

DTMA

DTMI

20 30 40 50 60 70 80
TCMI TCMA

Température départ chaudiere (°C)

La température «REF» pourra étre réglée par I’installateur entre ces deux valeurs extrémes 50°C et 80°C.

Le différentiel évoluera automatiquement entre 5°K et 20°K.

Exemple

pour «REF» = 70°C
AT 15°K

Pour la zone 2, on procede a I’identique en réglant dans le menu installateur les 4 parameétres TSMA, DSMA, TSMI

et DSMI.
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1.9.3 - Paramétres d’installation pour un fonctionnement manuel

Tableaux vierges
4 ~ N
; Pour la zone 1 :
50
— 40
<
% TCMA °C
S %0
89 DTMA °K
€0
25 TCMI °C
85 =
o0 DTMI °K
c O
O =
g \‘qg;_ 10
0O o
0
20 30 4 80 60 . 70 80
Température départ chaudiére (°C)
- J
4 o o . - . N
Pour la zone 2 (si 2éme circuit avec vanne 3 voies uniquement) :
80
40
|_
<
> TSMA °C
-]
§E 0w =
@ DSMA °K
Qo
5 S
O,
23 a0 | TSMI C
o 2
T < DSMI °K
T >
S5 10
E g
0O o
]
20 30 40 50 80 70 80
N Température départ vanne 3 voies (°C) y
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1.10 - ECOS, TAZ1, TAZ2, ECO1, ECO2, HGZ1 et HGZ2

ECOS (uniquement avec sonde sanitaire SOSA) :

Exemple : SiTESA=65°C et ECOS=25°K

en «Confort» sanitaire charge sanitaire 8 65°C
en «Réduit sanitaire» charge sanitaire a 65°C - 25°K =40°C

TAZ1 (uniquement avec sonde d’ambiance en Zone 1) ou TAZ2 (sonde d’ambiance obligatoire en Zone 2) :
C’est la température normale de «Confort» dans I’ambiance considérée.

Exemple : TAZ1=20°C

ECO1 (uniquement avec sonde d’ambiance en Zone 1) ou ECO2 (sonde d’ambiance obligatoire en Zone 2)
Exemple : siTAZ1=20°C et ECO1=4°K

en «Confort» la température de consigne de I’ambiance pour la Zone 1 =20°C
en «Eco» la température de consigne de I’ambiance pour la Zone 1 =20°C - 4°K =16°C

HGZ1 (uniquement avec sonde d’ambiance en Zone 1) ou HGZ2 (sonde d’ambiance obligatoire en Zone 2) :

Exemple : SiHGZ1 =5°C =température de consigne de I’ambiance pour la Zone 1 en «Hors-gel»
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2.1 - Description de I’écran d’affichage

Indique le jour de Indique heures et minutes Indique le mode de fonctionnement
la semaine (auto ; manuel ; été ou hors-gel)

Indique la température Indique la température
demandée ou calculée départ chaudiere

Indique la zone concermee
(Zone 1 ; Zone 2 ou willy )
A

4 w7
- Le symbole -|||[|-ou —pdiyclignotant

ol >
indique que la chaudiére est en fonctionnement.

-Le symbole T[] ou »liy fixe

indique que le circulateur est en fonctionnement.



2.2 - Description du clavier
En cas de défaut (voir 8 3) un appui sur n’importe quelle touche arréte la sonnerie.
- Clavier verrouillé

Réarm. 3 sec. Réarmement de la chaudiére
Vacance
Validation| 0 sec. Arrét de la sonnerie

- Clavier déverrouillé

En mode manuel : accés a la température de référence
(voir § 1.9.1)

Déverrouillage clavier
3 sec.
Réglage

A v Augmentation ou dimunition
et* 0 sec.
Réglage Réglage

de la valeur en cours de réglage

3 sec. Réarmement chaudiére (si défaut)
Réarm.
3 sec. Passage en mode "Vacances" (voir § 2.2.1)
\Validation|
0 sec. Validation du paramétre en cours de réglage
Horloge 0 sec. Mise a I'neure de I'horloge (voir § 2.2.2)
Progr.
— 0 sec. Réglage du programmateur (voir § 2.2.3)
0 sec. Choix du mode chauffage (voir § 2.2.4)
Chauff.
Sortie -Auto ; Manuel ; Eté ; Hors-gel-
program.
0 sec. Sortie programme
Horl
F:::;gre et 3 sec. Accés aux difféerents compteurs (voir § 2.2.5)
Reéglage
Mode
et .A 3 sec. Acceés aux diverses températures de sonde (voir annexe 5.2.1)
program. Réglage
et* .= 3 sec. Menu installateur
Réglage Reéglage
"' et* 3 sec. Acceés a la valeur de I'adaptabilité A
program.

Réarm.
Eet* et* 3 sec. Levée du défaut d'électrovanne EV
Réglage

Validation

controle de tous les segments de I'afficheur pendant 255 sec

Mode
Progr. e Sortie sec. . . . Chauff.
program. Ou jusqu'a appui sur :

Sortie
program.

* |e«et» impose un appui Simultané sur lestouches (un doubl e bip sonoreindique quelamanipul ation est incorrecte).
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2.2.1 - Mode «Vacance» (Possible uniquement en mode «Auto» et «Manuel»)

Activation du mode «Vacance»
La programmation du départ en vacances n’est possible que pour le jour méme.
La durée de I’absence est réglable de 0 a 99 jours avec I’heure de retour réglable.

Pour accéder au mode «Vacance» appuyer sur la touche pendant 3 sec. (avec le clavier déverrouillé).

Walickati o

I
L’écran affiche m et -—:OlOE- jour (clignotant).

Incrémenter ou décrémenter le nombre de jours en appuyant

sur les touches ou E
Meglsge

Norta : Le curseur du jour de la semaine se déplace pour désigner le jour de retour programmé.
Par exemple : en programmant un lundi, 13 jours d’absence, cela correspond a un retour dans 13 jours soit un

dimanche (voir schéma ci-dessous) :
Lun
Mar :
f: M : PR ) B
Jou' o AJdews.
Ven aow
~Sam » :
Dim € , m

Appuyer sur E pour valider le nombre de jours de vacances.

W liclaiic

U .
L’écran affiche -—/0|0<- h (clignotant) : c’est I’heure de retour en fin de vacances.

Incrémenter ou décrémenter les heures en appuyant sur les touches . ou E

Reaglsge

Appuyer sur E pour valider les heures, I’écran ci-dessous s’affiche :

Etif i

|-|.||’.|l.|r|'|
Lun Ll
- Mar 1q,‘1 O @A
.'f:i: L e a Manuef
‘Ven : S ‘gh e Eté i
“Sam: . . :
Dim< m # Horsgsl
Hors oal ﬁ llllIlllllIIllllllIllllI
4:56:78 9 10111213141513111&192021222324

Reprise du programme «Auto» dans 13 jours (dimanche a 19h)
Annulation du mode «Vacance»

Entrer dans le mode «Vacance»
Mettre a 0 le nombre de jours de vacances
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2.2.2 - Mise a I’heure de I’horloge

-«

BEHE

Appuyer sur la touche [ (avec le clavier déverrouillé)

Progr

La chaudiére s’arréte.

L’écran affiche le jour (vendredi), ’heure (17 h) et les minutes (45 min).

LIV
Le curseur —/T;— rclignote.

Appuyer sur les touches ou ﬂ pour changer le jour de la semaine.

Appuyer sur pour mémoriser le jour réglé et accéder au réglage de I’heure.
Walickat|o

s .
-1 |7;c 1gnote.

Appuyer sur les touches ou E pour modifier I’heure.

Appuyer sur pour mémoriser ’heure et accéder au réglage des minutes.
W liclaiic

s i
- /4|5\—-‘ clignote.

Appuyer sur les touches ou ﬂ pour modifier I’heure.

Appuyer sur pour mémoriser les minutes.

il ivlaiic

pour sortir du programme

Appuyer sur
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2.2.3 - Réglage du Programmateur

Appuyer sur ;==

Pragr

L’écran affiche le jour (vendredi), I’heure (17h) et les minutes (45 min).

LIV
Le curseur —/T;— rclignote.

Le réglage de I’horloge est déja fait (sinon voir § 2.2.2)

Appuyer a nouveau sur la touche [

Progr

2.2.3.1 - Sélection de la zone

Appuyer sur les touches ou ﬂ pour changer de zone
Heglsgs
Appuyer sur pour valider
W licdat | o

2.2.3.2 - Sélection du jour de la semaine a programmer

\ LA . o
Le curseur —/T{-' clignote devant le jour de la semaine a programmer.

Appuyer sur les touches ou E pour changer le jour de la semaine

Appuyer sur pour mémoriser le jour de la semaine a programmer

il e
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2.2.3.3 - Sélection du programme journalier pour le jour de la semaine

LI
Apres avoir s€lectionné le jour, I’écran affiche (par exemple pour le mardi) le symbole : «PR : —M#A—» clignotant ainsi que

le programme horaire journalier du mardi.

Appuyer sur les touches ou E pour faire défiler, dans I’ordre croissant, les
Reglsge

préprogrammation des jours de la semaine («PR : LU» a «PR : DI») puis les 6
programmes pré-établis («PR : 01» a «PR : 06»)

* Pour ne pas modifier le programme journalier («PR : LU» a «PR : 06»)

Appuyer sur ==

Progr

* Pour modifier le programme journalier

Appuyer sur E

Walicsti o

Voir § 2.2.3.4 Personnalisation des crénaux horaires du programme journalier.

2.2.3.4 - Personnalisation des créneaux horaires du programme journalier

Apres avoir sélectionné un programme «PR : LU» a «PR : 06», on accéde a la personnalisation heure par heure du
programme horaire journalier pour le jour choisi et la zone choisie.

Exemple:
L’écran affiche pour la zone 1 et pour le mardi :

1,
Lesymbole -—:0|0<- clignotant signifie que le ler créneau horaire il
EEENREE
REEREEs

de Oh a 1h du matin peut &tre modifi¢ en mode «Confort» ou :
817151020212 2 24

«Hors-gel».

Appuyer sur pour sélectionner le mode «Confort» entre Oh et 1h

Reglags

Appuyer sur E pour sélectionner le mode «Hors-gel» entre Oh et 1h

Appuyer sur E pour passer a la programmation du créneau horaire suivant

o (ici 1h a 2h)
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Un appui prolongé sur la méme touche permet de faire défiler rapidement les créneaux horaires.
Une fois tous les créneaux horaires programmes (exemple ici le mardi).

lnarisgal
Appuyer sur [ pour les mémoriser et passer a la programmation du jour suivant

(voir § 2.2.3.2)

Une fois la programmation de tous les jours souhaités effectuée :

Appuyer sur ¥ pour passer a la sélection de la nouvelle zone (voir § 2.2.3.1)
b
4 LISTE DES PROGRAMMES HORAIRES PREETABLIS )
Zone1et2
. Confort 4 NN NENEEEEEEENENEEEEEEEEN gl C‘mfm't SENEEEEEN ENEEEEEN
P R.ﬂ 1 Eco{ NN EENEEEN P R: L{ o <IN I I N I 1 O I I I I O
Hors-gel ¢ HNNNNEEEEEEEEEEEEEEEEEER Ly Hors gel SEINEEEEENEEEEEEEEEEEEEEE
-Confortpumanmt- 012345678 9101112131415161718192021222324 -Confortprésence- 012345678 9101112131415161718192021222324
Confort & ANEEEENEEEEEEEEEN . Confort &
FR:02 noss 6 RERERERERRRERERERERERS PROS o EERNESRESREEEREZEaacEas
-Confmtjour- 012345678 9101112131415161718192021222324 _Ecopemanent_ 012345678 9101112131415161718192021222324
Confort & (111 ANEEEN Nl C‘mfm't o
PR:0 4 nosa s BEBEERNREEREEEESRRRRRRER PROB sl Summmmmmmmmummnssnsnnnnss
_ Confort matin et soir - 01234567891011121314151617181920 21222324 -Hors-gelpermanent- 234567 8910111213141516171819 2021222324

- /

2.2.3.5 - Programmation du réseau sanitaire (zone 3 -ECS-)

La programmation est identique a celle des zones chauffage 1 et 2 a la différence qu’il n’y a que deux programmes
journaliers pré-établis et personnalisables comme pour les zones 1 et 2.

4 N
PR 01 Confot EEHENEEEENEEEEEEEEEEEERER
o IENENSEEREEERNEEEEEEEREE
Confort permanent Horsge! IEEEENENEEEEEENEEEREEEEN
012345678 91011121314 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PR 02 Confort HEE HEE HEEEE
sans sonde sanitaire Eco 11 =E EREE
hosge IHEHENEENEEEREERNEEREE
01234567 8 9101112131415 16 17 18 19 2021 22 23 24
ou
PR 02 Confort EEE HE EEEH
de sanita ko IHNEEEENNEEREEREENEEEBEEEE
avee sonde sanitaire Horsge! IHEENENENEREERRENERREREE
01234567 8 91011121314 15 16 17 18 19 2021 22 23 24
. J

La personnalisation des créneaux horaires «Zone 3» se fait comme pour les zones 1 et 2 : voir § 2.2.3.4
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2.2.4 - Choix du mode chauffage

Pour choisir le mode chauffage :

O Auto
O ® Manuel
hae™ /4
Appuyer Sur S L’écran affiche : o  Ex
i O  Hors-gel
Lecurseur se déplace en face du mode de chauffage sélectionné :
Auto : Fonctionnement automatique avec influence de la température extérieure (si raccordée) selon le

programme d’horloge («Confort», «Eco» ou «Hors-gel») en mémoire pour chaque zone en
présence (1 a 3).

Manuel : Fonctionnement manuel sans influence de la température extérieure selon le programme d’horloge
(«Confort», «Eco» ou «Hors-gel») en mémoire pour chaque zone en présence (1 a 3)

Eté : Arrét du chauffage pour les zones 1 et 2. La zone 3 (production d’eau chaude sanitaire) restant
active.
Hors-gel Surveillance hors-gel automatique des circuits hydrauliques.

2.2.5 - Gestion des différents compteurs

Acces aux différents compteurs par appui sur (5, et pendant 3 sec.
Reaglsge

L’écran suivant apparait :

Le compteur n° 01 clignotant donne 023596 événements enregistrés depuis la mise en fonctionnement de la chaudiere.
Les différents compteurs donnent les informations suivantes :

Depuis la mise en fonctionnement de la chaudiere :

Compteur 01 : Durée de fonctionnement chauffage par pas de 4 min.

Compteur 02 : Durée de fonctionnement sanitaire par pas de 4 min.

Compteur 03 : Nombre d’allumage en chauffage.

Compteur 04 : Nombre d’allumage en sanitaire.

Compteur 05 : Nombre de basculement sanitaire vers chauffage.

Compteur 06 : Nombre de défauts d’eau.

Compteur 07 : Nombre de jours écoulés depuis I’apparition d’un défaut VENT, DEAL, DECO, CHEM ou

dommages multiples (compteurs n°08-09-10-11 et 12).
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Depuis le nombre de jours indiqués en compteur n°07 :

Compteur 08 : Nombre de défauts VENT.
Compteur 09 : Nombre de défauts DEAL.
Compteur 10 : Nombre de défauts DECO.
Compteur 11 : Nombre de défauts CHEM.
Compteur 12 : Nombre de démarrages multiples.

2.2.6 - Correcteur(s) d’ambiance

-3 +3

@Correction de la température ambiance (-3°C a +3°C) active sur les valeurs de consigne «Confort» et «Eco»

@ Commutateur de mode : «Conforty permanent [ ¥ |

«Programmateun»
«Eco» permanent ou
«Hors-gel» si programmé
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C 3 - DEPANNAGE )

3.1 - Apparition du défaut

Un appui sur n’importe quelle touche arréte I’alarme sonore.

La chaudiére peut étre en panne suite a I’apparition d’un seul défaut ou de plusieurs défauts survenant simultanément.

- Pour les défauts de niveau 1 (voir page suivante) :

Arrét impératif de la chaudiere avec activation de 1’alarme sonore (sauf «CHEM» n’activant ladite alarme qu’apres
plusieurs tentatives de redémarrage infructueuses).

- Pour les défauts de niveau 2 (voir page suivante) :

La chaudiére continue de fonctionner a I’aide d’une procédure de sauvegarde (fonctionnement «par défaut») avec activation

de I’alarme sonore.

A chaque détection de défaut, le contact alarme est fermé (voir § 1.5.11) sauf dans le cas du couplage de plusieurs
chaudieéres pour la chaudiére maitre (voir § 4.3).
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TABLEAU DES CODES DE DEFAUT
(classés par ordre de priorité d'affichage)

Ordre
de
priorité

Code affiche

Organe en défaut
(ou anomalie)

Niveau
de défaut

1 E-‘a__g': Electrovanne
2 ggi% Sonde chaudiére (eau départ)
3 E _=i—_ E Manque d'eau dans chaudiere

Pressostat de test ventilation

5 ?é;_ézg Pressostat de test combustion

6 _==__==='= E?—é? Ventilateur (ou fuite en ventilation)
7 EE ;i‘; §= Défaut allumage

ol EEEE Défaut de combustion

9 ?EEE Pressostat de test bouchage cheminée

10 § =S—=ERZ |Cheminée bouchée 1 ou?2
11 ggg _5';-_ Sonde Eau Chaude Sanitaire

12 =31f =1iF [Sonde Vanne 3 Voies
13 ':; ;;i; ZE Sonde ambiance Zone 1
14 g _-ii—_ z;f Sonde ambiance Zone 2
— 2
15 EEE:‘_E:: Sonde extérieure
16 %Eé;_éi Défaut d'horloge
17 E ;;i; ZE Dérogation d'ambiance Zone 1 HS
18 E :i; Z;: Dérogation d'ambiance Zone 2 HS
S'affiche a I'écran lorsque la chaudiere fonctionne en
NOTA: AFTT— anti court-cycle et ne signale pas un défaut.

Attendre au maximum 6 minutes avant le prochain
démarrage automatique (voir § 1.7.5)




3.2 - Anomalies de fonctionnement

 DEFAUT

CAUSE PROBABLE

REMEDES I

L'afficheur ne

- Vérifier 230V sur bornes 9-10 bornier A*
(alimentation)

- Faire alimentation normale 230V phase
neutre sur bornes 9-10

s'allume pas

- Vérifier 230V sur connecteur C* sur bornes

- Vérifier la série de contacts pour

\_ 1-3 I'acheminement de la phase a la carte )
Bornier . Bornier Bornier Carte
Fusible LTF LTS . .
A10 B64 B65  Clectronique
. . _ 1 2 1 2 Cl
Phasen violet p===== violet =\ violet =] violet /I rouge 7\ Trouge N\
N | M— ' \J \J
* voir schéma page suivante
f a) |Cheminée bouchée a) |Supprimer le bouchage

CHEM

Mauvaise évacuation des condensats dans la

Vérifier les pentes des conduits d'évacuation et

\ Auto

b) cheminée b) le fonctionnement du/des siphons
SOCH a)|sonde chauffage débranchée ou hors service a) | Vérifier ou remplacer la sonde chauffage
a)|Manque d'eau dans Ta chaudiére 2) Vérifier la pression et purger le corps de
chauffe ou remplace le capteur d'eau
EAU Si défaut levé : changement du capteur d'eau
b)| Siprésence d'eau : débrancher le contréleur |b)|Si défaut non levé : changement de la carte
¢électronique
Ventilateur fonctionne mal ou pas (moteur HS,
a) |blocage, fils coupés ou déconnectés, turbines |a) [Vérifier et/ou remplacer
cassées)
VENT b)|Pressostats de ventilation déconnectée ou HS |b) [Vérifier et/ou remplacer
0 T.ube’ de liaison,au pressostat de ventilation o) |Verifier et/ou remplacer
pincée ou coupée
PRVE a) |Pressostat de ventilation HS a) |Le remplacer
PRCO a) |Pressostat de combustion HS a) |Le remplacer
PRBO a) [Pressostat de bouchage cheminée HS a) |Le remplacer
a) |Robinet de barrage fermé a) |Ouvrir le robinet de barrage
b)|Pression de gaz trop faible b) | Vérifier la pression
c) |Purge d'air de canalisation insuffisante c) |Purger la canalisation
d)|Défaut d'allumage d) |[Défaut d'allumage
DEAL Allumeur déconnecté ou défectueux Vérifier et/ou remplacer
Bougie défectueuse ou mal branchée La remplacer ou refaire le branchement
Positionneur de flamme cassé Le remplacer
Pressostat de combustion HS Le remplacer
e) [téte de combustion HS e) |La remplacer
a) |Pression de gaz trop faible a) | Vérifier la pression
b)|Mauvaise évacuation des condensats chaudiére |b) |Supprimer le défaut
DE C O ¢) |Cheminée partiellement bouchée ¢) |Supprimer le bouchage
d)|Pressostat combustion HS d) |Toujours ouvert : DEAL
e) |Pressostat ventilation HS e) | Toujours ouvert : VENT
f) | Téte de combustion HS f) |La remplacer
a) | Défaut bloc gaz a) |Le remplacer
EV b)|Pressostat de combustion et de ventilation HS [b) [Les remplacer
Vérifier le branchement et/ou remplacer la
SO EX a)|Défaut de sonde extérieure a) |[sonde (la chaudiére commute automatiquement
en position manuelle
Impossible de L . -
a)|Sonde extérieure non raccordée a) |Raccorder la sonde extérieure
commuter en
programme ., . , L . X .
b)|Connection électrique défectueuse b) | Vérifier les connexions électriques

J




>

Pressostat

a.110wsing NOOZ UouPIN3Y

- J9 abed -

2 Alarme externe (orange) E combustion
| =TTt T T - - 1 Alarme externe (orange) |
| G Pressostat combustion (rouge) [ & }14-—-—4 Pressostat
| ) Pressostat bouchage (noir) | @-|2 |- — - — - — - = {3 bouchage
|t — e — - 12 <4 & [Fermeture V3V (noir) Commun PC et PB (blanc) | &3 -
| | 11—a [Ouverture V3V (marron) Capteur présence eau 3 (+) (violet) | 4 Capteur
b g — - 10 — & |Circulateur circuit 3 (rouge) Capteur présence eau 2 (signal) (jaune) | o5 |- ~ap
| | | 9 — 8 (Circulateur circuit 2 (violet) Capteur présence eau lé ) (orange) | B—6 1 presence eau
p! | jm— - — - — - — - — - — === - — - — - 8 — @ |Circulateur circuit 1 (blanc) Sonde départ (grls &7 4 Sonde
| | I | 7 —ra |Neutre (bleu) Sonde départ (gris) | @8 ':[]:Dchauffage
Do X ) ] 6 —8 |Allumeur (marron) Lo o . —
I I | | [ *D— —-—-—-—- — - 5 =8 |Neutre allumeur et ventilateur (bleu et rose) Sonde circuit sanitaire (violet) [[ @31
D . I Allumeur 4 —8 |Ventilateur (rose) Sonde circuit sanitaire (violet) | @ 12— - — - — = — = — - — - — - |
I I | | Ventilateur -|-- 3 -t & |Electrovanne 1 (noir) Sonde sanitaire (orange) | 3 I
p! , | 2 —o [Neutre électrovannes 1 et 2 (bleu) Sonde sanitaire (orange) [ @ t4{—-—-— - — - — - — ) |
| | | | - — - 1 - & |Electrovanne 2 (marron) Sonde extérieure (noir) | o5 | |
D! ) | Bloc sécurité D — Sonde extérieure (noir) | @ +6{ — - — - — - — - , \ |
| I | | az 4 —& |Pressostat ventilation (orange) Sonde d’ambiance circuit 1 (rose) | &7 I I |
;! | 1 .—-- 3 4 & |Neutre (vert) Sonde d’ambiance circuit 1 (rose) | & +84— - — - — \ | \ \
| I | | ! 2 —a |Fil pilote (jaune) Sonde d’ambiance circuit 2 Eblanc; =9 I I I |
! 5 : Sonde d’ambiance circuit 2 (blanc) [ @ +10{ — - |
oy i i r JI —{ - - 1| — & [Phase aprés fusible et LTF / LTS (rouge) L& 1 | | | i | O
! ! | 1 L C F ! ! ! | I
]! ! i i CLo o | >
1 ! 1 1 1 1 1
| Y _
N i 1 L
HEEER ' ! IS
v ! ! ! 1 1 1 1 1 >
R Pressostat ventilation |:| Fusible | e U O N A
| 1
N LTS LIF . . IR )
| | e el et tebentebnds Lo |
T ' ' ' o]
! e e e __. | | |
! ! -:_ 1 1 1 1 - - - - -"="-"=-"""=—""""="—""~"="="="7=""”"° —+ == !
! T | | | | | : ! -
| [} 1 1 1 1 1 - - — - - ==
I —_— | | | | | | | ! Z
! [ 1 1 1 1 1 1 e |- - - ____ o o
: | | | -F‘ | | | | [ | T
——————————————————————————— A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 —
| | | | e I | - | | | | | |
. . . o L L L . . . . . -
] >
é 11 2(3|4|5(6|7 = | = | = 8 8 |9|1011 121314‘151617181920212 (=
] w
L I e
: VB
> > c = =
5 5 = g =
i g : Rt T
c ° £ = =4 e w =] e wn o =
=~ = ® Zo ® =) ® ®
o o - I
e = ~ e = <
Ph < < £ 8 E% B g
CZ1 <§ Terre _ 2 2 : ® g' ; @ H g
Neutre |__ _ _ o B = e = w &
=2 8 == o =
CZ2 Terre 25 e, 2 §. = I
Neutre 8 a E° 2
Lh 2 E 2
CZ3 ( § Terre = : =
Neutre
1\? he:se Alimentation
eutre 230V mono + terre
Terre




REMARQUE : en casde défaut de sonde extérieure (code SOEX) lachaudiére continue de fonctionner en prenant pour
consignes«manudles»:

- Pourlazonel TC:TCMI +TCMA (températuredeconsigne)
2

DC:DTMI + DTMA (différentiel deconsigne)
2

- Pourlazone2 TS:TSMI +TSMA (températuredeconsigne)
2

DS:DSMI + DSMA (différentiel deconsigne)
2

3.3 - Levée du défaut

4 )

A

A | gpparitiond’ un (ou deplusieurs) défauts,

il est nécessaired’ en déterminer lacause et delacorriger sinonleméme défaut réapparaitra.

Pour un défaut deniveau 1, faireintervenir obligatoirement une personne qudlifiée.

Un défaut de niveau 1 seleve par appui sur Iatouche pendant 3 sec.

Wit o

Un défaut de niveau 2 disparait aprés réparation ou remplacement del’ organe défectueux.
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3.4 - Sondes (précautions de raccordement et caractéristiques)

4 Aci ; ; Longueur |[Longueur maxi)
Désignation Repére Marquage | Type Constante de| —°"Y gue
" cable de cable
Polarité temps
q sonde raccordement
Sonde sonde sonde sonde (secondes) (m) (m)
Départ chaudiére SC SIT immergée [ non sans objet sans objet sans objet
Extérieure SE FT12A applique non 900 sans cable 200 (1 mm?)
Ambiance zone 1 SAZ1 RFB410 applique non 720 sans cable 200 (1 mm?)
Ambiance zone 2 SAZ2 RFB410 applique non 720 sans cable 200 (1 mm?3)
Départ vanne 3 voies SV3v FT1A applique non 20 sans cable 200 (1 mm?)
Sanitaire (ECS) SOSA RFB213A crayon non 40 4 100 (1 mm?)
\o J

*: Lalongueur maxi est fixée pour une section de cable de Imm? en cuivre.

Pour une section de cable inférieure, multiplier cette longueur par la section (ex : 0,5mm?x 200 m = 100m)

A

Pour éviter les perturbations de lecture des sondes par le régulateur, cabler indépendamment des cables du réseau
¢lectrique (goulotte, chemin de cable) et éviter les boites de dérivation.

Les conducteurs doivent étre en cuivre électrolytique (pas d’oxydation des brins dénudés aux connexions).

L’emploi de fil type téléphonique est interdit (multibrins de section trop faible donc cassants aux connexions).

La section des cables de raccordement doit &tre comprise entre 0,5 et Imm?.




3.4.2 - Caractéristiques des sondes

3.4.2.1 - Sonde départ chaudiére (SC)
(
: . . . Sonde départ chaudiere (SC)
Valeur ohmique sonde départ chaudiere (SC) 5 —
Q ' (en Q = Ohms) T (0 C) R (02?1183-9 )
so00 5 4187
10 3454
es00 [\ 15 2862
too 20 2387
\ 25 2000
3500 30 1684
\ 35 1424
3000 \( 40 1211
2500 \ 45 1033
N 50 886
2000 55 762
‘\\ 60 659
65 571
N 70 493
500 - 80 381
D — 85 335
0 °C 90 295
10 20 30 40 50 60 70 80 920 100 100 231
\. _J
3.4.2.2 - Sonde extérieure FT12A (SE)
—

kQ

180

Valeur ohmique sonde exterieure FT12A (SE)
(en kQ = Ohms)

170
160

150

140

130
120

110

100

70
60

50

40
30

20

10

0

30 25 20 15 10 5 O 5§ 10 15 20 25 30 °C

Sonde exterieure FT12A (SE)

T (°C) R (kiloOhms=kQ )
-30 173.9
-25 128.5
-20 95.9
-15 122
-10 54.9

-5 421
0 325
2 294
4 26.6
6 24.1
8 21.9
10 19.9
12 18.1
14 16.4
16 15.0
18 13.7
20 12.5
25 10.0
30 8.1




3.4.2.3 - Sonde d’ambiance RFB410 (SAZ1 et SAZ2)

a )
Valeur ohmique sondes d'ambiances RFB410 Sonde d'ambiances RFB410
< (SAZ1 et SAZ2) (en kQ = Ohms) (SAZ1 et SAZ2)
) T (°C) R (kiloOhms=k2 )
55 -10 54.9
50 -5 421
N 0 325
45 2 29.4
40 4 26.6
N 6 24.1
36 B 8 21.9
30 b 10 19.9
28 4 12 18.1
N 14 16.4
20 N 16 15.0
15 ] 18 13.7
AR =N 20 12.5
10 25 10.0
5
-10 5 0 5 10 15 20 25 °C
\_ _

3.4.2.4 - Sonde «départ vanne 3 voies» FT1A (SV3V) et sonde «sanitaire» RFT213A (SOSA)

4 )
Valeur ohmique sonde depart vanne 3 voies FT1A (SV3V) Sonde depart vanne 3 voies
et sonde "sanitaire” RFT213A (SOSA) (en Q = Ohms) FT1A (SV3V)
Q T(°C) R (Ohms=Q)
A 0 813
1800 5 848
700 10 885
15 922
1600 20 961
1500 25 1000
30 1040
1400 35 1082
1300 40 1124
1200 / 50 1211
. 7/ 60 1302
1100 70 1397
1000 r 80 1496
rad 90 1599
T 100 1706
»
eeeesessssssss2283888 C




3.5 - Remise a zéro des valeurs calculées d’autoadaptabilité
(AAZ1 et AAZ2) et d’anti court-cycle (ACCO)

- Pour remettre a zéro ces valeurs, il faut remettre a zéro les parameétres correspondants autorisant leur calcul.

- Débloquer le clavier (appui sur pendant 3 sec.)

Reglsgs

- Accés au menu installateur par appui simultané sur E et pendant 3 sec.
Reglsge

- Dérouler les parameétres du menu installateur en appuyant sur jusqu’a apparition du symbole «KACCO»

Wralickslic

- Entrer la valeur «0» en appuyant sur E

- Valider jusqu’a «AAZ1» et entrer la valeur «0»

- Valider jusqu’a «AAZ2» et entrer la valeur «0»

- Sortir du programme en appuyant sur

- Retourner ensuite dans le menu installateur et remettre les parametres «KACCO» ; «<AAZ1» et «<AAZ2» aux valeurs
initiales pour relancer un nouveau calcul.
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( 4 - COUPLAGE DE 2 i 3 PULSATOIRES )

4.1 - Principe de fonctionnement

Une chaudiére doit étre configurée en maitre, I’autre (ou les deux autres) en esclave(s).

La chaudiére maitre gere la totalité de 1’installation (sondes, circulateurs et vanne de mélange) ainsi que la (ou les)
chaudiére(s) esclave(s).

La (ou les) chaudiére(s) esclave(s) ne re¢oit qu'un ordre de fonctionnement (ou d’arrét) de la part de la chaudiére maitre.

4.2 - Schémas de principe hydraulique

Les schémas de principe hydraulique sont identique a ceux définis au § 1 dans le cas d’une chaudicre seule : remplacer la
chaudiére unique du schéma par la cascade inclue entre les collecteurs départ et retour.

4 . )
COLLECTEUR DEPART
¢ >
Espacement Espacement
~— =550+50 —=f=— =550+50 —=
= 600 mm mini. = 600 mm mini.
et < —
— [
T et =l =
SE
PULSATOIRE PULSATOIRE PULSATOIRE
MAITRE ESCLAVE ESCLAVE
p
COLLECTEUR RETOUR
<
*: Vannes d’équilibrage et de réglage des débits. Le débit de la chaudiere maitre devant étre inférieur a celui de
chaque chaudiere esclave.
Voir légende pour I’explication des symboles § 1.6
- J
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4.3 - Raccordements électriques

Voir § 1.5.11 pour la chaudiere maitre sauf bornes 1-2 devenant la sortie commande des chaudiéres esclaves suivant le
schéma ci-dessous :

HINIE

J

—

I

3
i

L]

contact sec
commande
chaudieres
esclaves

CHAUDIERE
MAITRE

L =11 ]

CHAUDIERE
ESCLAVE N°1

' | CHAUDIERE
ESCLAVE N°2

. entréeFILPILOTE | | =[ [ |

T ALIMENTATION

GENERALE

—

B

NEUTRE
PHASE

.

Chacune des deux (ou 3) chaudiéres doit étre alimentée avec la méme phase : la commande de la chaudiére maitre
sur les entrées fil pilote des chaudiéres esclaves (bornes 11) devant s’effectuer également avec cette méme phase.

A

)
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4.4 - Paramétrage des chaudieres

4.4.1 - Chaudiére maitre

Une chaudiére doit étre configurée en maitre (voir ci-dessous)

( = _g D \

=% = =

g = = Plage de ©

£ § 5 % réglage | =S p , %

o o 2 b= Désignation du > arametrage | 2

b = > = arametre 58 Chaudiére =

E 'S g ) P g E b Maitre )

5 = 3 7 E E| ~ 7

OQ- =" o :é =

z S 2 = =

1 ESCL |chaudiére ESCLave | 1 | O 0 0* ESCL

2 MAIT |chaudiere MAITre 1|0 0 1* MAIT
\_ voir § 1 pour le réglage des paramétres suivants )

* A :réglages OBLIGATOIRES

Cette chaudiére gérant la totalité de I’installation (sondes, circulateurs, vanne de mélange éventuelle ainsi que chaudiere(s)
esclave(s), c’est sur celle-ci que 1’on doit paramétrer I’installation comme dans le cas dune chaudiere seule (voir §1).

4.4.2 - Chaudiére(s) esclave(s)

Chaque chaudiere esclave doit étre configurée en esclave (voir ci-dessous) :

(2] £ )
2| = | =
ERE-RR: .
E 3 E 2 Plage de réglage 459 '
=~ QL - <Q @ 4 9
e o B E Désignation du > Paramet.l“age S
T £ % N arametre & Chaudiere N
g 2| E 0 P £ g 5 Maitre =)
S &£ g < £ £ & 2
2 5 = = =
o o < =
z | g |7 = =
1 ESCL |chaudiére ESCLave 1 0 0 1* ESCL
Différentiel de TCES
la DCES | Température Chaudiére 20 2 20 | voir§ 4.43 | DCES
ESclave (°K)
Température de Max 22
1b TCES |consigne Chaudicre 80 ouDCES| 80 | voir§4.4.3 | TCES
ESclave (°C) + 20 )

NS
* A :réglages OBLIGATOIRES



4.4.3 - Réglage des température et des différentiels de fonctionnement des
chaudiéres esclaves

A partir des données de la chaudiére maitre (voir § 1.7ou 1.10): TCMA et DTMA

et  TESA + DPSA si la chaudi¢re maitre gere la
production d’eau chaude sanitaire

Paramétrer pour chaque chaudiére esclave, la température de consigne TCES (°C) ainsi que son différentiel de
fonctionnement DCES (°K) avec :

TCES, Max(TCMA ;(TESA+DPSA)*) *: TESA +DPSA doit étre remplacé
(TCES supérieure a la température de consigne la plus élevée) par 80°C dans le cas de
production d’eau chaude sanitaire
et DCES TCES-Max ((TESA+DPSA)*-7; TCMA -DTMA) avec aquastat au lieu de sonde
(TCES - DCES supérieure a la température de réenclenchement la sanitaire
plus élevée)
4 N\
Exemple : Température(s) Chaudiére(s) ESclave(s) TCES
Differentiel(s) Chaudiére(s) ESclave(s) DCES
® |
” TCES =/80°C
75 m 7 C TESA ™ - -3 1 DCES = 7°K
70 TESA + DPSA - 7.=68°C
65 . ~RIMA = 65°C \\ _
\ ~
55
so \
45 .
-5 10 5 0 5 10 15 20 25 Text(°C)
4 Légende )
TESA=65°C |Température sanitaire réglée sur la chaudiére maitres (°C) (voir § 1.8)
DPSA=10°K |Différentiel primaire réglé sur la chaudiére maitre (Température départ - TESA) (°K) (voir § 1.8)
TCMA=77°C |Température chaudiére maxi réglée sur la chaudiére maitre (°C) (voir § 1.8 ou 1.9)
BTMA=12°K Différentiel de température chaudiére 8 TCMA réglé sur la chaudiére maitre (°K) (voir § 1.8 ou 1.9)
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4.4.4 - Réglage des débits des chaudiéres maitres et esclave(s) a I’aide des vannes
d’équilibrage (voir § 4.2)

Régler le débit de la chaudiére maitre a sa valeur nominale selon I’application (radiateurs, plancher chauffant, sanitaire ou
autre).

Régler ensuite le débit de chaque chaudiere esclave a une valeur Iégerement supérieure a cette valeur nominale de ’ordre
de +10% a +20%.

Exemple : couplage de deux Pulsatoires 40 kW

Applications radiateur (AT =20°K)

40

——— =1.7251/h
1.16 x 20

Débit nominal chaudiére maitre =

1725x1.10=19001/h  Débit chaudiére esclave 1725x1.20=2070 1/h

( 5 - ANNEXES )

5.1 - Annexes installateur

Annexe 5.1.1 : Liste compléte déroulante des paramétres du menu installateur

Annexe 5.1.2 : Tableau récapitulatif des commandes clavier (installateur)
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LiSTE COMPLETE (DEROULANTE) DES PARAMETRESDU M ENU | NSTALLATEUR

(voIR ANNEXE 5.1.2 POUR ACCES)

Annexeb.1.1

JdT1D LT w JIOA T 0 T (0=uou) IAJI8sse no (T=1n0) Jusuewlad T,u auoz Inaye|ndID] 3d10 A._”HN._” 19 Hm._u_m T ._”
[cZvv ] 718 J0A 0 0 T {0=UOU T=IN0) ¢ ,U SU0Z S1I[IJEIUEPEOINY| ¢ZVV 1T
¢Z9H]| OTT 8§ JIoA g 0T- ¢003-¢ZV.1 (D.) 2o,U dUOZ [99 SIOH 3Inaldiul dinjesadwal] 2Z9OH 9T
023 ] OT'T§ oA % T (2Z9H-2ZV.L N0 9)NIN (M) Z,U du0z ,003, ud ainjesadwa] ap Juswassreqy] 2003 PET
¢ZV1 ] OT'T&JIOA ]J0¢C (2003+2Z9H Nno g-)xeiN 0€ (D.) 2,U dU0Z suep agpuewsp ajueiqure ainjesddwal] ¢7V.L OET
c¢v3ad /T 8 JIOA 0 0 144 (saJnay) g,u sauoz oine (JaAly no) 913 releaj ¢v3a | TAET
¢Zv3 LT 8 JIOA T 0 T (0=uou:T=Ino) Z,u duoz oiny (U3AlY no) 913 ¢Zv3 geT
INS L 14 (TZ NO T+INSA)XeN T-VINS L (D,) "lUlWl 341epu093s 1INdJ10 ainyespdwal] [INS1 | vBET N
IINSA [Z [4 [(WvIASa no T-INSIDNIN (M,) IINSL & 31repuodas 11ndJid ainjeladwa] ap [dnuadyial IINSA | €ecT
VNS L 0S (T+INS1 N0 TZ+VINSA)Xe VYINDL (D,) "IXew 31repuodas 1NdJ10 ainfesadwal] VINSL | CecT
VYINSd 0T INSd TZ-VIANSL (M,) VINS1 ® 811epu0das 3IndJ1d ainjesadwa] ap [pnuasoyiaf VINSA [ TeET
AENS T 0 T (0=uou’T=In0) S8I0A g duuep 3puos] AEAS ect
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En cas de défaut (voir § 3) un appui sur n’importe quelle touche arréte la sonnerie.

Annexeb.1.2
- Clavier verrouillé
3 sec. Réarmement de la chaudiére
Vacance
Validation 0 sec. Arrét de la sonnerie

- Clavier déverrouillé

Déverrouillage clavier
A 3 sec.
Reéglage

En mode manuel : accés a la température de référence
(voir § 1.9.1)

A v Augmentation ou dimunition
et* 0 sec.
Réglage Réglage

de la valeur en cours de réglage

3 sec. Réarmement chaudiére (si défaut)
Réarm.
3 sec. Passage en mode "Vacances" (voir § 2.2.1)
\Validation|
0 sec. Validation du paramétre en cours de réglage
Horloge 0 sec. Mise a I'heure de I'horloge (voir § 2.2.2)
Progr.
s 0 sec. Réglage du programmateur (voir § 2.2.3)
0 sec. Choix du mode chauffage (voir § 2.2.4)
' -Auto ; Manuel ; Eté ; Hors-gel-
program.
0 sec. Sortie programme
Horl
F,TO:B et* 3 sec. Accés aux differents compteurs (voir § 2.2.5)
Réglage
Mode
et* .A 3 sec. Acceés aux diverses températures de sonde (voir annexe 5.2.1)
program Réglage
A et* .= 3 sec. Menu installateur
Réglage Réglage
Mode
"' et* 3 sec. Acces a la valeur de I'adaptabilité A
program

Réarm.
Eet* et* 3 sec. Levée du défaut d'électrovanne EV
Réglage

Validation

contrdle de tous les segments de I'afficheur pendant 255 sec

Horloge
et* 3 sec.

Progr. Sortie Rk . .
program. Ou jusqu'a appui sur :

Sortie
program.

* |e«et» impose un appui S multané sur lestouches (un double bip sonoreindique que lamanipulation est incorrecte).
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5.2 - Annexes Utilisateur

Annexe 5.2.1 - Affichage des températures des sondes raccordées

Annexe 5.2.2 - Signification des divers éléments affichés

Annexe 5.2.3 - Tableau récapitulatif des commandes clavier (Utilisateur)
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AFFICHAGE DES TEMPERATURES Annexe 5.2.1
ETAT DES SONDES RACCORDEES
AFFICHAGE | DESIGNATION DEFINITION SYMBOLES AFFICHES
Indique la Non Raccordée : 00
SOCh SOnde CHauffage | température départ|En court-circuit : 99
chaudiére En fonction _°C
Indique la Non Raccordée : =30
SO EX SOnde EXtérieure température En court-circuit 1 40
extérieure En fonction _°C
Indiaue | Non Raccordée : =30
Sonde Ambiance n 1que fa En court-circuit 1 40
SAZI température de la
Zone | . on : en demande
Zone 1 En fonction °
— off : en non-demande
Indique la 03
Dérogation correction de
DAZ1 température température sur la a
Ambiante Zone 1 | sonde d'ambiance
zone 1 +03
Indique la position Programmateur 00
DErogation du du commutateur
DEZ!1 confort de sur la sonde [__i__! Confort 01
. . permanent
la Zone 1 d'ambiance
zone 1 Abaissement 0
permanent
Indique la Non Raccordée : 99
S O S A SOnde SAnitaire t'ernpérature de |En court-circuit : 00
I'eau du ballon . on : en demande
- En fonction °C
sanitaire — off : en non-demande

SAZ2
DAZ2
DEZ2

Identique a la zone 1 mais pour la zone 2

SV3V

Sonde Vanne
3 Voies

Indique la
température de
'eau du circuit

secondaire

Non Raccordée : 99
En court-circuit : 00
) cend d
En fonction °C on - en defande
- off : en non-demande

Pour I’acces aux diverses températures de sonde, il faut déverrouiller le clavier en appuyant sur pendant 3 sec. et

Reglags

appuyer sur et simultanément pendant 3 sec.
phigEanE Heglage

Un appui sur fait défiler les températures de toutes les sondes raccordées.
Reglsge

Un appui sur H fait défiler les températures de toutes les sondes raccordées dans I’ ordre inverse.
Fnglage




Annexe 5.2.2

SIGNIFICATION DES DIVERS ELEMENTS AFFICHES

Jeu «

SN O Manuel

O @ Auto
¥ @

Tdemandée

Zone 2

Confort 3k @ .-
Eco ( Q-
Hors-gel 3% @ .-

T° eau départ

Pointe sur le jour en cours (ici jeudi)

Pointe sur le mode de régulation chauffage choisi (ici en manuel)

Enmode «Autoy, le pointeur devant «Eté» est lié¢ a I’indication de la sonde extérieure:

- éteint température extérieure inférieure a TEMA
- allumé fixe température extérieure supérieure a TEMA
- clignotant franchissement de TEMA avec délai prévu DEA1

li¢ ala sonde (ou thermostat) du circuit dont 1’écran de valeurs est affiché : allumé si
indication inférieure a la valeur choisie pour la zone ou le ballon, éteint a I’inverse.

Lié au circulateur ECS :

allumé quand le circulateur est en fonction de plus devient clignotant quand la
chaudiére est en fonction.

Clignotant quand la chaudiére est en fonction :

li¢ au circulateur du circuit chauffage indique zone 1 ou 2 :
allumé quand le circulateur est en fonction.

indique le mode «Vacances si fixe

indique la fonction «Hors-gel» imposée par contact auxiliaire (commandé a distance
par modem sur I’entrée Fil pilote) si clignotant.

indique le circuit auquel s’applique le mode de régulation décrit par les éléments
affichés : (ici circuit chauffage n°2).
aucune indication de zone s’affiche pour le circuit sanitaire.

programmation horaire affichée s’il y a gestion du circuit considéré. Aucun affichage
sl aucune gestion.

allumé en gestion normale chauffage :
éteint pour tout écran de programmation ou de réglage.
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En cas de défaut (voir § 3) un appui sur n’importe quelle touche arréte la sonnerie.

Annexeb.2.3
- Clavier verrouillé
3 sec. Réarmement de la chaudiére
Vacance
Validation) 0 sec. Arrét de la sonnerie

- Clavier déverrouillé

Déverrouillage clavier
A 3 sec.
Réglage

En mode manuel : accés a la température de référence
(voir § 1.9.1)

A v Augmentation ou dimunition
et* 0 sec.
Reglage Réglage

de la valeur en cours de réglage

3 sec. Réarmement chaudiére (si défaut)
Réarm.
3 sec. Passage en mode "Vacances" (voir § 2.2.1)
Validation|
0 sec. Validation du paramétre en cours de réglage
Morlags 0 sec. Mise a I'heure de I'horloge (voir § 2.2.2)
Progr.
== 0 sec. Réglage du programmateur (voir § 2.2.3)
0 sec. Choix du mode chauffage (voir § 2.2.4)
Chauff.
Sortie -Auto ; Manuel ; Eté ; Hors-gel-
program.
0 sec. Sortie programme
Horloge
Progg, et* 3 sec. Accés aux difféerents compteurs (voir § 2.2.5)
Reéglage
Mode
et* .A 3 sec. Acces aux diverses températures de sonde (voir annexe 5.2.1)
program Réglage
et* .= 3 sec. Menu installateur
Réglage Réglage
"' et* 3 sec. Acceés a la valeur de 'adaptabilité A
program.

Réarm.
et* et* 3 sec. Levée du défaut d'électrovanne EV
Reéglage

Validation|

' 4

contrdle de tous les segments de I'afficheur pendant 255 sec

Horloge
et* .

Progr. Soriia 3 sec. Mode

program. H [P . Chauff.
OU jusQU'a appui SUT s
program.

* |e«et» impose un appui S multané sur lestouches (un double bip sonoreindique que lamanipulation est incorrecte).
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