 Explication des affichages et des
touches

1 Touche d'apprentissage
Elle permet de mettre le récepteur radio sur différents modes de
fonctionnement :

Mode Apprentissage, Effacement, Normal

2 Antenne interne

LED

Les DEL indiquent le canal qui a été choisi.
3.1 DEL canal radio 1

3.2 DEL canal radio 2

4 Branchement de I'antenne externe (8)
Si la portée avec I'antenne interne est insuffisante, il est possible
d'utiliser une antenne externe.
Touche de I'émetteur portatif
Antenne externe

ffectuer I’apprentissage
e I'émetteur portatif

* Appuyer sur la touche d'apprentissage (1).
- Ix pour le canal 1, le voyant DEL (3.1) s'allume
- 2x pour le canal 2, le voyant DEL (3.2) s'allume

- Si aucun code n'est envoyé dans un délai de 10 secondes, le récep-
teur radio passe en mode normal.

- Couper le mode apprentissage : Appuyer sur la touche d'apprentis-
sage (1) plusieurs fois jusqu’a ce que plus aucun voyant DEL ne soit
allumé.

* Appuyer sur la touche souhaitée de I'émetteur portatif jusqu'a ce que
le voyant DEL (3.1 /3.2) s’éteigne - en fonction du canal qui a été
choisi.

* Le voyant DEL s'éteint - I'apprentissage est terminé.

L'émetteur portatif a transmis le code radio au recepteur radio.

rentissage d'autres émetteurs portatifs. Répéter les étapes ci-dessus,
t possible d'enregistrer jusqu'a 112 codes par récepteur radio,

le récepteur radio.

Pour des raisons de securité, toutes les touches et combinai-
sons de touches de I'émetteur portatif doivent étre effacées |

* Appuyer sur la touche d'apprentissage (1) et maintenir la touche
enfoncée pendant 5 secondes jusqu'a ce qu’un voyant DEL clignote
(n'importe lequel).

* Relacher la touche d'apprentissage (1)
mode effacement.

* Appuyer sur la touche de 'émetteur portatif dont le code doit &tre

effacé dans le récepteur radio - le voyant DEL s’éteint. La procédure
d'effacement est terminge,

- le récepteur radio est en

2ter la procédure pour toutes Jes touches et combinaisons de touches.
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Effacement d’un canal dans
le récepteur radio

* Appuyer sur la touche d'apprentissage (1) et la maintenir enfoncée.
- 1x pour le canal 1, le voyant DEL (3.1) s’allume
- 2x pour le canal 2, le voyant DEL (3.2) s'allume

- Le voyant DEL s'allume en fonction du canal choisi. Au bout de 5
secondes, le voyant DEL clignote - au bout de 10 secondes encore,
le voyant DEL s’allume.

* Relacher la touche d'apprentissage (1)
est terminée.

- la procédure d'effacement

Effacement de Ia mémoire du
récepteur radio

Si un émetteur portatif est perdu, il faut, pour des raisons de sécurité,
effacer tous les canaux sur le récepteur radio ! Le récepteur radio doit
ensuite remémoriser tous les eémetteurs portatifs.

* Appuyer sur la touche d’'apprentissage (1) et la maintenir enfoncée.
- Au bout de 5 secondes, le voyant DEL clignote (3.1 ou 3.2) - au
bout de 10 secondes encore, le voyant DEL s’allume (3.1 ou 3.:2).
- Au bout de 25 secondes au total, tous les voyants DEL sont
allumeés (3.1 + 3.2).

* Relacher la touche d'apprentissage (1) -
est terminée.

la procédure d’effacement

Raccorder une antenne externe

* Sila réception nest pas suffisante avec l'antenne interne, il est possible
de brancher une antenne externe.

* Le céble d'antenne ne doit exercer aucune charge mécanique sur le
récepteur radio. Prévoir un allegement de la charge de traction.

* Brancher 'antenne externe (6) sur la prise (4).



