B GARANTIE : Document a conserver par l'utilisateur
(présenter ce certificat uniquement en cas de réclamation)

PARTIES ELECTRIQUES (Résistance + Stéatite) : 3 ans (Pigces et Main-d’ceuvre)
REGULATION ( Emetteur / Récepteur) : 3 ans (Piéces et Main-d’ceuvre).

CORPS DE CHAUFFE : 20 ans (par le fabricant d'éléments du corps de chauffe).

- Les ééments du corps de chauffe bi-métal de nos radiateurs bénéficient d’une garantie, du fabricant d’élé-
ments, de 20 ans.

- Tous les autres composants (fluide, stéatite, résistance électrique, joint d'étanchéité, |'ensemble régulation
électronique comprenant émetteur/récepteur, etc...) bénéficient d'une garantie de 3 ans.

- Les garanties s’app|iquent 3 dater du jour de I'achat du radiateur (uniquement en France métropohtaine et en

Corse).

- Delta Diffusion Nord assure, dans le cadre de ces garanties, |’échange ou la fourniture des piéces reconnues
défectueuses, & I'exdusion de tous les dommages et intéréts de quelque nature que ce soit. Les frais de dépla-
cement et de transport sont & la charge de ['utilisateur. Les détériorations provenant d'une installation non
conforme, d'un usage anormal ou du non respect des prescriptions de notre notice d'utilisation ne sont pas
couvertes par la garantie.

B SERVICE APRES-VENTE :

En cas de non-fonctionnement, veuillez vous rapprocher de votre distributeur ou installateur.
Ce dernier recherchera |'origine et établira la réalité de la panne. Il procédera au dépannage.
Dans le cas contraire il conviendra de se conformer aux modalités suivantes:

a) En cas de non-fonctionnement, dans les 15 jours suivants la réception ou I'installation du
radiateur, vous devez nous retourner celui-ci sous son emballage d’origine, & votre charge.

Delta Diffusion Nord procédera & un échange standard, transport retour & sa charge.

b) Passé¢ ce délai, vous devez retoumer votre radiateur sous son emballage d’origine et & votre charge.
Si Delta Diffusion Nord constate une anomalie de branchement ou d'utilisation, la réparation
(piéces et main-d'oeuyre) ainsi que le transport (aller / retour) seront & votre charge.

— Cachet Re\/endeur/ Installateur

*Numéro de série :

Numéro se trouvant sur la plaque signalétique de l'appareil
plaq 3 q PP

Nom et adresse du dient :

|:| Exemplaire(s) de la présente notice est Date d'installation: / /

remis ce jour,

le : a Mr, Mme, Signature dlient:

‘ AA nv'rnn
Iviri

NOVEMBRE 2006

RADIATEUR ELECTRIQUE

A DOUBLE ACCUMULATION
. Série MW

Brevet Frangais N° 9806353 Brevet européen N° EP 1 080 330 B1
(Exemp|aire fourni avec chaque radiateur)

NOTICE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION

Radiateur & inertie et & double accumulation équipé d'une régulation radio adaptée spécislement 3
linertie du corps de chauffe. Chaque radiateur est équipé d'un récepteur radio.

Un thermostat-émetteur commande, par zone (jour et/ou nuit), un ou p|usieurs radiateurs.

B CARACTERISTIQUES / NORMES :

Ce radiateur électrique & inertie double accumulation est un appareil certifié C.E.
- Classe [T IP 24

- Test de consommation et de diélectrique effectués.

B REGULATION :
Régulation Radio (simple ou programmable)

Pour la programmation et ['utilisation de la régulation, se référer & la notice
fournie avec votre télécommande.

CONGSEIL:

Il est inutile de mettre le radiateur au maximum, la température de la piéce ne montera pas plus
vite. Lorsque vous aérez une piece, il est conseillé de couper le ou les radiateurs de cette piece &
I'side de votre télécommande.

Eviter de prendre appui sur le radiateur.
MISE EN GARDE: NE PAS COUVRIR le dessus du radiateur pour éviter les
risques de surchaulffe.
Veillez & ne pas introduire d’objets ou du papier dans le radiateur.
Toute intervention & l'intérieur du radiateur doit étre effectuée par Delta Diffusion Nord.

NOTICE A CONSERVER PAR L'UTILISATEUR




H FIXATION et INSTALLATION : Raccordement Electrique :

- Le radiateur doit étre raccordé & un poste fixe, verticalement, suivant les prescriptions en vigueur ‘ FIL MARRON = PHASE / FIL BLEU = NEUTRE
- Le radiateur doit étre installé au minimum & 15 cm )dU sol Les radiateurs MAYTOP sont dlasse | IP 24. | est donc obligatoire de faire les branchements conformément
IMPORTANT : Dans les pieces susceptibles d'étre inondées (cave, cellier cuisine ,etc.) respecter une aux normes en vigueur (dans le pays concerné) au jour de I'installation.
distance par rapport au sol d'au moins 25 cm. Ne pas installer juste en dessous d'un socle de prise de courant. - Le radiateur doit étre alimenté en 230V 50 Hz.
. . A Y ) . Y '
- Le radiateur ne doit pas étre placé 1u§te en dessous d'une prise de courant & un poste fixe Dans des locaux humides  (cuisines, etc...) il faut installer le boltier de raccordement au moins &
- Le radisteur sera positionné & l'abri des courants dair frais (porte extérieure, ventilation...) 95 cm du sol.
et des sources de chaleur. Dans une salle de bains, le radiateur doit étre installé de fagon telle que les dispositifs de
- Pour une installation du radiateur sous une tablette ou dans une niche, prévoir un espace commande ne puissent étre touchés par une personne se trouvant dans la baignoire ou sous
de 10 em au-dessus du radiateur |a douche (vo|ume Q)
- Eviter tout obstacle & moins d'un métre de sa face avant. m

REGULATION (simple ou avec programmation) :
Fixation des radiateurs :

; Pour I'installation et I'utilisation de la régulation, se référer & la notice fournie avec votre télécommande.
Compte tenu de son poids il est indispensab|e d adapter les chevilles appropriées au support (p|acop|étre,

brique, béton) etc... Chaque console de fixation haute (A) a la possibilité d'étre réglée en hauteur. |
La console du bas (B) se visse sur les éléments du radiateur (pré-percé) et empéche le décrochement acciden- RECYCLAGE DU FLUIDE CALOPORTEUR :
tel de celui- En cas de déstruction du radiateur ou de la vidange du fluide caloporteur, celui-ci devra étre déposé dans un
500 watts : 3 consoles (2 haut, 1 bas) 1000 watts = 3 consoles (2 haut, 1 bas) centre de recyclage des huiles usagées (déchetterie) NE PAS JETER DANS LA NATURE.
1500 watts : 4 consoles (3 haut, 1 bas) 9000 watts : 4 consoles (3 haut, 1 bas) =
75mm | 75mm; 75mm | 75mm, ENTRETIEN :
\ Pour conserver les performances du radiateur il est nécessaire, environ deux fois par an, d'effectuer & l'side d'un
@ aspirateur, d'un apparei| 3 soufflerie ou d'une brosse, le dépoussiérage de la partie supérieure du radiateur.

Le radiateur peut étre nettoyé avec un chiffon humide. Ne jamais utiliser de produits dbrasifs.

A —p
(i ! ® EN CAS DE PROBLEMES ? :

E - Le radiateur ne chauffe pas :
§ S assurer que les disjoncteurs de l'installation sont enc|enchés, ou bien que le délesteur (si vous en avez un)
n'a pas coupé |'alimentation du radiateur. Vérifier la température de ['air.
- Le radiateur chauffe tout le temps :
o oE o Vérifier que le thermostat émetteur n'est pas situé dans un courant d'air ou que le réglage de température
i i I @, n'a pas été modifié.
B ﬁl £ ™ ‘1 Cet appareil & régulation électronique contient un microprocesseur pouvant étre perturbé par certains
> £ = | ~ Hors CE définisant le niveau d | |
Py parasites secteurs importants ( ors efinissant le niveau de protection aux parasﬂes)‘
=a} b 7 7 » B . . o 4 o
SOL o En cas de prob|emes (Recepteur b|oque,m) couper 'alimentation du radiateur (Fu5|b|e, dlspncteur,“.)
Exemple radiateur 500W Exemple radiateur 1000W pendant environ 5 minutes et remettre sous tension.
- Pour un radiateur d'une hauteur de 580 mm, utiliser l'entraxe A (385 mm) Si le phénomene se reproduit fréquemment, faire contrdler |'alimentation par votre distributeur d'énergie.
- Pour un radiateur dune hauteur de 380 mm, utiliser lentraxe B (205 mm) - Le radiateur rejéte d’infimes gouttes de fluide :
Le radiateur étant purgé de son air lors de sa Fabrication, il se peut qu'i| en rejéte encore un peu lors d'une
En raison de leurs poids et par mesure de sécurité, les appareils 1500W et trés forte montée en température. Le phénoméne ne se reproduira pas.

2000W doivent faire I'objet de la mise en place obligatoire des 2 pieds de sou- - Le radiateur fuit d’une jonction ou des extrémités :

tien fournis dans le colis. Couper I'alimentation de votre radiateur (fusible / disjoncteur) et contacter votre installateur.
Le fluide circulant dans les tubulures de chaque élément n'est pas nocif.




