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Objet : Recherche de la zone d'accostage d'IPSO

Zone d'accostage : zone dans laguelle le moteur IPSO est prét & couper autematiquement son alimentation électrique,
dés que la lame finale subit un effort particulier. Cette zone doit &tre activa lorsque la lame finale arrive en butée °
"haute".

Quelle que soit la raison initiale qui vous & falt perdre la zone d'accostage du moteur IPSO, la procédure pour la
retrouver est toujours la méme :

1) Ouvrir le caisson pour accéder au tablier. Donner
un ordre de "desc¢ente”.

2) Lorsque la fixation des verrous sur le tube est
accessible, donner un ordre “stop” (pour faciliter le
démontage, les verrous ne dojvent pas étre an
prassion).

3) Détacher le tablier du tube.

4) Falre tourner le tube, dans le sens “moniée”,
Jusqu'a entendre un cliquetis régulier au niveat: de
la téte moteur (aftentlon & ne pas confondre avec
celui qui pourrait 8tre émis par les verrous qui
‘cognent” sur le tube en rotation).

5) Continuer & laisser-tourner le tube dans le sens
"montée” jusqu'a ce qu'll solt bien positionné pour
fixer le tablier.

6) Fixer le tablier sur le tube.

7) Donner un ordre de *montée" pour enrouler le
tablfer. IPSO émet le cliquetis régulier pandant toute
la durée de cette premiére montée.

Nota : Il est possible que le tablier commence a
s'enrculer, puis que le moteur s'arréte. Ce
phénoméne est tout & fait normal pendant
I'ajustement de la zcne d'accostage, il faut aider le
tablier & remonter en soulevant sa lame finals.

8) Lorsque la lame finale arrive en butée haute,
IPSO coupe automatiguement son alimentation, la
zone d'accostage sst active en position haute.

9) Vérlifier le bon fonctionnement du volet roulant,
en descente (le tablier descend, puis les lames se
tassent, lorsque IPSO coupe son alimentation les
verrous sont en pression), puis en montée (IPSO
n'emet plus de cliquetis, le tablier s'enroule tout
seul jusqu'a la butée haute).

Nota: Si une antenne (fil de cuivre avec une
gaine transparente) sort de la téte moteur (dans
ce cas, votre moteur est un IPSO-RTS, avec
récepteur radio intégré), il ne faut jamais la
couper. Avant de refermer le caisson, il faut
vérifier que I'antenne ne risque pas d'atre
endommagée lors des manoeuvres du tabller.

Salutations,




