AZAY

Domaine d’application :
Portail coulissant neuf et existant
Usage :

Domestique

Tension d’alimentation :
230 Vac 50 Hz

e ViSCrétion et fiabilité mmmmm——

AZAY est un automatisme d’ouverture de portail
coulissant au design étudié pour s’intégrer
harmonieusement au site,

Bien proportionné, il inspire une totale confiance.
Silencieux et siir, il convient parfaitement a des portails
jusqu’a 400 kg et 6 metres de long.

> Les points forts <

Sécurité

Le coffret de commande fixé sous le capot permet de
gérer les sécurités requises par la norme NF P 25-362.
Son limiteur de couple intégré confére une grande

sécurite d’utilisation.

Irréversible, AZAY assure le verrouillage du portail.
Une clé personnalisée permet le déblocage du systeme
en cas de panne de courant.
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Portail

3/ Lorsque les étriers sont fixés sur le portail :
&/ engager la crémaillére sur le pignon

b/ faire correspondre le trou de fixation de la crémaillére avec I'étrier respectifl

¢/ scrrer la crémaillere sur I'étrier
d/ fairc coulisser la crémailiére jusqu'au prochain étrier

¢/ teprendre fes opérations précédentes (b - ¢ - d)
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- enlever la fiche gabarit

- positionner le bloc moteur

- mettre les chevilles tiges filetées de
fixation

- glisser les petites cales d'l mm entre
Ie bloc moteur et le socle en béton,
afin de permctire le jeu entre la
crémaillére et Ie pignon de sortie
moteur

- serrer le bloc moteur
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5 DERVERROUILLAGE MOTEUR -

MANOEUVRE MANUELLE DU PORTAIL,

Losque l¢ moteur est fixé sur son socle, le mettre en position déverrouillée.

Pour ce faire, toumer la manette de déverrrouiltage située sur le c6té du bloc moteur de 180° dans le

seas inverse des aiguilles d'une montre.

' Verrouiliage

Deverrouttlage

© MISE EN PLACE DE LA CREMAILLERE

I/ ouviir le portail

2/ fixer les étders sur le portail

hauteur : les étriers se (ixent
sur le portail 4 une hauteur de
14 cm par rapport au
soclc ca béton

Trou de fixation

des etniers




2 TRACAGE DE L’EMPLACEMENT DU SOCLE

. Le coffrage se fait au niveau du pilier cdt¢ ouverture,

ﬁ Ceci afin d’obtenir un socle dépassant de 2 cm par rapport au sol.
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1‘ ’ - mefire e socle a niveau
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Pour des questions d’csthctlsmc, il est pn:['crablc d'aligner le bloc moteur avec le pilier, donc

prévoir le coffrage en conséquence,
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Le coffrage fera minimum 50 cm de long sur 35 cm de large et 20 cm de profondeur.

Prévoir le coffrage & environ 3 cm de la glissiére du portail

En dépassant du sol de 2 cm, lc socle. demandera que 'on pose la crémaillére sur le portaila 16 cm

du sol.

Vérifier que 'on peut fixer celle-ci a cette hauteur, sinon prévoir le socle en conséquence ou alors
un support sur le portail pour fixer la crémaillére.

3 COULAGE DU SOCLE

- couler le socle avec du béton

- bien positionner la gaine électrique (s¢ servir de la fiche gabarit , & conserver pour la suile des

opérations)

4 FIXATION BLOC MOTEUR

I/ une fois le béton pris, positionner sur le socle la fiche gabarit fournie avec la collection . Veiller a
bien aligner le socle moteur avec le pilier.

Percer les 3 trous

nécessaires a la fixation
du bloc moteur a (ravers

la fiche gabarit.
Trous : © 10 mm

Profondéur mini 70 mm

Pilies
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Lorsque I'on met bout & bout les crémailléres, il faut utiliser le gabarit foumi pour permetire aux
dents de sc suivre comrectement,

Lorsque la crémaillére est installée complétement sur toute la longueur du portail, manoeuvrer
maauellement celui-ci et vérifier quiil fonctionne sans aucun point de résistance,

Pour éviter tout risque éventuel de déserrage, mettre un point de loctite sur chaque écrou des
étriers,

Retirer Ies 2 petites cales qui sont mises entre e bloc moteur ct le socle ea béton
afin de récupérer le jeu d’l mm entre crémaillére et pignon moteur.

Repositionner e bloc dans sa position initiale.

Serrer e bloc moteur.

7 REGLAGE GALET PRESSEUR

- mettre en applique le galet presseur sur la crémaillére

- relever le galet d'1 mm (avec la cale moteur)
- serrer le galet

- calever lacalg

Cale Galel

Tmm
Crematitere
Pignon
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3 MISE EN PLACE DES BUTEES DE FIN DE COURSE

. A louverture :
1/ ouvrir le portail a la position désirée
2/ poser la butée surla crémaillere
¥/ mettre la butée en contact avec le fin de course moteur

4/ scrrer la butée,

Bulee de. f{in de couwrse
Fin de course motew
[ \‘ Cremailiere

1

A la fermetuce :
I/ fermer le portail en position souhaitée

2/ mémes opérations qu'a l'ouverture 2 - 3 - 4

Le réglage définitif aura lieu si besoin est aprés le branchement électrique.

Lorsque les butées de fin de course sont installées, remettre le motoréducteur en position
verrouillée (voir chapitre verrouillage - déverrouillage).
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RECOMMANDATIONS

Avant de commencer l'installation a proprement parler du moteur AZAY, il est conseillé de vérifier
les points suivants : : .

~

S
- lire attentivemement la notice de montage afin d'éviter des erreurs pendant la pose
pouvant occasionner des dommages au moteur et au portail

- vérifier que les vis, boulons, écrous fournis dans la collection correspondent bien au type de
portail & motoriser (portail en bois, fer ou PVC)

- g'assurer que le portail soit en bon état de fonctionnement
-.-> manoeuvrer le portail manuellement et contrdler qu'il n'y a pas d'escillation latérale
---> il ne doit pas y avoir de frottement ou durcissement anormaux (contréler roulettes et glissiéres)

.--> veiller & dégager tous les objets (cailloux, feuilles, papiers) qui pourraient géner le bon
fonctionnement.

Pour un fonctionnement optimal, le portail doit étre plus long que Pouverture de 50 cm au
minimum.

1) Le fonctionnement est prévu sur le coffret de commande
paln CT1B pour une ouverture & droite . Si l'on veut une
5 ouverture sur la gauche, il faudra inverser le ciblage des
HHH bornes 7 et 8, pour permuter les fins de course ouverture et
(A fermeture, et inverser également le ciblage des bornes 14
o o et 16 pour inverser le mouvement du moteur ( voir le
. ' céblage sur la notice du coffret de commande CTI1B).
S

4 PREPARATION DU SOL

Prévoir tous les branchements
électriques souhaités
(alimentation accessoires) 3em
en vue d'amener une gaine >4
jusqu'au coffret de commande
situé sous le capot moteur.
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Alimentation : monophasé 220V/50Hz Vitesse linéaire : §o/mn

Puissance : 350 W Pignoa de sortic : 12 dents, module 4
Protection thermique ; 135°C Poussée maximale : 350 N
Température dutilisation : -20° & 50° ' Isolation : classc B

Courant absorbé : 1,7 A . Poids moteur: 16kg

Condcnsateur: 10 : Poids crémaillere : 2,9 kg/m

APPLICATION

- Usage domestique moyen : 20 cycles/jour (en rapport avec la norme NF P 25362)
- Portails jusqu'a 400 kgs

TALLAT

(D) taaive

(@) oigicose

Qixten o e
Axvatios

(@) Docosen

@&itiu 2 cle

@C:llum photseloc Lrnss

(P sates oaloasnses

l.anou cligrotantes

Mlm wririare
umou-mrlm G O

CONTENU DE 'LA LLECTION QUTILS NECESSAIRES
Emballage moteur @ Forét 10 mm béion e
Emballage rémaillére ——7 H.}Forél $ mm acier C——

Etriers de fixation crémaillidre : 3 / métre @ 1 tournevis plat =r——
crémailidre —_— | crayon =

Bloc moteur avec ooflret de commande ﬁ 1 clé plate de 13 @]:un:x:m
Gabarit de arémaillire (20 cm) — | clé & pipe de 17 C—_—E&

Capot molewr @ i nivcau {:::—:f—_:
2 Butées de fin de course R 1 métre r—D

2 émetteurs radio | fonction § I clé btr de 3 =

3 chevilles tges (ifctées de (xaton @ 10 g-—o0

2 pcliles cales moteurs &' mm [ Semm—

1 fiche gabarit ¢n carton @]

| sachel de visserie



MOTORISATION
DE
PORTAIL COULISSANT

USAGE DOMESTIQUE

AZAY

NOTICE DE MONTAGE

Référence document : 5 000 720 - A

At Repetl '

SR pLIS L R RO
UNE MARQUE DE PRESTIGE

Celle notice est ¢tablie & titre indicatif. En aucun cas nous nc saurions étre tenus bour responsables
de l'utilisation qui cn est (aite. Celle-ci reste sous U'entiére responsabilité de 'installateur.
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