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Configuration des régles de NAT/PAT.

Configuration NAT/PAT

Les régles NATIPAT sont nécessaires pour autoriser une communication initiée depuis Interet pour atteindre un appareil
‘spécifique de votre réseau. Vous pouvez aussi définir le(s) port(s) sur lequel cette communication sera achemine.

NB : les régles NAT/PAT suivantes s'appliquent uniquement a IPv4.

iﬁ Assurez-vous de ne pas avoir flr ces ports dans le pare-feu

Régles personnalisées
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‘Certaines appiications nécessitent
ouir des ports spéciiques pour
fonctionner correctement. I peut
‘agi de certains jeu en ligne ou
de serveurs type FTP, SSH, web.

Pour permettre la communication
enire votre appareil e e serveur
(ou client)distant, il vous faudra
alors configurer une adresse 1P
Statique dans 1a page DHCP ou
fixe sur votre équipement en
dehors de I plage du DHCP, puis
‘configurer une régle de NAT en
indiquant i type dapplication,les
ports inteme (réseau local) et
exteme (ntemet) ainsi que e
protocole e Fappareil quidoit
recevoires informations.
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‘Connaissez-vous Fappication
‘ma Livebox disponibie pour
‘smartphones* et tablees* 7

Cette application vous permet de.
configurer votre Livebos, ainsi que
e diagnostiquer et de dépanner
entoute autonomie vos services.
Orange.

Vous pouvez téiécharger





