
 
 
 
 
 
 
 

Notice de programmation simplifiée 
 

Push & Pull B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N’utiliser cette notice simplifiée, qu’une fois le moteur entièrement assemblé, installé dans le garage 
et raccordé sur la porte. 
 
Pages 2 et 3 suivantes : schémas simplifiés pour la programmation des limites de la course et de la force du moteur et 
programmation de la télécommande. 
Page 4 : explications détaillées de ces programmations. 
 
Pour toute autre précision, veuillez vous référer à la notice “complète” du moteur. 
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Programmation des limites de la course et de la 
force de traction du moteur 
(Schémas   A ,  B ,  C ,  D ,  E  et  F  ) 
 

Au cours de cette opération, le guidage définit les points 
limites du portail ainsi que les besoins de force pour 
l´ouverture et la fermeture.  
Lors d´une première mise en route de la 
motorisation : 
Schéma   A  : Branchez le cordon d´alimentation. 
Attendre env. 10 sec jusqu´à ce que le contrôle de 
l’autoévaluation (PROG = LED verte clignote) soit 
terminé. Le guidage passe alors automatiquement en 
mode de reconnaissance; LED rouge CANC et LED 
verte PROG clignotent en même temps. Commencez 
alors avec l´étape 1 de la programmation. 
 

Attention : si le chariot mobile est trop proche de la 
position ouverture totale, valider quand même cette 
position (étape 1.3 qui suit) et terminer la programmation 
« limites et force » et recommencer une nouvelle 
programmation en faisant l’effacement décrit au 
paragraphe suivant : 
 

Effacement d’une programmation déjà existante et 
réglée antérieurement : 
Branchez le cordon d´alimentation. Attendre env. 10sec 
jusqu´à ce que le contrôle de l´autoévaluation (PROG = 
LED verte clignote) soit terminé. LED CANC (rouge) 
clignote. Appuyez sur le bouton CANC au moins 3 
secondes. Appuyez en même temps sur le bouton TEST 
et maintenir appuyé. Relâcher dès que LED CANC 
(rouge) et LED PROG (verte) clignotent en même 
temps. Dès que les deux LEDs se mettent à clignoter 
lentement commencez avec la programmation Etape 1 
 
 

Etape 1 : Réglage de l’ouverture de porte 
1.1 Schéma   B  :  Appuyer sur le bouton TEST 

(maintenir) et faire fonctionner la motorisation sur 
"Ouverture". La LED Verte PROG s´allume. 
Environ 10 cm avant d´avoir atteint la position 
finale, relâcher le bouton. 

1.2 Maintenant, appuyez plusieurs fois brièvement sur 
le bouton TEST jusqu´à ce que la porte soit dans 
la position finale voulue. LED verte Prog s´allume. 

1.3  Schéma   C  :  Appuyez sur la touche CANC. La 
position «ouverture » est enregistrée, LED rouge 
CANC s´allume. Puis, suit l´étape 2. Si la LED 
rouge CANC ne s´allume pas, débrancher et 
recommencer la programmation depuis le début. 

 
 

Etape 2 : Réglage de la fermeture de porte 
2.1 Schéma   D  :  Appuyer sur le bouton TEST 

(maintenir) et faire fonctionner la motorisation sur 
"Fermeture". LED Verte PROG s´allume. 
Environ  10 cm avant d´avoir atteint la position 
finale, relâcher le bouton 

2.2 Maintenant, appuyez plusieurs fois brièvement sur 
le bouton TEST jusqu´à ce que la porte soit dans 
la position finale voulue. LED verte Prog s´allume 

2.3 Schéma   E  :  Appuyez sur la touche CANC. La 
position «Fermeture» est enregistrée, LED rouge 
CANC s´allume. Puis, suit l´étape 3. Si la LED 
rouge CANC ne s´allume pas, débrancher et 
recommencer la programmation depuis le début. 

 
 
 

 

Etape 3 : Réglage de la force (possible seulement 
après la mise en œuvre réussie des étapes 1 et 2) 
3.1 Schéma   F  :  Appuyez brièvement sur la touche 

TEST. Les LED rouge CANC et verte PROG 
clignotent, le portail s´ouvre 1 fois jusqu’à la limite 
haute et se ferme 1 fois complètement jusqu’à la 
limite basse. 
Pendant ce cycle, la commande enregistre la 
force nécessaire pour l´ouverture et la fermeture.  
Ensuite, la LED rouge CANC clignote et après 
environ 3 minutes l´éclairage de la commande 
s´éteint. 

3.2 Programmation terminée, la commande est prête. 
Maintenant, la motorisation peut être mise en service en 
appuyant sur TEST (voir le chapitre 7).  
Les valeurs enregistrée restent mémorisées pendant 
une coupure de courant ou lorsque la prise de courant 
est débranchée. 
 

IMPORTANT : En fonctionnement normal, la LED rouge 
CANC clignote en permanence de façon lente.  
Si la porte rencontre un obstacle, la LED rouge CANC 
clignotera rapidement (signalant un défaut sur le moteur) 
 
 

Programmation de la télécommande 
(Schéma  G  )   
On peut paramétrer jusqu´à 4 émetteurs par 
motorisation. 
 

Le codage de l´émetteur et le moteur de la porte doivent 
être synchronisés. 
A cet égard, les étapes suivantes sont à effectuer (au 
cours de l´initialisation, une distance minimale de 1m est 
à respecter entre l´émetteur et la motorisation): 
 

Programmation de l´émetteur 
1 Appuyez brièvement sur le bouton "PROG". La 

LED rouge s´allume, le récepteur radio s´éclaire 
environ 30 secondes (reconnaissance). 

2 Au cours de ces 30 sec, maintenir appuyée la 
touche de l´émetteur environ 2-3 sec et jusqu´à 
ce que le voyant rouge s´éteigne, puis relâchez le 
bouton émetteur. 

3 Appuyez une nouvelle fois sur l´émetteur, la 
porte s’ouvre. La programmation est terminée, 
l´émetteur est prêt à l´emploi. 

Afin de programmer d´autres télécommandes, suivre les 
étapes 1 à 3. Lors de la programmation de plus de 4 
télécommandes, la plus « ancienne» des mémorisations 
s´efface automatiquement.  
 

A noter : il est possible d’utiliser une combinaison de 
touches sur l’émetteur pour faire la programmation (pour 
éviter un déclenchement intempestif) : pendant la 
programmation, choisir deux touches enfoncées en 
même temps. Ces deux touches seront mémorisées. 
 

Il est possible d´effacer complètement les mémoires des 
télécommandes. Cela peut être utile lors d´un 
changement de propriétaire ou lors de la perte d´un 
émetteur, afin d´exclure une utilisation abusive. 

Effacement de la mémoire de tous les émetteurs 
Appuyez et maintenez la Touche PROG environ 4 sec, 
le voyant rouge du récepteur s´allume et s´éteint, 
relâchez la touche. 
La LED rouge CANC se met à clignoter lentement. 
Toutes les mémoires sont supprimées.  
 


