CHOISIR UN EMPLACEMENT

Le choix de I'emplacement de votre thermostat est essentiel pour le
bon fonctionnement de volre systéme de chauffage. Il doit étre placé
sur un mur intérieur de votre habitation, dans un lieu ob I'air circule
et o votre famille se retrouve réguliérement (salon, salle & manger...)
pour repérer rapidement tout changement de température.

1,5 m du sol et 1 m d'une ouverture

® Positionnez votre thermostat
d'ambiance a 1,5 métre du sol et a
1 métre d’'une porte minimum, d'une
fenétre ou d’un appareil domestique
(radiateur, cheminée, TV,...].

1 m mini.

Pas de vibrations
= = ® Evitez de placer votre thermostat sur un

mur sujet a de fortes vibrations.

BRANCHEMENT

e Le thermostat d'ambiance se branche sur la commande de votre
systéme de chauffage ou de climatisation.

* Ne jamais brancher directement votre thermostat sur
I'alimentation de votre systéme de chauffage ou de
climatisation.
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Remplacez votre ancien thermostat d'ambiance

e Vous désirez remplacer votre ancien
thermostat d'ambiance qui est raccordé
a votre chaudiére par deux fils.

® Branchez ces deux fils sur les connecteurs
NO et COM.

Vous n'aviez pas de thermostat d'ambiance

« Consultez la notice d'utilisation
de votre systéme de chauffage
ou , dans le doute, demandez
conseil @ un électricien.

Si votre systéme de chauffage peut étre
commandé par deux fils, branchez ces
deux fils sur les connecteurs NO et
COM.

* Le thermostat fermera le circuit NO-
COM pour commander la mise en route
du systéme de chauffage et ouvrira le
circuit pour commander I'arrét du
systéme.

Branchement 3 fils

« Dans certains cas, trois fils
devront étre connectés a votre
thermostat : reportez-vous a la
notice d'utilisation de votre
chaudiére ou demandez conseil &
un électricien.

Branchez le neutre sur COM, la
commande d'arrét du systéme de
chauffage sur NC et la commande de
mise en marche sur NO.
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