
La programmation du récepteur nécessite que vous ayez à votre disposition la notice de votre motorisation. Vous aurez besoin de

l’ensemble des informations suivantes :

En vous reportant au tableau en page suivante, vous pourrez sélectionner le mode et la valeur adéquats sur le récepteur qui vous

permettront de piloter votre motorisation.

Récepteur universel pour 

portail et garage
Notice de programmation (v1.2)Internet user interface

FR
DE

IT

ESNL

PL PT

GR

1. Principe

Le bouton « 1 » dans l’interface web, ou le bouton désarmer de la télécommande, déclenche le relais 1 du récepteur qui va clore le contact

« ouverture » sur la motorisation du portail : le portail s’ouvre. De façon similaire, le bouton « 2 » (armer sur la télécommande) peut ouvrir le

portail en mode piéton.

2. Paramètres de votre motorisation

Le paramétrage s’effectue directement sur le récepteur grâce à deux sélecteurs : mode et

valeur.

Sélecteur de mode

• Le sélecteur de mode a deux réglages : 1 et 2, chacun ayant deux états 0 (OFF – en bas) ou

1 (ON - en haut).

Exemple : sur l’illustration ci-contre, le réglage sélectionné est « 00 ».

Sélecteur de valeur

• Le sélecteur de valeur a dix réglages possibles. Une marque fléchée sur la partie rotative

indique le réglage en cours.

Exemple : sur l’illustration ci-contre, le réglage sélectionné est « 5 ». Sélecteur de modeSélecteur de valeur

Questions Réponses Actions

1
Nombre de contacts 

disponibles ?
1 ou 2

Je dois relier le relais 1 si un seul contact est disponible.
Je dois relier les 2 relais si 2 contacts sont disponibles.

2 Action des contacts ?
ouverture totale, ouverture piéton, 
stop, fermeture totale

Notez l’action de chaque contact.

3
Durée de fermeture

des contacts ?
impulsionnel, maintenu X secondes, 
suite d’impulsions

Notez les types de fermetures attendues pour chaque contact.

4 Types de contacts ? NO ou NC
Si le contact sur votre motorisation est « normalement clos », vous 
devez modifier le câblage du relais à l’intérieur du récepteur. 

3. Paramétrage du récepteur

Relais 1

Bouton 1
Ouverture

portail

Bouton

« désarmer »

Le récepteur est paramétrable pour s’adapter à votre portail ou à tout autre équipement que vous souhaitez piloter. Tel qu’il est programmé

par défaut, le récepteur universel est capable de contrôler la quasi-totalité des portes et portails du marché.

Paramètres du récepteur par défaut

Relais Type Paramètres Action

1 Normalement Ouvert 00-0 Impulsion 1s

2 Normalement Ouvert 00-0 Impulsion 1s



4. Configuration des sélecteurs

Tableaux de référence

Vous devez sélectionner le mode puis la valeur en vous basant sur les informations de votre motorisation relevées dans sa notice.

- les boutons « 1 » et « 2 » correspondent aux boutons de pilotage dans les interfaces Myfox (web, smartphone)

- le bouton « 1 » correspond au bouton « désarmer » sur la télécommande, le bouton « 2 » correspond à « armer »

- les❶ et❷ correspondent aux deux relais du module

Exemple : si vous réglez le sélecteur de mode sur 01 et le sélecteur de valeur sur 4, lorsque vous appuierez sur le bouton « 1 » dans

votre interface, le relais n°1 va se fermer durant 11 secondes puis se ré-ouvrir.

Mode 00 portail simple

Valeur 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Bouton 1 ❶ 1s ❶ 1s ❶ 1s ❶ 1s ❶ 1s ❶ 1s ❶ 1s ❶ 1s ❶ 1s ❶ 1s

Bouton 2 ❷ 1s

❶ 1s

Délai 8s

❶ 1s

Délai 10s

❶ 1s

❶ 1s

Délai 10s

❶ 1s

Délai 10s

❶ 1s

❶ 1s

Délai 8s

❷ 1s

Délai 10s

❶ 1s

❶ 1s

Délai 10s

❷ 1s

Délai 10s

❶ 1s

❷ 1s

Délai 8s

❷ 1s

Délai 10s

❷ 1s

❷ 1s

Délai 8s

❷ 1s

Délai 10s

❷ 1s

❷ 1s

Délai 7s

❷ 1s

❷ 1s

Délai 10s

❷ 1s

❷ 1s

Délai 13s

❷ 1s

Mode 01 portail avancé

Valeur 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Bouton 1 ❶ maintenu ❶ 2s ❶ 3s ❶ 11s ❶ 11s

❶ 1s

Délai 20s

❶ 1s

❶ 1s

Délai 40s

❶ 1s

❶ 1s

Délai 60s

❶ 1s

non utilisé non utilisé

Bouton 2 ❷ maintenu ❶ 0,2s ❶ 0,3s ❶ 4s ❶ 2s

❶ 1s

Délai 8s

❶ 1s

Délai 10s

❶ 1s

❶ 1s

Délai 8s

❶ 1s

Délai 10s

❶ 1s

❶ 1s

Délai 8s

❶ 1s

Délai 10s

❶ 1s

non utilisé non utilisé

Mode 10 porte / porte de garage

Valeur 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Bouton 1 ❶ maintenu ❶ 3s ❶ 10s ❶ 30s ❶ 60s ❶ 3m ❶ 10m ❶ 30m ❶ 1h ❶ 1h30

Bouton 2 ❷ maintenu ❷ 3s ❷ 10s ❷ 30s ❷ 60s ❷ 3m ❷ 10m ❷ 30m ❷ 1h ❷ 1h30

Mode 11 relais universels

Valeur 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Bouton 1 ❶ 1s ❶ maintenu ❶ 1s non utilisé non utilisé non utilisé non utilisé non utilisé non utilisé non utilisé

Bouton 2 ❷ 1s ❷ maintenu ❷ maintenu non utilisé non utilisé non utilisé non utilisé non utilisé non utilisé non utilisé

PORTAIL modèle B

Bouton 1
Ouverture totale

Bouton 2
Ouverture partielle

Relais 1 Relais 2

PORTAIL modèle C

Bouton 1
Ouverture totale

Bouton 2
Ouverture partielle

Relais 1
Combinaison

relais 1 + relais 2

PORTAIL modèle A

Bouton 1
Ouverture totale

Bouton 2
Ouverture partielle

Relais 1 maintenu
11s (par exemple)

Relais 1 maintenu 
2s (par exemple)

Explications sur les différentes utilisations possibles des relais

Le bouton « 2 » ne commande pas uniquement le relais 2 : le bouton « 2 » peut activer alternativement les relais 1 et 2 selon la

configuration choisie.

En effet, sur certains modèles de motorisation, c’est la combinaison des deux relais qui va permettre d’effectuer une action précise.

Les tableaux ci-dessous présentent trois modèles de portail, qui utilisent les relais de façon différente.

4.1

4.2
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5. Utilisation universelle

Le récepteur pour portail dispose de deux relais paramétrables qui rendent son utilisation universelle. Les relais peuvent donc servir à

piloter tout élément nécessitant d’ouvrir ou de fermer un contact. Vous avez ci-dessous deux exemples pour piloter des vannes d’arrosage

ou un écran de projection vidéo.

Lorsque vous associez le récepteur à votre centrale, vous pouvez donner des noms courts aux boutons « 1 » et « 2 » afin de retrouver

plus simplement vos commandes.

Pilotage de l’arrosage

Dans cet exemple, le module va permettre de gérer

l’arrosage du jardin avec une vanne sur le relais 1. On

peut, sur le même modèle, relier une deuxième vanne

pour une seconde zone d’arrosage indépendante sur le

relais 2.

Câblage

- le module est alimenté par un transformateur 24V~, ce

qui correspond à ce dont a besoin la vanne pour

fonctionner

- la vanne est raccordée sur l’alimentation en passant

par le relais : lorsque le relais se ferme, la vanne est

alimentée, lorsque le relais s’ouvre la vanne arrête de

fonctionner

- attention à ce que l’ampérage du transformateur

corresponde à la consommation de la vanne. Selon

l’ampérage du transformateur, vous pouvez relier

plusieurs vannes en parallèle.

Programmation

Vous devez sélectionner le mode « relais maintenu »

(11-1), reportez-vous au tableau en page 3.

Interface

Dans votre interface Web, le bouton « 1 » ouvre la

vanne pour un temps infini. Appuyez à nouveau sur le

bouton « 1 » pour fermer la vanne. Vous pouvez

programmer une durée d’ouverture personnalisée dans

un scénario, ou programmer l’arrosage selon un

calendrier.

Pilotage d’un écran de projection

Dans cet exemple, la motorisation de l’écran de

projection est équipée de deux contacts libres de

potentiels : montée et descente. Attention à ne pas

utiliser les relais pour couper un circuit alimenté en

230V~. Les relais acceptent de couper des circuits de 0

à 24V maximum.

Câblage

- le module est alimenté par n’importe quel

transformateur entre 12 et 24V, alternatif ou continu

- le relais 1 est connecté au contact « descente »

- le relais 2 est connecté au contact « montée »

Programmation

Vous devez sélectionner le mode « relais impulsionnel »

(10-2 ou 10-3 selon le temps que met l’écran à

descendre complètement), reportez-vous au tableau en

page 3.

Interface

Dans votre interface Web, le bouton « 1 » descend

l’écran, le bouton « 2 » remonte l’écran.

A partir de ces deux exemples, vous pouvez imaginer de multiples utilisations.
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Marque Modèle Mode Valeur Action bouton 1 Action bouton 2

Adyx 200 00 0 Ouverture /fermeture totale Non

Avidsen 654404 00 0 Ouverture /fermeture totale Ouverture partielle

BFT Deimos 00 0 Ouverture /fermeture totale Ouverture partielle

Cardin B224ESB 00 0 Ouverture /fermeture totale Ouverture partielle

Came BX243 00 0 Ouverture /fermeture totale Ouverture partielle

Chamberlain ML500 00 0 Ouverture /fermeture totale Non

Diagral by Adyx Orion DIAG08MPF 00 0 Ouverture /fermeture totale Ouverture partielle

FAAC E550 00 0 Ouverture /fermeture totale Stop

FAAC E124
E024S
455D
452S
480D
E780

00 0 Ouverture /fermeture totale Ouverture partielle

Genie Pro 88 00 0 Ouverture /fermeture totale Non

Hormann Promatic 2 00 0 Ouverture /fermeture totale Non

Nice Walkie 01 5 Ouverture /fermeture totale Ouverture partielle

Nice Hyke
Mindy A02 

00 0 Ouverture /fermeture totale Ouverture partielle

Mhouse WS2
WG2
SL1

00
0
ou
1

Ouverture /fermeture totale Ouverture partielle

Proteco Aster 4 00 0 Ouverture /fermeture totale Ouverture partielle

Sentinel SG2 00 0 Ouverture /fermeture totale Ouverture partielle

Siminor (porte de garage) 00 0 Ouverture /fermeture totale Non

Somfy Elixo 500 01 1 Ouverture /fermeture totale Ouverture partielle

Somfy Freevia 00 0 Ouverture /fermeture totale Non

Somfy Axovia 220B
SGS160

00 0 Ouverture /fermeture totale Ouverture partielle

MyFOX

Regent Park II – Bât 1 - Rue du Lac

31 670 Labège – France
© MyFOX. All rights reserved.

EMAIL :       contact@myfox.fr

HOTLINE : 
131202 – v1.3

6. Tableau de correspondance

Nous listons ci-dessous les modèles de portail les plus courants du marché avec les paramètres correspondants à régler sur le récepteur.

Veuillez vous reporter à la notice de la motorisation pour connaître le câblage des relais, et éventuellement la programmation interne à la

motorisation à sélectionner.

N’hésitez pas à nous contacter pour corriger ou compléter ce tableau.
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