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REGLAGES GENERAUX

REGLAGES AVANCES
LISTE DES ELEMENTS
JOURMNAL DES EVENEMENTS
REGLAGES DES CODES D'ACCES
REGLAGES TELEPHONIE FILAIRE
REGLAGES TELEPHONIE G5M
REGLAGES DE LA MISE S0US ALARME
REGLAGES DES VOLETS ROULANTS
REGLAGES DES LUMIERES
REGLAGES DES SCENARIT

MES CAMERAS / DETECTEURS IMAGES

REGLAGES DE L'INTERFACE

REGLAGES GENERAUX

REGLAGES AVANCES
LISTE DES ELEMENTS
JOURNAL DES EVENEMENTS
REGLAGES DES CODES D'ACCES
REGLAGES TELEPHOMNIE FILAIRE
REGLAGES TELEPHONIE GSHM
REGLAGES DE LA MISE SOUS ALARME
REGLAGES DES VOLETS ROULANTS
REGLAGES DES LUMIERES
REGLAGES DES SCENARIT

MES CAMERAS / DETECTEURS IMAGES
REGLAGES DU RESEAU

REGLAGES DE L'INTERFACE
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Adresse MAC
Nom Netbios
Port HTTP
Port HTTPS

[ JHTTPS seul

[ Activer DHCP

Adresse IP centrale/transmetteur
Adresse IP box/modem adsl|
Masque sous-réseau

DNS primaire

DNS secondaire

Identification

Version du Hardware
Version du Bootloader
Version du Firmware
Version du mapping Eeprom

Paramétrage

Delai d'expiration de session

DNS Somfy

Adresse serveur

Port DNS

Port serveur externe

Accés a distance et remontée de photos

Prochaine mise a jour
Statut

Réglages du réseau

Réglages de l'interface
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