L 4. REGLAGE DES FINS DE COURSE

Eléments pour le réglage Aucune priorité sur le premier fin de course a régler. if est possible
PN mémoriser d'abord le fin de course supérieure ou inférisur sans
conséquences surle bon fonctionnement.

A A Séquence de réglage:
1 Tousleséléments sontinstallés etla connexion électrique d 816 fait.
2 Meitre linverseur de marche/arr8t S1 sur la posiion de marche

\ (montee).
{ 3 4 Appuyer sur le bouton SET sur la téte du moteur pour actionner le
S e moteur dans la direction choisie par I'inverseur S1.
5 6  Arrivéalaposition dufin de course haute, relacherlebouton
{ SET.

Pourmemoriser la position, appuysr 3 fois sur le bouton SET.
Metire maintenant!'inverseur S1 surla position de descente.
10  Appuyer sur le bouton SET sur la téte du moteur pour actionner le
moteur dans la direction choisie parl'inverseur S1.
11 12  Arrivé &la position du fin de course basse, relacherle
bouton SET.
13 Pourmémoriser la position, appuyer 3 fois sur le bouton SET.
Leréglage a été terminé.
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! Laprocédure de réglage des fins de course est prévue pour
i réglerles deux points de fin de course, e réglage de un seul

pointn’'est pas possible,
. - Dans le cas d'erreur pendantla procédure de réglage,
S1 @ effacerla mémoire selon la procédure cidessous paragraphes et
recommencer.

inverseur de commande en position de marche et bouton poussoir
SET appuyé selon le cas.
Séquence de réglage
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5 5. EFFACEMENT DES FINS DE COURSE
équence 'effacement des fins de course .
1 2 1 Mettre l'inverseur de marche/arrét S1 sur la position de marche.
2 Appuyer sur le bouton SET sur la téte du moteur pour au moins 3"
3 L'entier contenu de la mémoire est maintenant effacé.
Pour éviter que pour un petit instant le moteur puisse tourner, il est possible
p— d'inverser I'ordre d'action sur fes boutons:
,__“v’_. | - en gardant l'inverseur de commande en position central de “zéro”,
= B appuyer sur le bouton SET et ensuite placer l'inverseur de commande sur
n'importe la quelle position de marche. Respecter toutefois les
susmentionnés 3 secondes.
B 6. MAUVAIS FONCTIONNEMENT

LE MOTEUR NE-FONCTIONNE PAS:
- Vérifier que le cablage soit correct selon les schémas dessus.
- Vérifier la présence de l'alimentation sur le réseau (bornes 1N et 4L sur l'inverseur).
- Vérifier que le moteur ne soit pas en protection thermique, il est suffit attendre quelques minute pour le refroidir.
- Vérifier s'il y a une faute sur le réglage des fins de course, effacer la mémoire et les régler & nouveau.

LES POINTS DE FINS DE COURSE NE SONT PAS RESPECTES:
- Vérifier la composante mécanique du systéme (stabilisation, jeux, déformations etc..).
- Vérifier s'il y a une faute sur le régiage des fins de course, effacer la mémoire et les régler & nouveau.
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