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Série RHU-SHU 

Les RHU-SHU sont des détecteurs qui s'intègrent 
facilement dans tous les environnements. 

Multitension, les RHU-SHU s'adaptent à toutes 
installations. La mise en œuvre et la maintenance 
sont facilitées par un raccordement par connecteur 
et une équerre de réglage livrée avec l'appareil. 

Le RHU agit par coupure d'un rayon réfléchi sur un 
catadioptre.  

Le SHU agit par réflexion directe sur l'objet. 
 
APPLICATIONS 
- Manutention et conditionnement. 
- Comptage, positionnement. 
- Contrôle de passage. 
- Commande d'ouverture de portes. 
- Sécurité à la fermeture des portes d'ascenseurs. 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Boîtier :  En polycarbonate autoextinguible (VO) chargé fibre de verre. 

Etanchéité IP 66. 
Fixation : • Directement par vis M4. 

• Equerre fournie avec l'appareil.  
Alimentation : 20 à 260 V AC/DC. 
Consommation : 1 VA ou 40 mA environ. 
Température de fonctionnement :  -20°C à + 60°C.  
Emission : Infrarouge modulée.  
Portée :  • RHU : 8 m sur réflecteur Ø 84, réf. WAB 480.  

• SHU : 70 cm. 
Sensibilité :  Ajustable par potentiomètre avec bouton amovible situé 

sur le dessus de l'appareil.  
Raccordement : Par connecteur débrochable.  
Sortie : Relais 3A/250 VAC sur charge résistive.  
Temps de réponse :  15 ms à  l'occultation.  
 15 ms au rétablissement. 
Fonction : LO (directe) : le relais est collé si le faisceau est établi.  
Visualisation : par 2 voyants  

(un sur le dessus de l'appareil, un sur la face avant) 
Eclairés à  rayon passant.  

• Emission infrarouge. 
• Portée :  RHU : 8 m 

   SHU : 70 cm 

• Alimentation : 20 à 260 V AC/DC. 
• Modèle « Blister » disponible pour 

stockage sur présentoir 

• Modèles adaptés pour application 
demandant des fonctions spécifiques 
exemple : Portillons 

  Nous consulter 
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ENCOMBREMENT ET FIXATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RACCORDEMENT    PRINCIPE DE DETECTION : 
représenté hors tension 
 RHU SHU RELAIS 
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REFERENCES POUR COMMANDER 
Modèle standard RHU 01G :  Alimentation 20 à 260 V AC/DC, sortie à relais. 
 SHU 01G :  Alimentation 20 à 260 V AC/DC, sortie à relais. 
Version spéciale RHU 11G :  Réflex RHU 01G en boîtier antidéflagrant (portée 5 m sur WAB 480). 
 RHU 010 : Boîtier antidéflagrant seul. 
 RHU ZlG : RHU 01G équipé de 5 m de câble. 
 RWU 03G :  kit en blister comprenant 1 RHU 01G monté avec 3 m de câble et 1 réflecteur ø84. 
Option : LAI 160 : connecteur seul monté avec 5 m de câble 
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ASTEEL SENSOR, établissement de ASTEEL DEVELOPPEMENT 
176, rue Lavoisier - Montbonnot 
F - 38334 SAINT ISMIER CEDEX 
TEL : +33 (0) 476 616 590 
FAX   : +33 (0) 476 616 598 
E-MAIL  : sensor@asteel.fr 
WEB  : www.sensor.asteel.fr SE
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Distributeur Les produits présentés dans ce document sont susceptibles d'évolutions. Les descriptions et caractéristiques ne sont pas contractuelles. 

 


