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le serveur DHCP de la Livebox permet d'attribuer une adresse IP a chaque appareil de votre réseau local.
configuration DHCP
serveur DHCP IPv4 @ activer ) désactiver
adresse IP de la Livebox 192.168.1.1
masque de sous-réseau du LAN 255.255.255.0
adresse IP de début 192.168.1.10
adresse IP de fin 192.168.1.150
Vous pouvez réserver une adresse |IP statique a chaque équipement de votre réseau local. L'équipement aura donc
systématiquement la méme adresse sur votre réseau local.
nom adresse IP adresse MAC
Android v 192.168.1.17 90:0E:B3:01:F2:AC:
ALARMESOMFY IPv4 : 192.168.1.222 00:50:¢2:¢8:41:63
Vous pouvez visualiser les adresses IP dynamiques attribuées par le serveur DHCP de la Livebox.
nom adresse IP adresse MAC
IPv4 : 192.168.1.17
Android 90:0E:B3:01:F2:AC
IPV6 : 2a01:cb0d:c:1500:920e:b3ff:fe01:f2ac
1Pv4 : 192.168.1.14
iPad-de-maud 5C:F9:38:52:D3:41
IPV6 :
IPv4 : 192.168.1.18
localhost 70:EE:50:2D:7C:CO
IPV6 :
IPv4 : 192.168.1.19
Netatmo-Presence 70:EE:50:2D:6B:82
IPV6 :
IPv4 : 192.168.1.21
Maison380 AC:E0:10:EA:5D:04
IPv6 : 2a01:cb0d:c:1500:aee0:10ff:feea:5d04
1Pv4 : 192.168.1.104
Netatmo-Presence-1 70:EE:50:2D:75:14
IPV6 :
IPv4 : 192.168.1.13
PC-251 60:6B:FF:C3:15:26
IPv6 :
1Pv4 : 192.168.1.222
ALARMESOMFY 00:50:C2:C8:41:63
IPV6 :
IPv4 : 192.168.1.26
1213-2440-9423 F8:81:1A:52:83:70
IPv6 :
IPv4 : 192.168.1.12
Android-1 A8:7D:12:8D:53:57
IPV6 : 2a01:¢b0d:c:1500:aa7d:12ff:fe8d:5357
. IPv4 : 192.168.1.27
android-cf8db3dee17bf0ed 70:EE:50:2D:73:CC
1PV6 : 2a01:¢cb0d:c:1500:72ee:50ff:fe2d:73cc
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DHCP

Le serveur DHCP est une
fonctionnalité de la Livebox qui
permet d'assigner
automatiquement une adresse IP
aux appareils du réseau

domestique.

Dans la section "Baux DHCP
valides", vous pouvez visualiser
tous les appareils qui recoivent
automatiquement une adresse

choisie par le serveur.

Il est possible de demander au
serveur DHCP d'assigner a un
appareil une adresse IP de
maniére permanente. Cette
opération est recommandée pour
les fonctions de redirections de
ports disponibles dans I'onglet
NAT/PAT.

Attention, cette liste n'inclut pas
les appareils sur lesquels vous
avez manuellement assigné une
adresse IP. L'ensemble de vos
appareils est disponible sur la

page d'accueil.

le saviez-vous ?

Connaissez-vous I'application
ma Livebox disponible pour

smartphones* et tablettes* ?

Cette application vous permet de
configurer votre Livebox, ainsi que
de diagnostiquer et de dépanner
en toute autonomie vos services

Orange.

Vous pouvez télécharger

ma Livebox :

- sur I'App Store, pour iPhone,
iPod, et iPad

- sur Google Play, pour les

smartphones et tablettes Android

Vous pouvez installer I'application
ma Livebox en flashant
directement depuis votre
smartphone ou votre tablette le

code ci-apres :

Pas de lecteur pour lire ce code ?

Tapez tc3.fr sur votre mobile !

(*) : liste des équipements
compatibles.

- Pour les smartphones :
«iPhone : 3GS, 4, 4S, 5, et iPod
touch (3e, 4e et 5e génération)

sous iOS 4.3 ou supérieur



» Android : OS 1.6 ou supérieur
- Pour les tablettes :

«iPad : 1iOS 4.3 ou supérieur

» Android : OS 1.6 ou supérieur
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