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2. SÉCURITÉ

2.1. Sécurité et responsabilité

Pour ne pas endommager le produit :

1) Éviter les chocs !

2) Éviter les chutes !

3) 

4) 

3. CONTENU DU KIT

A Thermostat x1

B Récepteur radio 
bidirectionnel

x1

C Piles 1,5 V LR06 x2

D Stylet x1

E Chevilles x2

F
socle

x2

A

C D E F

B
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4. DESCRIPTION DU THERMOSTAT 

2

1

Jours de la semaine (1 = 
Lundi ... 7 = Dimanche) 2

Indicateur de sélection du 
mode3

Heure4

5
Indicateur verrouillage 
clavier6

Température Éco7

Température Confort8

Zone de texte13

Jour sélectionné en cours1

1

Sélection du "mode" et 
"mise en veille"2

13

Réglage de la température 
Éco3

Activation manuelle de la 
fonction aération4

Activation de la fonction 
boost5

Moins / Déplacement à 
gauche6

Plus / Déplacement à droite7

Validation8

Sélection chauffage / 
climatisation9

Réglage de la température 
Confort12

Accès aux réglages 
installateur / Copie / Mode 
Vacances

11

Accès aux réglages expert10

Programmation active 
sur 24h11

Jauge de consommation 15

Température ambiante14

Mode chauffage9

Mode climatisation10

Demande de chauffe 
(chauffage) ou de froid 
(climatisation

12

4 5 6

3

7

1

15

14

13

12

8 9 10 11

2

13

3

4 5 6 7 8 9

12

11

10
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5. INSTALLATION

5.1 Préconisations

Pour bien assurer sa fonction de régulation de la température ambiante, le thermostat  doit être installé à 

5.2 Fixation du support mural

1-
complètement de son .logement

2-

3-  
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5.3 Mise en place des piles ou remplacement des piles

ment en respectant les polarités.

Cependant, il est conseillé de remplacer les 2 piles à 

Pour ouvir le thermostat, voir 5.2 Fixation du support 
mural, étape 1 et 2.

en place.
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6.1 Prise en main

6. MISE EN SERVICE

1 2

2-  . 

1-   ou 

6.2 Choix de la langue
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6.4 Réglage de la date

1 2

1 2

2-  Par appuis sur  ou 

.

3-   Par appuis sur  ou 

.

4-  Par appuis sur  ou 

.

1-  É

1 2

6.5 Réglage de l’heure

1 2

1-  Par appuis sur  ou 

.

2-  Par appuis sur  ou 

sur .

6.3 Accès au réglage de la date et de l’heure

-  Par appuis successifs sur la touche 
mode sous .

1 2

S .
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7. FONCTIONNEMENT

Un appui long supérieur à 5 secondes sur  verrouille le clavier. Le 
symbole 

Un 2ème appui sur la touche  supérieur à 5 secondes déverrouille le 
clavier et le symbole cadenas 

5 sec.

7.1 Sécurité enfants

7.2 Sélection et présentation des modes de fonctionnement

Un appui bref sur la touche mode permet de déplacer le curseur 

Description du mode

Mode Auto

hebdomadaire, le thermostat suivra 

régulation hebdomadaire  en alter
nant les modes Confort et Éco.

Mode Confort
Le thermostat maintient la tempéra
ture de votre logement à la tempé

mode Confort (par défaut 19°C en 
mode chauffage et 26°C en mode 
climatisation). Ce mode est utilisé 
pour vos heures de présence dans le 
logement.
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7.3 Mise en Veille

Un appui sur  pendant 3 secondes permet de mettre 

Le thermostat passe en Veille permanente 24h/24, 7j/7.

Important : Dans ce mode la protection Hors-gel n’est pas 
active.

Un nouvel appui pendant 1 seconde sur  permet de 
revenir au mode précédant la mise en Veille.

3 sec.

Description du mode

Mode Éco
Le thermostat maintient la 
température de votre logement à 

pour le mode Éco (par défaut 17°C 
en mode chauffage et 28°C en mode 
climatisation). Ce mode est utilisé 
pour vos absences de courte durée.

Mode Hors-gel 

(en mode chauffage 
uniquement)
Le thermostat maintient la 
température de votre logement à la 

mode est utilisé pour vos absences 

7.4 Réglage de la température de consigne

, Confort , Éco 
appuyant sur  ou .

Chauffage

Plage de réglages Valeur par défaut

Confort 7°C à 30°C 19°C

6°C à 29°C 17°C

Hors Gel 5°C à 15°C 7°C
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7.5 Dérogation de mode

Cas A:  pour passer en Confort Cas B:  pour passer en Éco 

grammé.

7.6 Dérogation de température

Pour 

(voir page 9).

 ou , au prochain changement de 

(voir page 9).

3- .

1-  Depuis les modes Auto, Confort, É
.

2-
 ou .

 ou sur 
(voir page 9).

7.7 Mode Boost

augmentation est activée pendant une durée réglable entre 20 minutes et 2 heures par pas de 10 minutes. 
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7.8 Fonction vacances
Cette fonction vous permet de protéger votre logement contre le gel pendant votre absence et de retrouver 

 ou sur 

(voir page 9).

3- .

1-  Depuis les mode Auto, Confort ou É
sur la touche .

2-  ou 

Note :

Exemple :
.

3- . Un appui sur 

1-  Par appuis successifs sur la touche  , 

la touche . 

2-  À  ou , 
 ou .

7.9 Choix du régime: Chauffage ou climatisation

NB: Le mode climatisation n’est pas accessible depuis la box domotique Somfy.
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7.10 Fonction aération  

Présentation

Activation manuelle

Activation automatique, 
température.

Activation manuelle (Par défaut) :

Par un appui sur , le thermostat passe en mode  
pendant une durée réglable, par défaut 2h.

choisissant une valeur comprise entre 15min. et 2h en appuyant 
sur  ou .

page 23. Après cette 

Activation automatique : 

 Pour activer ce mode, voir page 23.

 1-  Détection d’ouverture :

   Note :

réglable.

15min à 2h en suivant les instructions page 24

 2-  Détection de fermeture : 

   Note :

 Informations importantes concernant la détection d’ouverture et de fermeture de fenêtre :

Arrêt du cycle de mise en Hors-gel : 

votre thermostat en Veille du chauffage.

 Important : 

fenêtre (voir page 23) (voir page 23).

 ou sur 
voir page 9.
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7.11 Programmation hebdomadaire

7.11.1 Visualisation des programmes

Pour visualiser un programme, procédez comme suit :

1- . 
 ,  ou , , , , 

, , 

2- . Si le code PIN est 

3-   ou pour visualiser le 

Note : La demi-heure visualisée clignote également en bas de 

4-  pour sortir du mode programmation.

Pour copier un programme, procédez comme suit :

1-
 ,  ou , , , , , ,  pour 

7.11.2 Copier les programmes
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2- . Si le code PIN est actif, 
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5-  pour valider votre choix et sortir du mode programmation.

1- . 
 ,  ou , , , , , , 

3- . 4- , , , , 
,  ou 

sur les jours clignotants.

5- 

Note : Un appui sur 

2- . Si le code PIN est actif, il 

suivante. 

3-   ou  pour 4-   ou 

suivante. 

changements effectués.
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8. DESCRIPTION DU RÉCEPTEUR RADIO BIDIRECTIONNEL

Le récepteur radio bidirectionnel est destiné à contrôler un dispositif de chauffage ou 
de climatisation. Il communique à distance avec un thermostat .

1 : Borne N = Neutre
2 : Borne L = Phase
3 : Voyant + bouton central

Bouton
thermostat / Test manuel du récepteur.

4 : Borne 1 = Contact à ouverture
5 : Borne 2 = Commun
6 : Borne 3 = Contact à fermeture

1 2 3 4 5 6

Le récepteur radio bidirectionnel doit être installé dans une boite assurant sa protection conformément aux 
normes et directives en vigueur.

(non fournie), sur le côté ou sous 

(non fournie)

cas de défaut.

Ce produit doit de préférence être raccordé par un professionnel dans les règles d’installation 
en vigueur (NF C 15-100).

9. RACCORDEMENT DU RÉCEPTEUR RADIO BIDIRECTIONNEL
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Raccordez le récepteur radio bidirectionnel au dispositif à commander puis au secteur en 
respectant le schéma ci-dessous nécessaire.

A) Commande par coupure de phase d’un système de chauffage

B) Raccordement à une chaudière avec commande par contact libre de potentiel

L

N

L

N

M
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10. ASSOCIATION
10.1 Association du récepteur radio bidirectionnel avec le thermostat

et le récepteur radio bidirectionnel. Il faut procéder à une association du thermostat avec le récepteur radio 
bidirectionnel.

clignotement du voyant. Ce dernier clignote pendant 5 minutes une fois par 

sort du mode association.

sur        .

1 2

1 2
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Sur le thermostat  programmable, le succès de 

sous 

sortie du récepteur entre les bornes 2 et 3 ou                       
pour faire basculer le contact du récepteur entre les bornes 2 et 1, 
en appuyant sur            ou             .

Indication de la qualité de 

la communication radio

Qualité du signal Faible Moyen Fort           Optimal

1 2
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10.2 Association du thermostat avec la box domotique Somfy
NB: Le mode climatisation n’est pas accessible depuis la box domotique Somfy.

Pour autoriser la communication entre le thermostat  programmable et la box domotique 
Somfy, il faut procéder à une association entre les 2 produits.

A- Procédure d’association

B- Fonctions accessibles depuis la box domotique Somfy
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11. RÉGLAGE UTILISATEUR

-  Par appuis successifs sur la touche 
de mode sous 

.

Schéma d’enchaînement des Réglages Utilisateur : 

Limite de température  Aération  Retour aux réglages usine

11.1 Réglage des limites de température

A- Réglage de la limite maximum de la température Confort

3-  pour valider votre choix.

1-  
  .

2-  
maximum de votre choix en appuyant sur  
ou .

B- Réglage de la limite minimum de la température Confort

1-  

 .
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2-  . 3-  
minimum de votre choix en appuyant sur  
ou .

Note : 

4-  pour valider votre choix.

11.2 Réglage du mode aération

Activation manuelle,

Activation automatique
détecte une variation de température.

suit :

A- Réglage du mode d’activation "automatique" ou "manuel"
1-  
 .

2- . 3-  ou 
 ou  pour une activation manuelle 

4-  pour valider votre choix.
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Note : 

5-  pour valider votre choix.

1-  
 .

4- 
choix en appuyant sur  ou .

2- .

3-    ou 

.

B- Réglage de la durée de la temporisation de la fonction Aération

x2

1-  
 .
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4-  pour valider votre choix.

2-  
 .

3-   ou  pour choisir  
ou 
rage.

Note : 

11.4 Retour au réglage usine

1-  
 .

x3

2-  
. Si le code PIN est actif, il vous est demandé. 

4-

3-   .

Paramètres Réglages

Confort 19°C

Éco 17°C

7°C

Durée du Boost 20 min.

30 min.

Actif



25© 2014 Somfy SAS. All rights reserved. 09/2014

Questions sur le thermostat  programmable?

Constats Solutions

Changer les 2 piles.

Le chauffage ne se met pas en marche

Votre thermostat  programmable est peut être installé à proximité 

emplacement recommandé.

Le thermostat ne régule pas correctement.
(voir page 9)).

Le thermostat est perturbé par une émission 

etc...)

La liaison radio entre le thermostat et la box 

Questions sur le Récepteur radio bidirectionel?

Constats Solutions

Le récepteur ne fonctionne pas 

Tester le récepteur 

La liaison radio entre le récepteur et le 
thermostat est perdue.

Refaire un appairage avec le thermostat
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12. DONNÉES TECHNIQUES

12.1. Thermostat  programmable Radio

12.2. Récepteur radio bidirectionnel

Veiller à séparer les piles et batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système 
local de collecte.

Alimentation 2 piles alcalines LR06 1,5V.

Indice de protection IP 20

0°C à +40°C

Action Type 1B.

Logiciel Classe A.

Degré de pollution 2.

Catégorie de surtension III,

Autonomie des piles 1 an environ.

Alimentation

Indice de protection IP 20

0°C à +40°C

Sortie récepteur 1 contact inverseur

Sécurité Classe II.

Raccordement du récepteur

Par la présente, Somfy déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions 
pertinentes des directives européennes applicables pour l’Union Européenne. Une déclaration de conformité est mise à 
disposition à l’adresse internet www.somfy.com/ce.
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