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EMETTEURS RTS

Ajout d’un émetteur RTS à l’aide d’un émetteur RTS1

Bref mouvement

3V
LITHIUM

RENATA

CR 2430

SW
IS
S

M A D E

3V
LITHIUM

RENATA

CR 2430

Arrière Centralis

Emetteur
RTS

à garder

ou

Arrière Telis

3s

3s

Bref mouvement - OK

3V
LITHIUM

RENATA

CR 2430

SW
IS
S

M A D E

3V
LITHIUM

RENATA

CR 2430

Arrière Centralis

Emetteur
RTS

à ajouter 

ou

Arrière Telis

<

Cette opération doit impérativement être réalisée dans les 2 minutes qui suivent le réveil des moteurs.

Configuration initiale Configuration finale

à ajouter

(Telis ou une autre commande RTS) (Telis ou une autre commande RTS)

C1 C1

C1

C2

C2

1s

<1s



EMETTEURS RTS

2    Suppression d’un émetteur RTS à l’aide d’un émetteur RTS2
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Bref mouvement

3V
LITHIUM

RENATA

CR 2430

SW
IS
S

M A D E

3V
LITHIUM

RENATA

CR 2430

Arrière Centralis

Emetteur
RTS

à garder

ou

Arrière Telis

3s

3s

Bref mouvement - OK

3V
LITHIUM

RENATA

CR 2430

SW
IS
S

M A D E

3V
LITHIUM

RENATA

CR 2430

Arrière Centralis

Emetteur
RTS

à supprimer

ou

Arrière Telis

Cette opération doit impérativement être réalisée dans les 2 minutes qui suivent le réveil des moteurs.

Configuration initiale Configuration finale

(Telis ou une autre commande RTS)

C1 C1C2

C1

C2

à supprimer

<1s

<1s



EMETTEUR RTS

Ajout d’un émetteur RTS à l’aide d’un INIS RTS1
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Configuration initiale Configuration finale

à ajouter

(Telis ou une autre commande RTS)

C1 C1

C2

Bref mouvement

INIS
RTS

à garder

Bref mouvement - OK

3V
LITHIUM

RENATA

CR 2430

SW
IS
S

M A D E

3V
LITHIUM

RENATA

CR 2430

Arrière Centralis

Emetteur
RTS

à ajouter

ou

Arrière Telis

Cette opération doit impérativement être réalisée dans les 2 minutes qui suivent le réveil des moteurs.

3V
LITHIUM
RENATA
CR 2430S

W
ISS M A

D
E

3V
LITHIUM
RENATA
CR 2430

3V
LITHIUM
RENATA
CR 2430S

W
ISS M A

D
E

3V
LITHIUM
RENATA
CR 2430

3s

<1s

<1s
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EMETTEUR RTS

Suppression d’un INIS RTS à l’aide d’un émetteur RTS2

Bref mouvement - OK

INIS RTS
à ajouter

Bref mouvement

3V
LITHIUM

RENATA

CR 2430

SW
IS
S

M A D E

3V
LITHIUM

RENATA

CR 2430

Arrière Centralis

Emetteur
RTS

à garder

ou

Arrière Telis

3s

3s

Cette opération doit impérativement être réalisée dans les 2 minutes qui suivent le réveil des moteurs.
3V

LITHIUM
RENATA
CR 2430S

W
ISS M A

D
E

3V
LITHIUM
RENATA
CR 2430

3V
LITHIUM
RENATA
CR 2430S

W
ISS M A

D
E

3V
LITHIUM
RENATA
CR 2430

<1s

Configuration initiale Configuration finale

(Telis ou une autre commande RTS)

C1 C1C2

à supprimer
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EMETTEUR RTS
AIDE AU DISAGNOSTIC :INIS RTS

IN
IS
 R
T

Rien ne fonctionne quand on appuie sur une touche

L’émetteur est-il fixé
sur une plaque en métal ?

La distance entre l’émetteur
et le récepteur

est inférieure ou égale à 30 cm

Vérifier la pile

La distance entre l’émetteur
et le récepteur

est supérieure à 6 m

Vérifier le fonctionnement
du récepteur

Déplacer l’émetteur

Remplacer la pile

Effacer la mémoire du récepteur
et programmez

un nouvel émetteur

Contrôler
s’il n’y a pas de perturbation radio

due à un casque radio,
des haut-parleurs sans fil ou

une souris d’ordinateur sans fil ...

Effacer la mémoire du récepteur
et programmer

l’émetteur sur le récepteur

Retourner l’émetteur
chez Somfy pour analyse
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IN
IS
 R
T

Un Inis RT ne peut pas être programmé sur un récepteur

Récepteurs fabriqués
à partir de 2002

Le récepteur réagit déjà
sur un Inis RT

Le récepteur réagit déjà
sur un autre émetteur

Maximum 1 émetteur Inis RT peut être
programmé sur un récepteur

Les émetteurs Inis RT et RTS
ne peuvent pas être utilisés ensemble

sur le même récepteur

Est-ce que le récepteur
est compatible avec l’Inis RTS ?

Retourner l’émetteur
chez Somfy pour analyse

Retourner l’émetteur
chez Somfy pour analyse

Un récepteur peut mémoriser maxi-
mum 12 émetteurs
dans sa mémoire

Tester avec un nouvel Inis RTS

Vérifier le fonctionnement
du récepteur

Il y a déjà 12 émetteurs
qui sont programmés

sur le récepteur

Faire un test avec un nouvel Inis RTS

Vérifier le fonctionnement
du récepteur
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EMETTEUR RTS
AIDE AU DISAGNOSTIC : CENTRALIS RTS,
TELIS 1 RTS, TELIS 4 RTS ET TELIS SOLIRIS RTS

CE
N
TR
AL
IS
 R
TS
, 
TE
LI
S 
1 
RT
S,
 T
EL
IS
 4
 R
TS
 E
T 
TE
LI
S 
SO
LI
RI
S 
RT
S

Rien ne fonctionne quand on appuie sur une touche

Le led rouge s’allume-t-
elle quand on appuie
sur une touche ?

L’émetteur est-il fixé sur une
plaque en métal ?

Contrôler le fonctionne-
ment du récepteur

Vérifier la pile Remplacer la pile

Laisser réchauffer
l’émetteur et essayer à

nouveau

Déplacer
l’émetteur

Reprogrammer
l’émetteur et tester

à nouveau

Retourner
l’émetteur
chez Somfy
pour analyse

Retourner l’émetteur
chez Somfy
pour analyse

La distance entre
l’émetteur et le

récepteur est inférieure
ou égale à 30 cm

La distance entre
l’émetteur et le récep-
teur est supérieure à 20
cm y compris au travers
de 2 structures en béton

armé

Tester
le fonctionnement
du récepteur avec
un autre émetteur

Contrôler
s’il n’y a pas de pertur-

bation radio due
à un casque radio,

des haut-parleurs sans
fil ou une souris d’ordi-

nateur sans fil ...
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CENTRALIS RTS,TELIS 1 RTS,
TELIS 4 RTS ET TELIS SOLIRIS RTS

CE
N
TR
AL
IS
 R
TS
, 
RE
LI
S 
1 
RT
S,
 T
EL
IS
 4
 R
TS
 E
T 
TE
LI
S 
SO
LI
RI
S 
RT
S

En appuyant sur une touche, le moteur réagit dans le sens inverse

Voir chapitre du récepteur
ou du moteur radio utilisé




