Borne 10: Masse
Voir Détection des obstacles (DIP 1, 2 + 3)

Ouverture et fermeture définies
(DIP 7)
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Avec cette fonction, seul le bouton-poussoir 1/canal radio 1
ouvre la porte et le bouton-poussoir 2/canal radio 2 ferme
uniquement la porte.

Le bouton-poussoir 1/canal radio 1 ouvrent la porte et le bouton-poussoir 2/
canal radio 2 ferment la porte. Cette fonction ne peut étre utilisée qu'avec 2
boutons ou uniquement avec un émetteur portatif.

Condition :

Commutateur DIP 8 OFF, bouton 2 branché (commutateur DIP 2 ON) ou 2
touches de I'émetteur portatif programmées.
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Commutateur DIP 7
OFF désactive

ON  activé

Platine du chariot moteur

Borne 1 Courant absorbé chalne
2 Courant absorbé rail
3+4 Commutateur de fin de course Porte OUVERTE
5 Céble de moteur
6 Céble de moteur
7+8 Commutateur de fin de course Porte FERMEE

uverture partielle (DIP 8)

ette fonction ouvre la porte partiellement en fonction du réglage.

xemples d'application : Ventiler le garage, ouvrir Ia porte sectionnelle
%térale pour le passage des personnes, et bien d'autres choses encore.
‘ouverture partielle peut étre utilisée avec deux boutons, mais également
niquement avec des émetteurs portatifs,
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Fonctions et branchements

Commutateur DIP 8
OFF désactivé
ON

active, interrupteur DIP 7 hors service

Ouverture partielle avec 2 boutons-poussoirs

Monter un bouton-poussoir supplémentaire et le raccorder comme bouton 2
sur les bornes 1 + 2.

Le bouton 1 ouvre toujours la porte complétement.

Si la porte est partiellement ouverte avec le bouton 2, l'actionnement du
bouton 1 ouvre complétement la porte.

Le bouton 2 exécute une ouverture partielle uniquement si la porte est
fermée. Si la porte est ouverte entiérement avec le bouton 1 ou partielle-
ment avec le bouton 2, il suffit d'appuyer une nouvelle fois sur le bouton 2
pour fermer la porte.

Procéder de la maniére suivante :

1. Fermeture de la porte
2. Interrupteur DIP 8 ON : active I'ouverture partielle

- Il faut toujours laisser I'interrupteur DIP 8 sur ON. Ia position OFF
efface immédiatement 'ouverture partielle reglée.

3. Appuyer sur le bouton 2 (ouvrir la porte & partir de la position de fin de
course “FERMEE”)

- La porte s'ouvre jusqu’a ce que le bouton 2 soit actionné une 2&me
fois ou que la porte ait atteint la position de fin de course “Porte
OUVERTE".

4. La parte s'ouvre jusqu'a ce que le bouton 2 soit actionné une 2éme fois
ou que la porte ait atteint la position de fin de course “Porte OUVERTE”.
5. Appuyer sur le bouton 2 lorsque la position souhaitée est atteinte.

Ouverture partielle mémorisée et I'actionnement du bouton 2
jusqu’au réglage.

Effacement du réglage de I'ouverture partielle : Mettre le commutateur
DIP 8 sur OFF

ouvre la porte

Ouverture partielle avec émetteur portatif
(mode de fonctionnement a 2 canaux)

Effectuer I'apprentissage de 2 touches de I'émetteur portatif :
par exemple touche 1 sur le canal radio 1 et touche 2 sur le canal radio 2

Le canal radio 1 a toujours la méme fonction que le bouton-poussoir 1
Le canal radio 2 a toujours la méme fonction que le bouton-poussoir 2

Raccorder une antenne externe

A la livraison : libre

Interface TorMinal

Voir mode d'emploi TorMinal




