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*Si vous avez PLUSIEURS VOLETS ROULANTS i
installer, IL NE FAUT PAS LES METTRE SOUS
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1 - Brancher 1 seul moteur

TENSION EN MEME TEMPS. Il faut metire sous fen- Phase

sion lo 1% VOLET, effectuer le réglage comme indiqué Neutr

ci-aprés jusqu'au point 7 PUIS brancher le 2 volet, efc. SECTEJ:TE
230%-50Hz

2 - Pré-affecter un émetteur en
appuyant sur montée ET descente
en méme temps @. Le volet fait un
bref mouvement @.
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3 - Vérifier le sens de rotation en appuyant sur montée OU descente §).
Si le sens est inversé @ appuyer sur la touche stop jusqu’a avoir un bref

mouvement @ puis vérifier & nouveau.
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7 - Appuyer sur la touche réinitialisation de votre émetteur, le volet fait un
bref mouvement,
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PROGRAMMATION OU SUPPRESSION
D’UN SECOND EMETTEUR OU
D’UNE COMMANDE GENERALE

1 - Appuyer sur la touche réinitialisation de I'émetteur déja programmé
jusquau bref mouvement du volet.
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2 - Appuyer sur la touche réinitialisation du nouvel émetteur &
programmer ou @ supprimer, le volet fait un bref mouvement.
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4 - Faire descendre le volet en fin de T
course basse désirée @. Appuyer sur
stop ET montée en méme temps : le
volet déclenche la montée @, lacher et
stopper le volet en fin de course haute @.

Pression
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5 - Ajuster la fin de course haute en
appuyant sur montée OU descente §.
Appuyer sur stop ET descente en méme
temps, le volet déclenche la descente @,
lacher et stopper le volet @.

6 - Appuyer sur stop jusqu’a avoir
un bref mouvement.

Iz

i‘: —
Pression

2:)%3 $

Page 2

REGLAGE D'UNE POSITION INTERMEDIAIRE

1 - Amener le volet en position désirée.

Appuyer sur stop jusqu’a un bref /\ —
mouvement du volet. T — — A
UTILISATION : 3s '
Une pression sur le bouton stop quand le
volet est arrété, améne ce dernier a la

position intermédiaire X - -

Suppression de la position intermédiaire

Sert également & changer la position déja programmée.

1 - Mettre le volet en position infermédiaire programmée (pression sur
stop) puis appuyer sur stop jusqu’a un bref mouvement du volet.

2 - Pour reprogrammer une nouvelle position intermédiaire, reprendre la
procédure ci-dessus.

REAJUSTEMENT DES FINS DE COURSE

1 - Amener le volet en fin de course déja programmée [haute ou basse) €.
Appuyer sur montée ET descente en méme temps jusqu’a avoir un bref
mouvement @. Ajuster la position du volet avec montée OU descente et
appuyer sur stop jusqu'd un bref mouvement @.

b &
|

5s

=N/ [ )-%:} YA

Page 4



