Inverseur a clé a position fixe

NOM DU PRODUIT :

sOmfy.

BORNE DE
TERRE

b:l

impérativement cabler la terre sur la borne prévue dans le fond

La clé se retire dans les trois positions : montée, descente, repos.
du boitier.

Si la tension secteur (230 V) traverse l'inverseur, il faut

S'utilise avec notre gamme de moteurs tubulaires.
Il faut repérer le sens A et ¥ de chaque moteur.

UTILISATION :
ATTENTION

FOND DU BOITIER

|

MONTAGEHINWEIS
MOUNTING INSTRUCTIONS
NOTICE D’ASSEMBLAGE
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1. Die Gerate sind fiir senkrechte Wandmontage vorbereitet.
The devices are prepared for vertical wall installation.
Les appareils sont préparés pour étre montés perpendiculairement au mur.
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2. Bei Verwendun von flexiblen Leitungen bitte Aderendhiilsen verwenden.
Where flexible wirings are applied, please use end sleeves for strands.
Priere d'utiliser des embouts lors d'utilisation de conducteurs souples.
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3. Die Kondenswasserbohrung bei Unterputzmontage freilassen.
In case of flush mounting, leave the bore hole for condensation water open.
Pour un assemblage encastré, laisser le pergage de condensation libre.
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