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2 MODELES DE
MOTORISATION PRATIC
VOLET

STANDARD:

Une pression sur l'inverseur filaire

(position fixe), le moteur spécial se
stoppe sur obstacle, la temporisation arréte
le courant a la fin de son cycle, possibilité de
commandes radio, de commandes groupées
ou de commandes par horloges.

PRESTIGE:

Une simple pression sur I'émetteur

radio, le moteur spécial se stoppe sur
obstacle, la temporisation arréte le courant a
la fin de son cycle, livré avec un émetteur
individuel, possibilité de réaliser des
commandes groupées en rajoutant un
émetteur ou une horloge radio, tout le
systéme radio est en 433,42Mhz de la
marque SIMU ( compatible avec la radio RTS
Somfy), ou radio NICE, ou nouvelle radio
Design (moteur du groupe Somfy)

A VERIFIER PRATIC VOLET

http://praticvol et.net/documentation/

Caisson aluminium laqué de 85 x 45 mm en 2 pal
clipables.

Coulisses aluminium laqué.

Bras acier traité et laqué, engrenages acier traité,
engrenages d'entrainement des bras en acier tre
Caisson fixé par 2 tire-fonds de chaque cotés sur
tableaux, plus une fixation centrale au dela de 1C
mm de large.

Moteur 230 volts 50 hertz avec fils de terre, indici
protection IP 44, puissance 121 w.

Température d'utilisation -20 a +50 degré C

Livré avec 1600 mm de cable, vis de fixation et ge
de pose.

Débrayable par clé se 13 mm (remise en
fonctionnement sans perte de réglage du decala;
entre les 2 vantaux).

Dans tous les cas on peut arréter le ‘Praticvolet’

pendant sa course.
Temps de manoeuvre 20 secondes.
Aucun fin de course a régler.

Garantie 3 ans

Testé sur 10000 manceuvres
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lly a possibilité de diminuer la cote B, tout simplement en déplacant les boitiers d'engrena

cela modifie uniqguement la dimension minimale fabriquable.

coulisse aluminium laque de
400 mmde long pré percé

Bras acier traite
lagué

coulisseau avec axe inox

Sortie axe en @ 20 mm avec
une partie pan coupé aidant
le déverrouillage

boulon de réglage du
inox @ 6 mm four- décalage entreles 2
nis) vantaux

Engrenages acier traite Rainure de &lipage pour le
dans boftiers graisses a vie capot aluminium laqué

DOCUMENTATION
NOTICE DE POSE

Pose recoupable en appui

Pose recoupable sous linteau

Pose recoupable sur mesure en appui
Pose recoupable sur mesure sous linteau
Cotes a respecter

Vantaux liés

2 sur 2

Un seul moteur 230 volts
jpour 1 ou 2 vantaux

COTES A VERIFIER Au-delis de ces otes nous consulter

MONTAGE 2 MOTEURS, CAS PARTICULI
Pose 2 moteurs en appui
Pose 2 moteurs sous linteau
PROGRAMMATION MOTEUR RADIO

Programmation SIMU

Programmation Design 230V

Prog. moteur Design Additif fin de course
Notice progr.horologe DC3106
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