Montage der Tastatur (AuBenbereich):

— Entfernen Sie das Rahmchen von der Tastatur, indem Sie von hinten an der rechten und linken Seite der Tastatur jeweils
zwei Schnapphalter mit einem Schraubendreher leicht zum Rand hin driicken.

— Taster an der gewiinschten Stelle positionieren, Lécher anzeichnen, bohren und verdiibeln. Zusatzlich miissen Sie ein Loch
durch die Wand bohren, um die zweiadrige Leitung zur Auswertelogik zu fiihren.

— Schrauben Sie nun die Tastatur fest und stecken Sie das R&hmchen wieder auf.

Montage der Auswerteeinheit (Innenbereich):

— Schraubendreher in Schlitz auf Gehéusedeckel Tastatur
einstecken, nach oben hebeln und den Deckel
Sfinet =I55H]| DIP-Schalter
— Entfernen Sie die Steuerplatine (nur gesteckt).
— Montieren Sie die mitgelieferten PG-Verschrau- ON Trafo
bungen in das Geh&use und stecken Sie die luu 230 v
Platine wieder auf. Achten Sie hierbei auf richtiges
Einschnappen der Platine. - — LN
— Bohren Sie die Befestigungsldcher und schrauben '
Sie den Befestigungsblgel an der Wand fest. P L/ Tor
— Die Leitung fiir die Tastatur fiihren Sie nun durch p —
den linken PG-Eingang (Dichtnippel), die Leitung T
fiir die Relaiskontakte (Garagentor) durch den mitt-
leren PG-Eingang und die Netzleitung durch den
rechten PG-Eingang. Achten Sie auf dichten Sitz
von Dichtnippel und Kabelverschraubungen, sonst ist der Gehauseschutz nicht gewahrleistet.
— Schlielen Sie die Leitungen gemanl Anschlussplan an. Bei der zweiadrigen Leitung (Tastatur), sowie der Leitung fiir die
Relaiskontakte (Garagentor) muss keine Polung beachtet werden. Abschlieend befestigen Sie die Kunststoffab-
deckung im 230 V Bereich des Steuergerates.
— Das Parallelschalten von bis zu vier Tastaturen ist mdglich. So angeschlossene Tastaturen dirfen nicht gleichzeitig be-
dient werden, sondern nur nacheinander.

) Programmierun

Die vier moglichen Passiercodes werden auf denkbar einfache Weise dem Gerét einprogrammiert. In der Logikeinheit
befindet sich eine Schalterleiste mit vier Schaltern. Diese vier Schalter entsprechen den vier Speicherplatzen fir die
einzelnen Passiercodes.

Um einen Passiercode einzugeben, schieben Sie den jeweiligen DIP-Schalter nach oben (ON-Position). Nun geben Sie
an der Tastatur den gewlinschten vier- oder fiinfstelligen, neuen Code ein (bei jedem Tastendruck ertdnt bestatigend ein
Piepton) und driicken die Schilisseltaste (ein langer Piepton ertdnt). Darauf schieben Sie den Schalter wieder in die Aus-
gangsposition und testen den neu eingegebenen Passiercode (Eingabe des Codes + Schilsseltaste). Das Relais zieht an
und das Tor 6ffnet sich. Ein eventuell vorher auf dieser Position gespeicherter Code ist jetzt Uberschrieben.

Diese Prozedur kdnnen Sie jetzt flr die drei anderen Speicherplatze (DIP-Schalter) wiederholen.

Sperrfunktion:

Aus Sicherheitsgriinden sperrt das Somfy-Codierschaltgerat nach falscher Passiercodeeingabe, erkennbar an einem drei-
fachen Piepton, automatisch fiir 20 Sekunden. Das Ende der Sperrzeit wird durch einen langen Piepton signalisiert.

Passiercode:

Sollten Sie bei der Eingabe in Begleitung sein, so kénnen Sie vor der eigentlichen Codeeingabe beliebig viele andere
Tasten drlicken. Somit ist weitgehend ausgeschlossen, dass sich eine fremde Person Ihren Passiercode merken
kann. Das Somfy-Codierschaltgeréat erkennt trotzdem lhren Passiercode als korrekt an!

TIPTOMATIC:

Das Somfy-Codierschaltgerat ist speziell fir Garagentore mit einer TIPTOMATIC-Zeit ausgestattet. Diese Funktion
erlaubt es Ihnen, nach Eingabe eines Passiercodes das Tor innerhalb eines Zeitraumes von 60 Sekunden mit einer
beliebigen Taste, auler der “Schliissel’-Taste, zu bedienen, ohne dass Sie den Passiercode nochmals eingeben missen.
Diese Freischaltung kann jedoch auch vor Ablauf der 60 Sekunden mit der “Schllissel"-Taste unterbrochen werden.
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