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J DHCP ‘NATJ'PAT‘ DNS ‘ UPnP ‘DynDNS‘ DMZ ‘ NTP ‘ IPvB

Baux DHCP statiques

Attribuez vous-méme une adresse IP a votre équipement.

France Telecom Livepiug HD+| w BC:F2: AF:4E:68-A1 Ajouter

Equipement Adresse IP statique Adresse MAC

Aucun equipement a afficher

Baux DHCP dynamiques

Retrouvez tous les equipements dont I'adresse IP est attribuée par le serveur DHCP de votre Livebox.

Equipement Adresse IP dynamique Adresse MAC

ALARMESOMFY 192.168.1.23 00:50:C2:8A:83:.C2 I
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Les régles NAT/PAT sont nécessaires pour autoriser une communication initiée depuis Internet avec un
équipement particulier de votre réseau. Utiles pour certaines applications comme des jeux en lignes ou des

serveurs de type FTP . Assurez-vous que cet équipement a une adresse IP statique (paramétrable dans
l'onglet DHCP).

Uniquement pour des équipements IPv4.

Vos régles personnalisées

Choisissez des ports qui ne sont pas bloqués par le pare-feu.
Mous vous déconseillons |a création d'une régle sur le port 53 (service DNS).

Les équipements doivent étre configurés avec une adresse IP statique pour &tre disponibles.
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