2 cas de figure:

¥ Cas n®1 : Aucun voyant ne clignote => Il faut entrer en mode auto-apprentissage.

» Appuyer 3 fois sur la touche "A" pour accéder au » Appuyer sur la touche "B" pour entrer en mode
paramétre auto-apprentissage. aulo-apprentissage. Le voyant "B clignote 2 fois en
Le voyant "A" clignote 3 fois. continu : le moteur est en attente d'auto-apprentissage.

¥ Cas n°2 : Le vayant "B" clignote 2 fois en continu == le moteur est en attente d auto-apprentissage
(cas lors de l'installation).

¥

« Commander le moteur avec |a touche “A” (appui « Maintenir & nouveau l'appui sur la touche “A” pour
continu) pour que la navette de transmission vienne :  amener |a porte en position fermée.
s'embrayer sur le chariot. i

Mota : sila touche “A” est reldchée, la navette s'améte. En cas de nouvel appui continu sur la touche "4", la navette
repart en sens iNverse par rapport au mouvement précédent.
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» Appuyer sur la touche “B” i Silauto-apprentissage Si le cycle d'auto-apprentissage ne s'est pas
pour lancer le cycle I est comect, le voyant "B” éroulé comecternent, le voyant "B” clignote
d'auto-apprentissage. s'éteint. i 2 fois.

La porte effectue un cycle Ouverture Dans ce cas, relancer un nouveau cycle
| Fermeture complet. | d'auto-apprentissage a laide de |a touche "B".




