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MONSEIGNEUR

S PO T 235-1

SPOT 235-1 est un coffret de conlmande pour portail un ou deux vantaux équipés de
moteurs TRIANON, BEAUGENCY, CHAMBORD ou d'autres moteurs de caractéristiques non
supérieures. Ea commande du mouvement est réalisée par récepteur radio 433 MHz ou par tout
autre accessoire de commande séquentiel MONSEIGNEUR. C'est un système de commande qui
répond aux spécifications de la norme NF P 25-362 pour des portails battants domestiques
ouvrant sur l'intérieur.
Déclaration de Conformité : Par la présente MONSEIGNEUR déclare que les appareils
MONSEIGNEUR AEB 102969 et AEB 102964 sont conformes aux exigences essentielles et aux
autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CI;. Ees déclarations de conformité sont
consultables sur le site www.monseigneur./r

NOTICE TECHNIQUE
Rctcrcncc document : 5 102



ARACTERISTIQUES TECHNIQUES

COFFRET A VEC TETINES

100

180

Alimentation : 230 Vue 50 Hz

Fusible secteur : 6,3 A T

Temps de décalage des vantaux :

- en ouverture : fixe de 1,5 s

- en fermeture : réglable de 3 à 25 s

Temps de marche moteur réglable de 0 à 50 s

Fonctionnement automatique ou semi-auto

Fonction portillon automatique ou semi-auto

Sorties : - Eclairage temporisé paramétrable

- Alimentation auxiliaire 24 VCC/300/nA

- Sortie Phase protégée 230 Vac - 3A

Température de fonctionnement : - 20 à +40°C

Cou/orme CEM (compatibilité électromagnétique),
DBT (directive basse tension), et NF P 25-362
(fermetures pour baies libres et portails) en usage
domestique.

Dimensions : 240 x 180 x 100 mm

Indice de protection : IP 55

Peut être équipé d'un limiteur de couple, et / ou
d'une carte serrure électrique 24Vcc ou 230Vac
(option).

NSTALLATION & MONTAGE
L'alimentation électrique doit être prévue avant l'installation de l'automatisme. ATTENTION, il

est conseillé d'utiliser des câbles souples pour tous les raccordements ( NORME NF C 15-100 ). Afin
de réaliser une installation conforme, se référer à la NORME NF P 25-362, "Fermetures pour baies
libres et portails ".

GABARIT

B

( h o i s i r l'emplacement du coffret i a p lus de 1.20 ni du
sol. si poss ible , pour ne pas a l t é r e r la portée radio ) et
u t i l i s e r le u a b a r i l du coffre! p o u r . ' epeier les t rous de
| ] \ a t ! n n I es percer a x é e un N ' i v i de d i a m o t r c X mm. et
i n t rodu i r e des chcuI les de d iamètre x r nm



ARACTERISTIQUES TECHNIQUES

COFFRET AVEC PRESSE-ETOUPES

— - - ;

90

presse-étoupes

Alimentation : 230 Vue 50 Hz

Fusible secteur : 6,3 AT

Temps de décalage des vantaux :

- en ouverture : fixe de 1.5 s

- en fermeture : réglable de 3 à 25 s

Temps de marche moteur réglable de 0 à 50 s

Fonctionnement automatique ou semi-auto

Fonction portillon automatique ou semi-auto

Sorties : - Eclairage temporisé paramétrable

- Alimentation auxiliaire 24 VCC/300mA

- Sortie Phase protégée 230 Vac- 3A

Température de fonctionnement : - 20 à +40°C

Conforme CEM (compatibilité électromagnétique),
DBT (directive basse tension), et NF P 25-362
(fermetures pour baies libres et portails) en usage
domestique.

Dimensions : 240 x 190 x90 mm

Indice de protection : IP 55 avec kit de fixation
livré.

Peut être équipé d'un llmiteur de couple, et/ou
d'une carte serrure électrique 24Vce ou 230Vac
(option).

NSTALLATION & MONTAGE
L'alimentation électrique doit être prévue avant l'installation de l'automatisme. ATTENTION, il

est conseillé d'utiliser des câbles souples pour tous les raccordements (NORME NF C 15-100 ). Afin
de réaliser une installation conforme, se référer à la NORME NF P 25-362, "Fermetures pour baies
libres et portails".

GABARIT

C h o i s i r l ' emplacemen t du coffret ( a p l u s île l . 2 ( > m du
su!, si possible, pour ne pa.~> a l t é re r la portée r ad io ) et
u t i l i s e r le yaban t du cof f re t pour repérer les n o u s de
M \ a t i o n . I es percer ;i\cc un foret de d i a m è t r e y mm cl
i n t r o d u i r e l e - che \s fcin mc>

B

VIS

/ rondel le

rondel le

f i x e r les \ i s a \ ec les rondel les e t les tubes caoutchoucs
comme indiqué ci-dessus, hnsmte. emboîter le c o t t r e t sur
ces p o i n t s de f i x a t i o n , f ne fois en place, serrer les \ i s a l i n
de d i l a t e r l e s tubes caoutchoucs qu i \ o n t s o l i d a r i s e r l e
c o l l r c l au p i l i e r sans exercer de c o n t r a i n t e s m é c a n i q u e s
l ' c t a i K l i c i t e I I ' 5 5 e s t a i n s i respectée.



ESCRIPTION DES BORNES

Bouton d'enregistrement
du code de l'émetteur radio

ei de la configuration

lin ti'inps île marche iii'.\

0 6 0
0 0 0

Alimentation 230 Vac Phase = 1

Neutre = 2

Eclairage (contact sec).P max=300 W Faire
passer l'alimentation de l'éclairage par ces bornes

Sortie Phase 230 Vac protégée - 3A

^^Alimentation moteur 1 (commun - 6)

\Alimentation moteur 2 ( commun=9 )9-10 -11

14-15:

Entrée BP & portillon commun — 14

contact = 72

Entrée sécurité, contact NF.

commun = 14

Entrée sécu.- 13

Alimentation auxiliaire 24 VCC 300 mA

commun = 14

+ 24 VCC = 15
Entrée antenne âme = 16

tresse = 17

Option: antenne 433MHz : refAMA 501560

antenne 30 MHz : refAMA 000145

ESCRIPTION DES FONCTIONS

Gestion du mouvement :

Le SPOT235-1 est un coffret de commande fonctionnant en cycle séquentiel, c'est à dire que les commandes
d'ouverture, de stop et de fermeture sont données successivement par le même bouton poussoir (par émetteur radio
ou commande manuelle). On peut bien sûr connecter d'autres points de commande déportés tels que contactent' à clé,
digitcode, etc... . Le coffret fonctionne selon deux modes : mode automatique ou mode semi-automatique :

MODE AUTO : Une impulsion commande le début du cycle. Le temps de pause est réglable par palier 15, 30 ou 45
secondes (voir configuration page suivante ). Tout ordre en cours de fonctionnement commande soit la réouverture,
si le portail est en cours de fermeture, soit la réinitialisation du temps de pause si le portail est déjà ouvert; ou
l'ouverture si le portail est en cours d'ouverture.

MODE SEMI-A UTO : Chaque impulsion commande un mouvement : portail fermé, I impulsion ouvre. I impulsion
en cours de mouvement, STOP. Portail ouvert, 1 impulsion ferme (si la sécurité est inactive ).

Les temps de marche moteur* sont réglables par les potentiomètres MOT] & MOT2 de 0 à 50 secondes.

Le décalage des vantaux : - à l'ouverture le moteifr 2 débute son mouvement 1,5 s après le moteur l.

- à la fermeture le moteur 1 débute son mouvement 3, 7. 15 ou 25 s après le

moteur 2 ( voir configuration page suivante ).

Gestion de la sécurité LP ZFF
La sécurité fonctionne de la façon suivante :

- en cours d'ouverture : l'ouverture ilu contact sécurité est sans effet.
- en cours de fermeture : l'ouverture du contact sécurité provoque l'arrêt puis la réouverture.
- à l'arrêt : l'ouverture du contact interdit tant mouvement mais lors d'une commande, l'éclairage sera quaml

même activé pour indiquer que l'ordre a bien été pris en compte.

Gestion de l'éclairage :

La sortie éclairage du SI}OT 235.1 est configurable de différentes manières : elle peut fonctionner .soit .•> .v.
suit pendant le temps île marché moteur, soit pendant le temps Je nuirc/ic moteur - 2 minutes, ou soit pendant loit! le
cycle (fonction vovant portail ouvert) elle s'alluma a l'ouverture cV- elle s'éteint uniquement a la fermeture < voir
i oiitïguration page suivante ).

Lorsque U mode i/itiomiiliqiiL est \vA.t7/"// / /v. / / / / / ' / V U Ï Y V i / i J scimu/cs. penne! de vy; . / /< ' ' le ilcbut du
»!";i\ meiit.'fcn nio<.L ^•mi-aulomaliqU'. il n'v a / , , • Je préavis/



ESCRIPTION DES FONCTIONS ( suite ) Page 318
Fonction portillon :

Lu fonction portillon utilise la même entrée que celle du bouton poussoir. La distinction entre les deux
commandes se fait par la mesure de la durée de l'impulsion de commande :

- une impulsion de commande brève ouvre le vantail portillon.
- une impulsion classique ouvre le portail complet

Le fonctionnement de la commande portillon est configurable :
- soit pas de commande portillon
- soit commande portillon si impulsion inférieure à 0,2 s
- soit commande portillon si impulsion inférieure à 0,4 s
- soit commande portillon si impulsion inférieur à 1,5 s

Si la Jurée de l'impulsion de commande est supérieure, l'ouverture sera une ouverture portail. On peut également
configurer le fonctionnement automatique ou semi-automatique du portillon indépendamment de celui du portail.

ONFIGURATION&APPRENTISSAGE RADIO

Le BP1 sert à la fois à injecter le code de l'émetteur radio, mais aussi à
configurer le fonctionnement du coffret SPOT 235.1 ( en utilisant la radio
intégrée 433 MHz ou la tête HF 30 MHz PRIMUS). La position des 10
SWITCHS de l'émetteur va permettre de personnaliser le fonctionnement du
coffret & le code actif de la radio.

FONCTIONNEMENT :
APPUI MAINTENU SUR BP1 : la LED s'allume, et pendant 10 secondes
reste allumée en attente de l'injection du code radio. Si l'on appui sur la
télécommande dans cet inten>al, le code programmé sur les switchs de
l'émetteur devient le code actif, la LED clignote lentement (attention, penser
à noter le code radio ).
Si il n'y a pas d'émission radio pendant ces 10 secondes, la LED va clignoter

rapidement pour indiquer le passage du mode d'apprentissage radio au mode
de configuration. A cet instant, la prochaine émission radio va reconfigurer
le coffret. Il faut donc positionner les SWITCHS de l'émetteur de façon à
obtenir le fonctionnement désiré ( voir configuration ci dessous ).

Configuration standard :'

Bouton
d'enregistrement

du code de
l'émetteur radio

et de la
configuration

LED LDI de
visualisation de
programmation

La configuration standard
correspond à :
- Mode semi-automatique
- Décalage de 3 s en fermeture
- Sans coup de bélier
- Eclairage durant TMM
- Pas de portillon.

FONCTIONNEMENT

.. n •
• D

Mode semi-automatique

Mode automatique + temps
de pause de 15 secondes

j y

• •

Mode automatique + temps
de pause de 30 secondes
Mode automatique + temps
de pause de 45 secondes

DECALAGE EN FERMETURE

Décalage en fermeture de 3 s r(U Décalage en fermeture de 15 s

Décalage en fermeture de 7 s II Décalage en fermeture de 25 s

COUP DE BELIER

Avec coup de bélier

SORTIE ECLAIRAGE

BB
n n Eclairage actif durant le TMM • g Eclairage actif pendant le cycle
I I ( Temps de Marche Moteur ) U • comp|et

D I Eclairage actif 3 s II Eclairage actif TMM + 2 min.

PORTILLON SEMI-AUTO OU AUTO

Portillon semi-automatique Portillon automatique avec temps
- de pause de 15 s

REGLAGE TEMPS D'IMPULSION PORTILLON

nn
• I

Pas de portillon .



ODE D'EMPLOI
CONSEILS D'UTILISA TION

1 - Commencer par changer la configuration standard du coffret, si elle ne
correspond pas au besoin avant d'enregistrer le code radio

2 - Pour modifier un paramètre de la configuration, ne pas oublier de recodifier
l'ensemble de la configuration

3 - Eviter de prendre le code de la configuration comme code radio
4 - Penser à noter la configuration du coffret mais aussi le code radio actif
5 - Après chaque modification de la configuration, ne pas omettre de recodifier

le code de l'émetteur radio.

CONFIGURATION:

JJ- Choisir la configuration désirée (voir tableau page précédente ).
^2)- Programmer cette configuration sur les 10premiers SWITCHS de l'émetteur 433 MHz ou 30
MHz.
o)- Appuyer en maintenu sur le BP1 du coffret SPOT 235.1, la LED Ll s'allume. Attendre 10 s,

jusqu'à ce que la LED LDI clignote rapidement.
^4)- Appuyer maintenant sur le bouton de l'émetteur pour configurer le coffret. La LED clignote

lentement pour confirmer l'enregistrement de la nouvelle configuration.
Jy - Relâcher les boutons.
\6)- Noter la configuration sur une des barrettes prévues à cet effet dans le couvercle du coffret.

APPRENTISSAGE RADIO :

Choisir le code radio à programmer de façon aléatoire ( différent de la configuration ).Eviter de
mettre tous les switchs sur ON ou sur OFF (Confidentialité du code).
Programmer ce code sur la barette de 10 SWITCHS de l'émetteur 433 MHz.
Appuyer en maintenu sur le BP1 du coffret SPOT235.1, la LED Ll s'allume.
Appuyer sur l'émetteur (avant 10 s). La LED Ll clignote lentement pour confirmer l'enregistrement
du code radio.
Relâcher les boutons.

Bouton d'enregistrement
de la configuration & du
code de l'émetteur radio

LED de visualisation
d'enregistrement des codes



ABLAGE Page 518
Témoin de fermeture

Témoin d'ouverture
Témoin radio

& configuration

Ajuster les potentiomètres
de façon à obtenir un

fonctionnement correct

Secteur
230 Vac •

Alimentation de
l'éclairage

Sortie 230 V
protégée

Eclairage

Condensateur

C

Moteur 1l 2

connecteur J11

connecteur J12

Contact N.F.
de sécurité

de fin de
fermeture*

Antenne filuire ou

âme du coaxial

Tresse du coaxial

Alimentation
24 VCC 300mA

L)
Entrée BP

& BP portillon

Section des conducteurs

alim. secteur. 1,5 mm2

éclairage, moteurs mini

entrées de
commande et

de sécurité

0.75 mnr
mini

ATTENTION : Conserve?' 'a carie bouchon livrée dans le coffre! d'origine si l'option limiteur de couple est utilisée
NOTA Pour les moteurs TRIANON. les condensateurs sont déjà intègres au? noieurs
'S: le contact sécurité ri'est pas utilisé ponter cette en'rce



IMITEUR DECOUPLE
Toute manipulation de carte doit se faire coffret hors tension

Retirer la carte bouchon du connecteur J11 et insérer la carte limiteur

Potentiomètres de réglugi.

du couple moteur
Configuration du couple

ON : Autres moteurs

OFF : Moteur Suumur

REGLAGE
COJPLE
MOTEURS

02

RS

R9

ça

OT2

Ria

Rli
TS1'

TS2
-cra-

2

r,

-HEP-

— nu —

-GO-

C5

SFl C6

C7

SF2

7000116

ABLAGE SERRURES 230Vac

Insérer la carte dans le connecteur J12
(coffret hors tension)

Sortie phase protégée

Ph 230V

Serrure MOTl

SGRTIE GAOE mil
Cï.nt«ct |—"̂ " 1

JUL

RE1

Serrure MOT2

SORTIE GACHE MDT2
r—^~~—i ConVaot

012

Ci



ABLAGE SERRURES 24 Vcc

Implantation du transformateur

Coffret avec presse-étoupes

sans radio

Implanter le transformateur suivant
le shéma correspondant. Raccorder
l'alimentation du transformateur
(Phase, Neutre), puis la sortie 24Vce.

avec radio

Coffret avec tétines

Dévisser la carte SPOT 235-1 du coffret, puis la
remonter d'un cran et la revisser.Fixer le transformateur
en bas à droite dans le coffret comme indiqué sur le dessin.
Raccorderl'alimentation du transformateur (Phase, Neutre),
puis la sortie 24Vce.

Serrure MOTl

Insérer la carte dans le connecteur J12
(coffret hors tension)

Sortie phase protégée

Ph 230V .

N

SORTIE GAD-E MOT1

Contact I—"~"~ 1

Jli

D2

Serrure MOT2

SORTIE GAOE MDT2
I—""" i Contact

J12

-^



ABARIT DE PERÇAGE Page 818

COFFRET A VEC PRESSE-ETOUPES (TRAIT FORT)

o/-

o

COFFRET A VEC TETINES
(trait pointillé)

o


