
Fournitures Livrées et Posées
Contact client, Tél.: 020 - Mobile : 06 83 15 47 32
Votre contact : PETROVIC MANUEL (Mobile : 06 15 62 10 19 ou Email : manuel@fermetures-multiples.fr)
Livraison à l'adresse de facturation 

Suite à votre demande, veuillez trouver ci-joint notre meilleure offre de prix.
Merci de rappeler la référence du présent document pour toute commande.
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SALON
Coulissant 4 vantaux, gamme Lumys
Hauteur 1160 mm, Largeur 3500 mm (Vue intérieure)
Coulissant en Aluminium.
Profilés à rupture de pont thermique thermolaqués certifiés
QUALIMARINE avec compléments thermiques. 
Cadres dormant et ouvrant assemblés mécaniquement - Joint brosse
périphérique - Drainage caché 
Montant central de 38mm - Crémone à crochets avec
ant i-dégondage - Poignée encastrée sur semi-fixe 

 Chariot isolant, galet diamètre 22 mm monté sur douille à aiguilles -   
 Vitrage épaisseur 28 ou 32 mm faiblement émissif avec gaz argon et intercalaire
Isolant, certifié CEKAL. 
 DTA 6/12-2093 - Classement Air, Eau, et Vent: A*3 - E*6B - V*A2 
 Uw = 1.6 W/m².K et Sw  = 0.51

Fabrication Française

 Caractéristiques détaillées de ce produit :
Pose en rénovation sur dormant conservé, cotes passage
Dormant rénovation sans aile
Vantail principal à droite, refoulement à gauche
Coloris Blanc - RAL 9016 satiné
Vitrage standard BE4+Argon 20 +4
Intercalaire noir Warm-E (TGI)
Poignée standard (anse principal & encastrée secondaire)
Cornières ALU 80 x 40 mm (2H+1L)
Couvre appui ALU 100 x 80 mm (15/10)

 SOUS-TOTAL : Coulissant 4 vantaux, gamme Lumys 1 2

BUREAU ET CHAMBRE
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Coulissant 2 vantaux 2 rails, gamme Lumys
Hauteur 1190 mm, Largeur 1730 mm (Vue intérieure)
Coulissant en Aluminium.
Profilés à rupture de pont thermique thermolaqués certifiés
QUALIMARINE avec compléments thermiques. 
Cadres dormant et ouvrant assemblés mécaniquement - Joint brosse
périphérique - Drainage caché 
Montant central de 38mm - Crémone à crochets avec
ant i-dégondage - Poignée encastrée sur semi-fixe 

 Chariot isolant, galet diamètre 22 mm monté sur douille à aiguilles -   
 Vitrage épaisseur 28 ou 32 mm faiblement émissif avec gaz argon et intercalaire
Isolant, certifié CEKAL. 
 DTA 6/12-2093 - Classement Air, Eau, et Vent: A*3 - E*6B - V*A2 
 Uw = 1.6 W/m².K et Sw  = 0.51

Fabrication Française

 Caractéristiques détaillées de ce produit :
Pose en rénovation sur dormant conservé, cotes passage
Dormant rénovation sans aile
Vantail principal à droite, refoulement à gauche
Coloris Blanc - RAL 9016 satiné
Vitrage standard BE4+Argon 20 +4
Intercalaire noir Warm-E (TGI)
Poignée standard (anse principal & encastrée secondaire)
Cornières ALU 80 x 40 mm (2H+1L)
Couvre appui ALU 100 x 80 mm (15/10)

 SOUS-TOTAL : Coulissant 2 vantaux 2 rails, gamme Lumys 2 2

CUISINE
Fenêtre 1 vantail, gamme Khélio 2
Hauteur 1470 mm, Largeur 880 mm (Vue intérieure)
Menuiserie à frappe en Aluminium à ouvrant caché.
Finition par thermolaquage label QUALIMARINE - Profils  à rupture de
pont thermique conformes à norme NF EN 14024, Dormant
épaisseur 65 mm , Ouvrant épaisseur 74 mm – Isolation thermique et
phonique renforcée par une triple barrière de joint dʼétanchéité-
Crémone à à galets champignons réglables - Poignée centrée
Secustik - Paumelles à billes acier avec cache-fiches – Verrou
automatique sur semi-fixe - Vitrage épaisseur 28 mm faiblement
émissif avec gaz argon et intercalaire Isolant, certifié CEKAL posé
sous parclose invis ible.  

 DTA 6/13-2109
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 Classement Air, Eau, et Vent A*3 - E*7B - V*A2. Uw = 1,5 W/m²K - Sw = 0,48
Fabrication Française

 Caractéristiques détaillées de ce produit :
Pose en rénovation sur dormant conservé, cotes passage
Dormant rénovation sans aile
Ouverture tirant droit avec OB
Coloris Blanc - RAL 9016 satiné
Vitrage standard BE4+Argon 20 +4
Intercalaire noir Warm-E (TGI)
Poignée Secustik - Blanc
Cornières ALU 50 x 25 mm (2H+1L)
Couvre appui ALU 100 x 80 mm (15/10)

 SOUS-TOTAL : Fenêtre 1 vantail, gamme Khélio 2 2 2

BUREAU ET CHAMBRE
Volet roulant traditionnel, modèle Optimo S3, motorisation
somfy
Hauteur 1200 mm, Largeur 1800 mm

Fabrication Française
     Caractéristiques détaillées de ce produit :
Côte Baie
Enroulement E1 Intérieur sur menuiserie / Coulisses entre tableaux
Vue de l'intérieur
Manoeuvre RADIO io somfy
Emetteur individuel radio io : SMOOVE io
Tablier lames ADP 41
Lame en version standard
Coloris global
Coloris global : Blanc
Ajourage 2/3
Lame finale standard
Sans option coffre
Coulisses 43x21 Y
Coulisses percées en fond
Coulisses ouvertes en partie basse
Avec bloqueur automatique

 SOUS-TOTAL : Volet roulant traditionnel, modèle Optimo S3, motorisation
somfy

2 4

Sans repère
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KIT DE MOTORISATION TRADITIONNEL  RTS 10 Nm
Axe motorisé 230 V radio RTS et ses accessoires pour volets
roulants
le pack contient :
- 1 moteur Oximo RTS
- l'ensembles des accessoires nécessaires à l'installation

 - 1 point de commande mural Smoove Origin RTS
 Garantie : 5 ans

Conception Française

 Caractéristiques détaillées de ce produit :
 SOUS-TOTAL : KIT DE MOTORISATION TRADITIONNEL  RTS 10 Nm 1 2
 Délai 8 semaines

T TVA Montant HT Montant TVA
2 5,50
4 10,00

MONTANT TOTAL HT
MONTANT TVA

MONTANT TOTAL Mode de règlement : 30 % à la comm ande, solde à réception de facture sous 8
jours
 Visuels non contractuels
 Devis valable 1 mois. Date limite de l'offre : 21/06/2021
Signature précédée de la mention "Lu et approuvé. Acceptation des conditions générales de
ventes. Bon pour accord"

Signature de votre technicien conseil


