15/01 2004 12:25 FAX 01805 252 136 Somfy ServicelLine doo1

Comfortlift 7 781 999 110-003

Montage- und Bedienungsanleitung
Garagentor-Antrieb

Szerelési és kezelési Gtmutatd
Garazsajto mozgatd motor

Navod k montaZi a obsluze
Pohon garazovych vrat

®
@106 8 @0

Navodila za montazo in uporabo
Pogon za garazna vrata

Instrukeja montazu i obstugi
Mechanizm zdalnego sterowania bramg garazowa

WIHCTPYKLMA N0 MOHTAXY M MpUBOLHOW MexaHu3m Ans
MpUBOAHON MEXAHU3M AAR MapaXKHbIX BOPOT

=
No—
1

bl



15701 2004 12:25 FAX 01805 252 136

somfy ServicelLine Boo2

(D) Montage- und Bedienungsanleitung Comfortlift

71

7.2

73
7.4

7.8
7.8

g4
8.2

10.

11.

12.

13.

Garagentor-Antrieb Comfortlift ... . Seite
Funktionsbeschreibung ............. .. Seite
BestimmungsgeméBe Verwendung .. . Seite

Sicherheitshinweise und Empfehlungen
fiir Sicherheitszubehdr .. ...... A Seite

Anforderungen an Garage

und Garagentor .......... e Seite
Montage am Beispiel Schwingtor ... Seite
Vormontage des Garagentor-

Antrighes ... Seite
Montage in der Garage ................ Seite

Einstellen des Garagentor-

ARtriebes . ... i Seite
Persanlichen Code am Handsender
ginstellen .......cooooei e e Seite
Funkfernsteuerungs-Empfanger

COTIBIEN ... Seite
Laufweg des Antriebes festlegen ...... Seite
Zug-'und Druckkraft einstellen/

nachstellen ...vcvveee Seite
Hindernisfreigabe prifen ........... ... Seite
Antenne verlegen ... Seite

AnschluB von elektrischen

Zusatzeinrichtungen ... ... s Seite
Innen-, Code-, Schliissettaster ......... Seite
Lichtschranke, Schlupftirkontakt,

elektrische Sicherheitskontaktieiste . ... Seite
Bedienung ..ot U Seite
Abhilfe bei Stérungen .............. - Seite
WEMUNG - - veeeeeoreennrminnameran s Seite
Jechnische Daten ... oo Seite
ZUBBROE ot i Seite

10
10
10

11

11

11

12

13

13

14

15

o



15701 2004 12:25 FAX 01805 252 136

Somfy ServiceLine

Boos

Montage- und Bedienungsanleitung Comfortlift (5

1. Garagentor-Antrieb Comfortlift

Bestandteile
(Bild 1)

(1) Antriebsgehduse

{2) 5 Rundrohre

(3) 4 2wischenstiicke

(4) 8 Kunststoffstopfen

(5) Kette ‘

(6) Laufwagen

(7) Ksttenumlenkung

(8) Haltewinkel Sturz/Decke

(9)- Fuhrungsarm

{10) Befestigungswinkel Torblatt

(1) Innen-Notentriegelung
(Exzenter mit Kunststoffseil)

(12) Handsender fir Fernsteuerung

Anschlﬁsse und Bedienelemente
(Bild 2)

(1)  AnschluB elektrischer Sicherheitseinrichtungen

Zum Beispiel: Lichtschranke, Schlupftirkontakt,

elektrische Sicherheitskontaktleiste -
Hinweis: Die Drahtbriicke nur entfernen, wenn

- zusétzliches Sicherheitszubehdr angeschlos-

gen wird.
(2)  AnschluB tnnen-, Code-, Schlusseltaster
{3) Bedientaster
(4) Drehpotentiometer fur Zugkraft (Offnen)
(5) Drehpotentiometer fiir Druckkraft (SchlieBen)
(6) Taster fir die Codierung des Funkfern-
steuerungs-Empfangers
(7) Leuchtdioden (LED) des Funkfernsteuerung
Empfiangers
obere LED leuchtet:
Empfanger empfangsbereit
untere LED leuchtet:
Empfénger empfingt Signale
{8) Kontaki zum Aufstecken der Antenne

Kleinteile und Befestigungsmaterial

Verpackungsmaterial umweltgerecht entsorgen!
Prliifen Sie den Lieferumfang anhand der folgenden

Ubersicht.

1 Antenne
1 Gilishlampe, 40 W/Ei4

Fur Kette:

2 Schaltnocken

2 Kettenschldsser

1 Spannbolzen

1 Sechsgkantmutter M6, selbstsnchernd

Fiir Haltewinkal Sturz/Decke:
1 Sechskantschraube, M8 x 90 mm
1 Sechskantrmutter M8, selbstsichernd

Fur Laufwagen:

1 Mitnehmer

1 Rastbolzen

1 Druckfeder

1 Exzenter

2 Splinte fiir Exzenter, 3,2 x 256 mm

1 Kunsistoffseil

Fur Befestigungswinkel Torblatt:

2 Flachrundschrauben, M8 x 70 mm
2 Sechskantmuitern, M8

2 Unterlegscheiben

Fiir FOhrungsarm:

1 Sechskantschraube, M8 x 40 mm

1 Sechgkantmutter, M8 selbstsmhernd
1 Fohrungsbolzen

2 Splinte fiir Fithrungsbolzen, 2 x 18 mm

Zum Befestigen in der Garage:

2 Sechskant-Holzschrauben, 8 x 60 mm
2 Sechskant-Holzachrauben, 8 x 50 mm
4 Diibel, 10 mm

4 Unterlegscheiben
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2. Funktionsbeschreibung

Der Garagentor-Antriab Comfortlift ermoglicht das
automatische Offnen und SchlieBen eines Garagen-
tores. Die Betiitigung erfolgt ferngesteuert Uber ein
Funksignal.

3. BestimmungsgemiBe Verwendung

Der Antrieb ist ausschlieBlich zum Offnen und
SchlieBen von Garagentoren vorgesehen (siehe dazu
auch Kapitel 5., Anforderungen an Garage und .
GGaragentor). Bauliche Verdnderungen oder andere
Einsatzzwecke wie zum Beispiel das Heben von
Lasten sind nicht zul4ssig.

4. Sicherheitshinweise und Empfeh-
lungen fiir Sicherheitszubehor

Lesen Sie die Montage und Bedienungsanleitung
vollstiindig durch und bewahten Sie diese zur
spateren Verwendung auf. Flihren Sie die Arbeits-
schritte in der beschriebenen Reihenfolge durch und
weisen Sie nach der Montage alle Benutzer in die
Funktion und Bedienung des Garagentor-Antriebes ¢in.

Eine Verlangerung der Filhrungsschiene des Antrieles
ist nicht moglich. Verwenden Sie ausschlieBlich
beigefugtes oder empfohlenes Befestigungsmaterial,
Bosch-Ersatzteile und -Zubehér.

Bei kraftbetitigten Toren besteht Quetsch- und Scher-
gefahr an den SchlieBkanten. Offnen und schiieBen
Sie das Garagentor nur, wenn Sie den Schwenk-
bereich einsehen kénnen und sich dort keine Personen
aufhalten.

Der Garagentor-Antrieb Comfortlift ist mit ginem
automatischen Sicherheitssystem ausgeristet.
Bei Auffahren auf ein Hindernis wird die Garagentor-

. bawegung sofort gestoppt. Bei einer Tor-Zu Bewegung

wird danach das Hindernig durch Reversieren
freigegeben. Bei der Montage miissen Zug- und
Druckkraft des Garagentor-Antriebes so eingestellt
werden, daB Personen durch das auflaufende
Garagentor nicht verletzt werden. '

Ubsrpriifen Sie sinmal monatlich die richtige Ein-
stellung der Zug- und Druckkraft sowie die korreke
Hindernisfreigabe (Kapitel 7., Einstellen des
Garagentor-Aniriebes).

Bewahren Sie den Handsendef so auf, daBd
ungewollter Betrieb z.B. durch spielende Kinder
ausgeschlossen ist.

NetzanschluB

Die im Lieferumfang enthaltene Netzleitung darf nicht
verlangert werden. MuB ein Netzanschlub installiert
oder versetzt werden, so ist dies nur durch aine
Elektro-Fachkraft auszufiihren.

Tormechanik ‘

Das Garagentor muB sich von Hand, ohne zu ver-
kanten, leicht &ffnen und schlieBen lassen. Ist dies
nicht der Fall, die Tormechanik von einer Garagentor-
Fachkraft instandsetzen lassen. :

Achtung! Bei unsachgemiBem Vorgshen
kénnen durch die stark gespannten Federn
schwere Verletzungen verursacht werdent

Empfehlungen fir Sicherheitszubehor.

Machen Sie die Benutzer auf die Risiken der
Tormechanik aufmerksam. Wir empfehler Thnen den
Einbau von zusitzlichen Sicherheitseinrichtungen.
Diese bestehen im wesentlichen aus Vorrichtungen,
die bei Eintritt in gefdhrdete Bereiche oder Berihrung
an Kanten die Torbewegung stoppen.

Siehe auch Kapitel 8., AnschluB von elektrischen
Zusatzeinrichtungen. '

Garagentor mit Schiupftire (_Tiire im Tor*)

Ist das Garagentor mit einer Schlupftire ausgestattet,
mub aus Sicherheitsgriinden ein Schlupftirkontakt
eingebaut werden. Dieser verhindert bei gedfineter
Schiupftire eine Torbewegung durch den Antrieb.

AuBen-Notentriegelung

Gibt es neben dem Tor keinan zweiten Lugang zur
Garage, muB eine AuBen-Notentriegelung oder ein
NotentriegelungsschloB eingesetzt werden. Damit
kann auch bei Stromausfall oder in Notfallen das
Garagentor von Hand gedffnet werden (Zubehér).

Torverriegelung

" Vor der Montage des Antriebes miissen alle vorhan-

denen Verriegelungsschnapper in der Giarage entfernt
werden, der Garagentot-Antrieb verriegelt Ihr Tor
sicher. Der Antrieb kann sonst unter Umsténden das
Tor nicht &ffnen und Personen kdnnten in der Garage
eingeschlossen werden..

Fiir zusétzliche Sicherheit gegen unbefugtes Offnen
der Garage kénnen verwendet werden:

Seitliche Torverriegelung, Bodenverriecelung,
Torverriegelungssatz.
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5. Anforderungen an Garage und
(Garagentor

Sturz- und Deckenstabilitit der Garage

Die Belastharkeit von Sturz und Decke muB minde-
stens 500 N'(B0kp) betragen. Im Lieferumfang
enthalten sind Standard-Markendtibel. Bei &ffentlich
zuginglichen Garagen, oder wenn eine Gefahrdung
von Personen durch Versagen der Diibel besteht,
miissen zugelassene Spezialdiibel, die auf den
Untergrund abgestimmt sind, verwendet werden.

Deckenabstand

(Bild 3) o

Der Abstand zwischen Torblatthéchststand und
Garagendecke muB je nach Einbau des vorderen
Haltewinkels mindestens 38 mm betragen.

Bei geringerem Deckenabstand Torantrieb um Torblatt-
héhe nach hinten versetzen und anderen Fihrungsarm,
Bosch Best.-Nr. 8 787 001 092 mit grober
Verlangerungsstange verwenden.

Die erforderliche Garagentiefe betrigt in diesem Fall
3,0 m+ Torblatththe.

Garagentorbreite

Der Garagentor-Antrieb Comfortlift ist vorgesehen fir:
Leichte Tore (zum Beispiel Blechtore) bis 3,0 m
Schwere Tore (zum Beispiel Holztore) bis 2,5 m

Schwingtor

Im Lieferumfang sind alle Befestigungs-
elemente zur Montage an einem
Schwingtor enthalten.

Decken-Sektionaltor

Fur Sektionaltore ist zusatzlich ein
Sektionaltorbeschlag erforderlich.
Daneben sind einige spezielle Mon-
tageschritte erforderlich. Beachten
Sie dazu bitte die Hinweise in der
Montageanleitung des Beschlages.

-Fliigeltor.

Ist die Garage mit Fligettoren aus-
gestattet, wird ein Fligeltorbeschlag
bendtigt. Daneben sind einige
spezielle Montageschritie erforderlich.
-Beachten Sie dazu bitte die Hinweise
in der Montageanleitung des
Beschlages.

6. Montage am Beispiel Schwingtor

6.1 Vormontage des Garagentor-Antriebes

Vormontage Fahrungsschiene

(Bild 4) .
Verpackung unter das Antriebsgehause {1) legen, um
es vor Schmutz und Beschadigungen zu schiitzen.
Abdeckung der Beleuchtung am Antriebsgehiuse
sffnen und die Glihlampe einschrauben. Abdeckung
wieder schlieBen.

Antennenkabel mit dem Kabelzschuh auf den Kontakt
am Antriebsgehiuse stecken.

(Bild 4.1) ‘
Alle Zwischenstlcke (3) an beiden Enden mit einem
Kunststoffstopfen (4) versehen,

(Bild 4.2) ‘

Zwei Rundrohre (2) mit einem Zwischenstiick (3)
verbinden. Zum Schutz der Teile Holz unterlegen.

Die Rohre kraftig auf das Holz schiagen, bis die Fugen
zwischen den Rundrohren weniger als etwa 1 mm
betragen.

Achtung! Hinde nicht in den Bereich der Fugen
bringen.

Auf diese Weise alle Rundrohre und Zwischenstiicke
nacheinander zusarmmenflgen.

(Rild 4.3)

Fithrungsschiene auf den Zapfen der Kettenumnlen-
kung (5} stecken und bei Bedarf leicht (nach Bild)
einschlagen.

Vormontage Laufwagen

(Bild 5) ’

Rastbolzen (1) und Druckfeder (2) von oben in die
Bohrung des Laufwagens einfiihren und nach unten
driicken.

Den Exzenter (3) nach Bild von unten an den aus
der Bohrung des Laufwagens ragenden Rastbolzen
ansetzen. _

Einen Splint 3,2 x 256 mm durch die Bohrungen in
Exzenter und Rastbolzen fihren und aufspreizen.
Den zweiten Splint 3,2 x 25 mm am Exzanter be-
festigen, aufspreizen und das Kunststoffseil daran
festbinden.
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(Bild 6)
Laufwagen nach Bild auf die Rundrohre schieben.
Die Fishrungsschiene in das Antriebsgehéuse stecker.

Kettenmontage

(Bild7)

Mitnehmer (2) mit KettenschloB (1) an einem Ketten-
ende befestigen (Ornentierung nach Bild).

Die Ketts mit dem Mitnehmer am Laufwagen einrasten
und so um Kettenrad und Kettenumlenkung legen, daB
der Laufwagen etwa in der Mitte der Fiihrungsschiens

liegt. Spannbolzen (4) it Kettenschiof (1) am freien
Kettenende befestigen.

Spannbolzen (4) mit gelbstsichernder Mutier (8) am
Mitnehmer (2) befestigen. Mit der Mutter (3) die Ketts
5o straffen, daB diese 10 bis15 mm durchhéngt.

Dazu Laufwagen entkoppeln und etwa 10 cm zur Seite
schieben. ‘

ﬁ Achtung! Verwenden Sie selbstsichernde
Muttern nur einmal. Kettenschibsser nicht
verbiegen,

Hinweis: Die Endschalterbiigel (5) am Antriebs-
gehiuse nicht verbiegen, da sonst die Funktion des
(Garagentor-Antriebes nicht mehr gewéhrlsistet ist.
Die Kette vor Schmutz schutzen.

(Bild 8) ‘
Sehaltnocken (1) und (2) nach Bild aufstecken.

6.2 Montage des Garagentor-Antricbes
in der Garage

Der Haltewinke! sollie vorzugsweige am Sturz montiert
werden (Bild 3 unten), da so die auftretenden Kréfte
optimal aufgenommen werden konnen.

A Achtung! Der ideale Abstand zwischen

Fuhrungsschiene und Torblatthdchststand

betrgt 30 mm, 100 mm_ dirfen nicht
{iberschritten werden. Bei groBerem Abstanc
‘muB die Montage des Haltewinkels am Sturz
erfolgen und eine Lachschiene zur Abhéngurig
des Antricbskopfes eingesetzt werden.

Eventuell vorhandene Schlupftiire wahrend der
Montage abschlieBen. ‘

Position fir Befestigungswinkel am Torblatt und
Haltewinkel an Sturz oder Decke

Garage schlieBen und Torblattmitte an der Tor-
oberkante anzeichnen.

Torblattmitte auf Sturz oder Decke ibertragen.

Haltewinkel befestigen

(Bild 9)

Tiefenanschlag der Bohrmaschine so einstellen, daB
Sturz oder Decke nicht durchbohrt werden kdnnen.
Schutzbrille aufsetzen und mit einem 10 mm-Bohrer
die beiden Befestigungslécher bohren und die Dubel
einsetzen. Haltewinkel mit zwei Sechskant-Holz-
schrauben 8 x 50 mm und zwei Unterlegscheiben
festschrauben,

Garagentor-Antrieb am Haltewinkel befestigen

(Bild 10)

Antrieb wie im Bild an den Haltewinkel anlegen,
Antriebsgehiiuse durch Unterlage vor Beuschidigung
schiitzen. Kettenumlenkung und Haltewinkel mit
Sechskantschraube M8 x 90 mm und selbsisichernder
Mutter M8 verbinden, ‘

Antriebsgehiuse an der Decke befestigen

(Bild 11)

Das Antriebsgehiiuse als Bohrschablone mittig
ausrichten und an der Decke zwei Befestigungsiocher
anzeichnen. Vorzugsweise die in der Zeichnung dunkel
gekennzeichneten Locher verwenden.

Immer zwei gegenlberliegende Lécher verwenden.
Das Antriebsgehiuse gegen herabfalienden Staub
schiitzen, die beiden Befestigungsidcher fiir das
Gehause mit einem 10 mm-Bohrer bohren und die
Diibel einsetzen. Antriebsgehause mit zwei Sechs-
kant-Holzschrauben B x 60 mm und zwei Unterleg-
acheiben festschrauben.

Hinweis: Schiene und Gehduse diirfen nicht
verspannt sein. Auf Parallelitat der Schiene zur Decke
achten. Bei Bedarf durch Unterlegen von Distanz-
stiicken am Antriebsgehsuse ausgleichen.

Befestigungswinkel am Garagentor festschrauben
(Bild 12) '

Je nach Garagentor eine der beiden Befestigungs-
varianten wihlen. Nach Moglichkeit Variante (a)
wihlen. ‘

Achtung! Bohren Sie rechtwinklig in den
Garagentorrahmen. Der Bohrer kdnnte sonst
abbrechen und steckanbleiben.

Mit sinemn 5 mm-Bohrer die Locher vorbohren, auf
10 mm aufbohren und entgraten. Den Befestigungs-
winke! (1) mit den beiden Flachrundschrauben (2), .
den Unterlegscheiben (3} und den Muttern (4) fest-
schrauben. Garagentor schlieBen.
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Fihrungsarm am Garagentor befestigen
{Bild 13)

Fithrungsarm (1} und Haltewinkel (2) mit dem
Fiihrungsbolzen (3) und den beiden Splinten
9 x 18 mm {4) verbinden. Splinte aufspreizen.

Fithrungsarm mit dem Laufwagen verbinden
(Bild 14)

Durch Ziehen an der Kunststoffleine den Laufwagen
von der Kette entkoppeln und zum Torblatt schieber.
Den Filhrungsarm (1) mit der Sechskantschraube

M8 x 40 mm (2) und der selbstsichernden Mutter MB
(3) am Rundloch (4) des Laufwagens befestigen.
Laufwagen durch Offnen des Garagentores wieder
einkoppeln, Exzenter (5) am Laufwagen dazu in die
waagrechte Pogition nach oben drilicken.

Achtung! Verwenden Sie Splinte und
selbstsichernde Muttern nur einmal,

AbschiisBend alle Muttern auf festen Sitz priffen.

7. Einstellen des Garagentor-Antriebes
71 Persdnlichen Code am Handsender einstellen

(Bild 15)

Alle ausgelieferten Handsender sind ab Werk einheit-
lich codiert. Um Unbefugten den Zutritt zu Ihrer Garage
zu verwehren, missen Sie lhren perséniichen Code:
einatellen. Sie haben iiber 4000 Codierméglichkeiten.
Am Handsender den Gehdusedeckel abziehen und an
der Codierschalterleiste die Dipschalter 1 bis 12 mit
einem Kugelschreiber oder ahnlichem beliebig auf 0
oder 1 stellen. Handsender schlieBen.

Achtung! Elektronikkomponenten nicht
beriihren. Die empfindlichen Bauteile kénnaten
beschidigt werden.

Folgende Codes dirfen nicht eingestellt werden:

Dip-Schalter

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12
0 0O0O0OO0DO0OOCO 000
11 1+t+1 11111 111
oo0o1 1t 11111 111
i1 111111 111
o i 11 11111 111
1 00000O0CO0O0 O0OO0O
010000000 O0O0O0

7.2 Funkfernsteuerungs-Empfanger codieren
Ab Werk sind im Funkfernsteuerungs-Empfinger keine
Codes gespeichert. Es kdnnen bis zu funf gleiche

oder verschiedene Codes gespeichert werden. Fest
gespeichert sind die fiinf zuletzt eingelesanan Codes.

CODE

Netzstecker einstecken. Beleuchtung leuchtet
kurz auf. Mit einem Kugelschreiber den Taster
Code* am Antriebsgehduse driicken.

Die etwa 30 Sekunden dauernde Empfangs-
bereitschaft wird dureh Blinken der Antriebs-
beleuchtung angezeigt.

Am Handsender die Taste 1 bis 2 Sekunden driicken,
bis das Blinken erlischt. Wenn die Beleuchtung erneut
blinkt, die Handsendertaste wieder ftr 1 bis 2 Sekunden
driicken. Die Glohlampe erlischt kurz, leuchtet zur
Bestiitigung 2 Sekunden lang auf und erlischt danach.
Der Programmiervorgang ist beendet.

Hinweis: Codierung ist nur bei erloschener
Antrisbsbeleuchtung méglich.

Code ldschen:

Um alle bisher gespeicherten Codes zu 1schen muBl
der Funkfemsteuerungs-Empfinger finfmal neu
codiert werden,

Scanschutz

Diese elektronische Sicherungsfunktion erschwert
Code-Manipulationen durch Dritte. Die Garage ist s0
wirkungsvoll vor unbefugten Offnungsversuchen
geschiitzt.

7.3 Laufweg des Antriebes festlegen
(Bild 16)

Achtung! Stellen Sie sicher, daB sich keine
Personen oder Gegenstinde im Schwenk-
bersich des Garagentores befinden.

Netzstecker einstecken. Die Zug- und die Druckkraft
des Antriebes an den Drehpotentiometern im Gegen-
uhrzeigersinn voriibergehend auf die maximale Kraft
drehen, damit der Antrieb wiahrend der Einstellung
nicht stehenbleibt. Der Antrieb kann Uber den Hand-
sender oder (iber den Bedientaster am Gehiuse
(Bild 2) in Betrieh genommen werden.

Obere Endlage des Tores einstelien

Schaltnocke (1) schrittweise vom Antriebsgehiuse weg
in Richtung Garagentor versetzen, big das Tor durch
den Antrieb ganz gedffnet wird. Mindestabstand von
70 mm zwischen Schaltnocke (1) und Mitnehmer/Lauf-
wagen einhalten. =
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Untere Endlage des Tores einstellen
Schaltnocke (2) schrittweise vom Antriebsgehiuse
weg in Richtung Garagentor versetzen, bis das Tor
durch den Antrieb ganz geschlossen wird.

Hinwels: Um die-Mechanik.von Antrieb und Tor zu
achonen, die Einstellungen so vornehmen, daB das
System Tor/Antrieb in beiden Endlagen nicht sichtbar
verspannt wird. ‘

24 Zug- und Druckkraft einstellen/nachstellen

{Uber dag Drehpotentiometer (1) wird die Offnungs-
kraft, tiber (2) die SchlieBkraft des Antriebes einge-
stellt. Beide Potentiometer im Uhrzeigersinn auf
minimale Kraft stellen. Antrieb iiber den Handsender
oder iiber den Bedientaster am Gehause (Bild 2)
starten und die entsprechende Kraft solange in
,5-Minuten-Schritten" hochregulieren, bis das
Garagenior ohne Unterbrechung &ffnet und schlieBt.

Achtung! Um Personen- oder Sachschéaden zu
vermeiden, missen Zug- und Druckkraft des
Antriebes einmal monatlich tberpriift und
gegebenenfalls nachgestellt werden.

Es mussen immer die kleinstméglichen Krifte
eingestellt werden. Der hdchstzuldssige
Kraftiiberschuf an der SchlieBkarte des
Garagentores betriigt 15 kp (150 N).

Prifen Sie die eingesteliten Krifte des
Antriebes, indem Sie das Tor in beiden
Laufrichtungen von Hand stoppen.

Es muB sich ohne nennenswerten Kraftaufwand
aufhatten lassen.

Hinweis: Bei verdnderten AuBentemperaturen kann
der Widerstand des Garagentores variieren und eine
Korrektur von Zug- und Druckkraft erforderlich
machen. ‘

10

7.5 Hindernisfreigabe priifen

Garagentor 8ffnen und einen etwa 5 cm hohen
Gegenstand (zum Beispiel Holzklotz) in den Laufweg
des Tores legen. Antrieb in Richtung ,Tor-Zu® startén.
Sofort nach Auflaufen auf das Hindernis muB das
Garagentor stoppen und das Hindemis ca. 60 cm
freigeben. Ist dies nicht der Fall, wenden Sie sich bitte
an den nichsten Fachhandler fir Bosch Torantriebe.

76 Anten'ne verlegen

Die Antenne ai der Decke muB rechtwinkelig zur *. - .
Anfahrterichtung des Fahrzeuges verlegt werden. Zur
Befestigung Kabelschellen oder &hnliches verwenden.
Dabei einen Abstand von mindestens 50 om zu span-
nungsfiibrenden Leitungen oder Leuchtstoffréhren und
1 om zu Betondecken einhalten. Das Antennenende
20 bis 30 ¢m nach unten héngen lagsen.

Hinweis: Die Antennenlange ist auf die: verwendete
Funkfrequenz abgestimmt und darf nicht verdndert
werden. Bei schwierigen Empfangsverhéltnissen, zum
Beispiel einer steilen Garageneinfahrt, kann die Bosch
Zusatzantenne verwendet werden.
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8. AnschluB von elektrischen Zusatz-
~ einrichtungen

EFEEE
0

12834

AnschluBklemmen
1 und 2 AnschliuB elektrischer
Sicherheitseinrichtungan

3und 4 AnschluB Innen-, Code-,
Schlisseltaster

- Achtung! Vor AnschluBarbeitan

b den Netzstecker ziehen|
An den AnschluBklemmen kene
Netzspannung (230 V) anlegen!
AnschluBklemmen nicht kurz-
schlieBen! Nach dem Anbringen
die Anschliisse auf KurzschluB
kontrollieren. Erst danach
Netzstacker wieder sinstecken.

8.1 Innen-, Code-, Schliisseltaster

Uber diese Taster kann der Garagentor-
Antrieb zusitzlich gesteuert werden.
Sind mehrere Taster an die Anschlufi-
klemmen 3 und 4 anzuschlieBen, so sind
deren Anschliizse parallel zu schahen.

AnschluB eines Tasters

Netzstecker zishen.
Mit kleinam Schiitz-Schraubendreher

AnschluBklernmen nacheinander 6ffnen.

AnschluBleitungen des Tasters an den
AnschluBklermmen 3 und 4 installieren.
Die Klermmen schlieBen sich auto-

matisch, wenn der Schlitz-Schrauben-

8.2 Lichtschranke, Schlupftiirkontakt,
elektrische Sicherheitskontaktleiste

Die lichtschranke bewirkt bei Unter-
brechung des Lichtstrahls einen Sofort-
Stop der Garagentorbewegung. Der
Schlupftirkontakt verhindert bei gedif-
neter Schlupftiire eine Torbewegung
durch den Antrieb. Die Aktivierung der
Sicherheitskontaktleiste hat ebenfalls
einen Sofort-Stop der Garagentor-
bewegung zur Folge. Sind mehrere
Sicherheitseinrichtungen an die An-
schluBklemmen 1 und 2 anzuschlieBen,
80 sind deren Anschlisse in Reihe zu
schalten.

Mach Ansprechen einer dieser
Sicherheitgeinrichtungen bei einer ,Tor-
Zu*-Bewegung wird das Tor auBerdem
5 Sekunden (etwa 80 cm) in Richtung
wlor-Auf* bewegt.

Ein Sicherheitsfall wird dartiberhinaus
durch eine auf Dauer eingeschaliete
Antriebsbeleuchiung angezeigt.
Nach Beseitigen eines eventuellen
Hindernisses fahrt der Antrieb beim
nichsten Bedienimpuls entgegen der
urspriinglichen Bewegungsrichtung.

Anschlu einer Sicherheitseinrichtung

Ny

12 N\

Netzstecker ziehen.

Drahtbriicke an den AnschluBklemmen
1 und 2 mit ainem Seitenschneider
durchtrennen.

Mit kleinem SchlithcHraubendreher
AnschluBklemmen nacheinander éffnen
und Drahtreste entfernen.

AnschluBleitungen der Sicherheitsein-
richtung an den AnschluBklemmen

1 und 2 installieren (Offnarkontakt).
Die Klemmen schlieBen sich auto-
matisch, wenn der Schiitz-Schrauben-
dreher herausgezogen wird.
Netzgtecker einstecken und korrekte
Funktion der Sicherheitseinrichtung
priifen (siehe auch Montageanieitung
des Zubehtirs}).

11
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9. Bedienung

12

Mit dem Garagentor-Antrieb kann das
Garagentor bequem iiber den Hand-

. sender zum Beispiel vom Auto aus

bedient werden.

Achtung! Betitigen Sie den Torantrieb
nur, wenn Sie den Schwenkbereich
des Tores einsehen kénnen und sich

~ dort keine Personen oder Giegen-

stinde befinden. Wihrend der Torbe-

- wegung darf dieser Bereich nicht

durchquert werden

Garagentt:r offnen, schlleﬂen und
stoppen

Handsender auf das Garagentor
tichten und 1 bis 2 Sekunden lang die
Tagte des Senders driicken.

Nach dem Stoppen des Garagentores
auf Tastendruck bewirkt der néchste
Bedienimpuls eine Bewegung in diz

. Geegenrichtung.

Notentriegelung

In Notféllen oder bei Ausfall der Netz-
spannung kann das Tor vom Garagen-
tor-Antrieb entkoppelt und von Hand
gedfinet werden. Im Inneren der Garage
zum Entkoppeln am Kunststoffseil des
Laufwagens ziehen. Von auBen kann
der-Garagentor-Antrieb nur entkopoelt
werden, wenn die als Zubehbr erhiili-
liche AuBen-Notentriegelung eingebaut
ist. Zum Wiedereinkoppeln den
Exzenter, an dem das Kungtstoffseil
befestigt ist, in waagrechte Stellunj
bringen.

Eingebaute Sicherheit

Wihrend jeder Bewegung ist die An-
triebsbeleuchtung eingeschaltet. Sie
ertlischt etwa 60 Sekunden nach Been-
digung siner stérungsfreien Torbewe-
gung. Wurde der Antrieb durch das
Angprechen einer angeschlossenen
Sicherheitseinrichtung gestoppt,
erlischt die Beleuchtung nach Ent-
fernen dee Hindernisses erst beim
n#chsten Bedienimpuls.

Beij Auftreffen auf ein Hindernis wird
die Torbewegung sofort gestoppt.
Nach einer ,Tor-Zu“-Bewegung wird
das Tor zusétzlich fur 5 Sekunden.
(atwa 680 cm) in Richtung JAuf* bewegt.

Nach jeder Bewegung halt der Anirieb

 eine Torberuhigungszeit von 0,2 Sekun-

den ein, bevor weitere Bedienimpulse
angenommen WErdBI'I

Nagch einer Unterbrechung der Netz-

-spannung bewirkt der nichste Bedien-

impuls immer eine Torbewegung in
Richtung .Auf* {es sei denn, das Tor ist
bereits ganz gedffnet),
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' 10. Abhilfe bei Stérungen

Garagentor-Antrieb reagiert nicht

Damit der Garagentor-Antrieb reagiert, mul3 der
Bedientaster, die Handsendertaste oder der Innen-
taster 1 bis 2 Sekunden gedritckt werden.

_ Priifen Sie :
— ob der Handsender funktioniert (LED leuchtet bei

Betatigung) ‘
— ob eine neue Batterie im Handsender das Problem
beseitigt . ' '

‘- ob Netzspannung am Gerét anliegt

“{LED am Funk-Empfénger leuchtet)
- ob, Spannung an der Steckdose anliegt.

- Funkfernsteuerunyg funktioniert nicht, oder die

9

Reichweite ist zu gering

Priifen Sie

~ ob eine neue Batterie im Handsender das
Problem beseitigt . |

— ob die Antenne richtig verlegt ist.

Antriebsbeleuchtung brennt stindig

In diesem Fall wird signalisiert, da eine Sicherheits-
einrichtung akiviert wurde. Hindernis entfernen.
Antrieb starten, nach etwa 60 Sekunden erlischt die
Antriebsbeleuchtung automatisch.

Tor bleibt wihrend des Oifnens oder SchlieBens
stehen

Zug- oder Druckkraft Gber die Kraft-Potentiometer
erhdhen (Kapitel 7.4, Zug- und Druckkraft).

Beleuchtung funktioniert nicht

Netzstecker ziehen. Abdeckung der Beleuchtung am
Antriebsgehaduse 6ffnen, und die Gliihlampe

(40 W/E14) emeuern,

' Bei sténdigen Sttrungen wenden Sie sich bitte an

den nichsten Fachhindler fiir Bosch Toraniriebe oder

an die auf Seite 2 genannten Vertretungen.

11. Wartung

Der Bosch Garagentor-Antrieb Comfortlift 15t ein
AuBerst wartungsarmes Gerit.

Von Zeit zu Zeit Schraubverbindungen auf festen Sitz
prifen. Bei Bedarf Kettenspannung einstellen und die
Kette leicht nachschmieren. -

Der Garagentor-Antrieb muB einmal im Monat auf

. saine sichere Funktion geprift werden.

Dies gilt insbesondere fiir die korrekte Einstellung der
Zug: und Druckkraft sowie fir die Hindemisfreigabe.

Ist die Batterie des Handsenders erschdpft, neue
handelsiibliche 9V-Blockbatterie einsetzen.

T

K3s08
AB

2]

Achtung! Verbrauchte Batterien gebéren nicht
in den Hausmiill. Bitte umweltgerecht
entsorgen.

Bendtigen Sie Kundendienstleistungen, Ersatzteile

und Zubehdst, dann wenden Sie sich bitte an den
nichsten Fachhéndler fir Bosch Torantriebe.

13
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12. Technische Daten
Garagentor-Antrieb: Comfortlift
Netzanschluf: 230 Volt/50-60 Hz

Druck-/Zugkraft: - bis 500 N
stufenlos einstellbar

Leistungsauinahme des

. Garagentor-Antrisbes:  maximal 250 Watt

Leistungsaufnahlﬁe bei

‘Empfangsbereitschaft: -~ etwa 5 Watt

24 bis 32 Volt

Motorspannung:

Abschaltstrom: 1 bis 9 Ampérs
(abhingig von der einge-
stellten Zug-/Druckkraf-)

Bewegungshub: 2,40 m

Giewicht: - etwa 14 kg

Einbaulange: 3,0 m

Beleuchtung: 40 Watt (Sockel E14);
230 Volt/50-60 Hz

Laufzeithegrenzung: 60 Sekunden

Schutzart: IP 20 (trockene Raume)

Umschaltung auf ,Stop*
und Vorbereitung auf
oJor-Auf*

Netzausfallogik:

Bei Hindemisauflauf wi-d der
Antrieb etwa 0,2 Sekurden
gestoppt und lauft an-
schlieBend 5 Sekunder

in Richtung ,Tor-Auf*

Hindernisfreigabe:

Funkfernsteuerung: Der Betrieb der Anlage ist
gebiihrenfrei und post-
genehmigt. Die Fernsteue-
rung ist gegen unbefugte
Benutzung durch Dritte vam
Benutzer frei codierbar.

Am zwiblfstelligén Codisr-
schalter kénnen tiber 4000
verschiedene Codes ein-
gestellt werden.

14
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13. Zubehdr

Zubehdr fiir zusatzliche Sicherheit

AuBen-Notentriegelung (filr Schwingtore ohne Giriff, Fligetore) ... Bosch Bestell-Nr. 8 787
AuBen-Notentriegelung (fiir Schwingtore mit Griff) ... e Bosch Bestell-Nr. 8 787
Schlupftifkontakt.. ... s PO P Bosch Bestell-Nr. & 787
Bodenverriegelung {mit Verrieglungsschnappern) ... e s Bosch Bestell-Nr. 8 787
Varriegelungssatz (ohne Verrieglungsschnapper) ... . sssess s Bosch Bestell-Nr. 8 787
Seitliche Torverriegelung Bosch Bestell-Nr. 8 787
LiChSChIANKE. ... cevrrersseersassmsssssrsssanrsss eeeeeeeee e st e RO R Y e BOSCH Bestell-Nr. 8 787
Langenkonfektionierte slektrische Sicherheitskontaktleisten im Fachhandel erhltlich

Zubehér fiir héheren Bedienungskomfort .

INNENTASIEE ..ovveers s s ssivas s e s eneres e sennead bR Bosch Bestell-Nr. 8 787
1-Kanal-Handsender KW 26,995 MHZ .........coooocoereecsmmmmmmsssssssssssssssssssssmsnssrnn308CH Bestell-Nr. 7 781
A-Kanal-Handsender KW 26,995 MHzZ ... s s .....Bosch Bestell-Nr. 7 781
o.Kanal-Handsender KW 26,995 MHz, Mini.....coimmms e Boasch Bestell-Nr. 7 781
Schliisseltaster (UNTErPULE) ... sssssssssssmsss s ssrssssss s nsmssnsas s sssssaees Bosch Bestell-Nr. 8 787
Schlisseltaster (AUFDLEZ) v mmsssvssrsssesscseesssmnesss s ssmssssrceessssssssssssmmsnsensnsessenn B0SCH Bestell-Nr. 8 787
0TG- TASIE vvvvvereseseressopeeeesessessesessessessesssesmmoes s HoAoe S msRE e AAE AR R R RS Bosch Bestsll-Nr. 8 787

StofSdampfer fir sanftes BERHEESEM coonorocee s resssessesessssnesssssssmsssmssssmssnncesseenseen BOSCH Bestell-Nr. 8 787

Zubehdr filr besondere Einbaubedingungen

Zusatzantenne fur schwierige Empfangsverhaltnisse ... B0sch Bastell-Nr. 7 781
Lochschiene zum Abhéingen des Garagentor-Antrigbes s Bosch Bestell-Nr. 8 781
FOhrungsarm-Yerlangerung .., b s Bosch Bestell-Nr. 8 787
GroBe VerlAngerUNgSSIANGE o erresuisemssssssss s srrssses s s e s Bosch Bestell-Nr. & 787

Flugeltorbeschlag et e rer et eess et eseasesreseasse et e ssssaessanssesnnenns e SOSCH Bestell-Nr, B 787
SeklioNZHOrDESCRIAG - .vvevvvveees e serssssnsr s sssssssnn srsssssressssssmsssssrsse s S OSCH Bestell-Nr. 8 787

001 188
001 234
001 163
001 130
001242
001. 143
001 260

001 171
999 728
999 738
999733
001 246
001 2456
001 222
001 170

098 814
038043
001 162
DO1 145
001 175
001 189

15
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