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DESCRIPTIF OBSERVATIONS
5. MANCEUVRE

a) Déenomination:
moteur SOMFY-ATIX :code 23251

b) Couple nominal a 20°C : 4 Nm ( é NH)
c) Fréguence secteur : 50 Hz

d) Tension d’alimentation :220V

e) Puissance absorbée 75 W
f) Intensité absorbée 035 A

g) Temps thermique avant
déclenchement (&4 -20° : 5 mn

h) Plage d’utilisation
en température: -25a + 85°C

i) Isolation diélectrique  : classe 2

j) Indice de protection ;1P 44

k) Cage de fin de course:
réglage haut et bas

I) Frein automatique intervenant des arrét de
manoeuvre ou déclenchement du fin de
course,

m) Inverseur omnipolaire & positions fixes.
Montée STOP Descente.

n) Céble d'alimentation moteur 3x0,75 mm?2
long. 2,50 m spécial pour usage’ exterieur.

6. PIECES D’ADAPTATION

- Equerres supports de caisson en alu embouti
lagué pour les types courants des principales
margques de fenétres de toit (supports en IXEF
pour les modéles anciens ou peu répandus).

- Supports de galet en IXEF ou en alu laqué ou
anodisé, solidarisant les coulisses de I'ouvrant.

- Coupe-vent en aluminium laqué, teinte marron.

- Clip de fixation du coupe-vent.

Modéle spécialement développé et exclusive-
ment réserve a I'ATIX.

Puissance du moteur adaptée aux besoins.

Voltage et intensité disponibles sur prises de
courant ordinaires.

Capsule thermique de sécurité se déclenchant
en cas d’anomalie ou manipulations exces-
sives.

Fonctionnement assuré quelle que soit la
rigueur du temps.

Double isolation (pas de liaison terre).

Imperméable a l'eau en cas de projection
directe.

Arrét automatique du volet en positions haute
et basse.

Engendre le verrouillage automatique du
tablier de volet.

Si le moteur est en sécurité thermique, il faut
remettre linverseur en position STOP (milieu)
et attendre une dizaine de minutes avant de
pouvoir faire refonctionner le moteur.
SECURITE MAXIMUM.

Le moteur étant a double isolation le fil de terre
et la liaison a la terre sont devenus inutiles.

Supports en alu marron ou en IXEF noir par-
ticuliérement résistants aux U.V. et permettant
le basculement du caisson a l'ouverture du
chéssis.

permettant la mise en projection ou le retour-
nement des chédssis (modéles peu courants
réalisés en aluminium anodisé).

limite les entrées d’air et assure l'occultation
totale.

facilite le montage du coupe-vent.

Important : Nous nous réservons le droit de modifier nos caractéristiques, piéces, normes d’utilisation et ce sans préavis.




