Réglage de fin de course oximo rts (position haute a faire seulement car sangle d’attache
rigide et pas de butée de fin de course)

Etape 0 : METTRE LES VOLETS A MI-HAUTEUR concernant ceux qui sont branchés sur la méme ligne du
disjoncteur différentiel dans le cas ou il vous est impossible d’effectuer la double coupure (étape suivante)

seulement sur le volet concerné par le réglage

DOUBLE COUPURE
REMISE

i fire REMISE SOUS 2éme 2
‘ l'A s gt g e TESI\fSL;(;N
\ TEMNSION 2328. MINT 8320. MIMNI 2526. MIMNI
EFFECTUEZ UNE REACTION DU VOLET
. - PAR UNE MONTEE OU
DOUBLE COUPURE UNE DESCENTE
DURANT 5 Sec.

(VOIR SCHEMA DE
PRINCIPE CI-
CONTRE)

( descente
d’environ 50 cm)
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| PRENDRE L'EMETTEUR APPUYEZ REMISE A UNE FOIS LE 2° MOUVEMENT

SUR LE BOUTON « PROG » ERO DU DE VA-ET-VIENT EFFECTUE,
SITUE AU DOS. REPORTEZ VOUS AU CHAPITRE

- 1° MOUVEMENT DE VA-ET- Zf> . MOTEUR « PROGRAMMATION D'UNE
VIENT AU BOUT DE 2 SEC. EFFECTUE. COMMANDE INDIVIDUELLE »
RESTEZ APPUYE JUusQU'AU ET REPRENEZ LES ETAPES DE

1A g

- 2° MOUVEMENT DE VA-ET-
VIENT DU VOLET.
(ENVIRON 7 SEC.)

MODELE TELIS 1 QU 4

MODELE CENTRALIS




APPUYEZ EN MEME
TEMPS SUR LE BOUTON
MONTEE ET DESCENTE
ET RESTEZ APPUYE
JUSQU'A CE QUE LE
VOLET EFFECTUE UN
MOUVEMENT DE
VA-ET-VIENT.

PROGRAMMATION D'UNE COMMANDE INDIVIDUELLE

LE MOTEUR EST
MAINTEMANT EM
MOLDE IMPULSIOMMEL :

LA DESCENTE OU LA

MONTEE SEFFECTUE | mmp

SEULEMENT PAR
IMPULSION SUR CHAQUE
BOUTOMN. DES QUE LOM
RELACHE LE BOUTON, LE

VOLET S'ARRETE.

COMTROLEZ LE SENS
L'ENROULEMENT A
L'AICE DU BOUTON

MONTEE QU DESCENTE.

e

4 R
~—{
1

habd
() [

O )

SI LE SENS EST INVERSE PASSER A L'ETAPE SUIVANTE, SINON PASSER A L'ETAPE N° 4
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APPUYEZ SUR LE BOUTON
STOP DURANT
ENVIROMN 5 SECOMDES.
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REACTION DU VOLET

- PAR UN MOUVEMENT

GE VA-ET-VIENT.

VERIFIEZ LE SEMNS D'ENROULEMENT
A L'AIDE DU BOUTOMN MONMTEE QU
LESCENTE.




REGLAGE DE LA FIN DE COURSE HAUTE

POSITION UNE FOIS LE VOLET EN
POSITION HAUTE, APPUYEZ SUR
HAUTE
LES BOUTONS DESCENTE ET STOP 3 Sec
- = EN MEME TEMPS PENDANT 3
REMONTEZ LE VOLET A s R
LA POSITION DE FIN Q(\#J n
BE COURSE HAUTE LA FIN DE COURSE VA ETRE g_-j 10
S VALIDEE PAR LA DESCENTE LA
AUTOMATIQUE DU VOLET. o ¢ \w‘:\l
STOPPEZ LE VOLET. o~
2 Sec
' IMPORTANT ! ‘EeLAses b P b
NE PAS OUBLIER DE VALIDER I . "OURSE, APPUYEZ SUR LE D —
LES REGLAGES DE FIN DE BOUTON STOP DURANT R 'f ]
COURSE. 2 SECONDES. P rd
UNE FOIS LES RESLASES | ‘l REACTION DU VOLET
PAR UN MOUVEMENT
DE FIN DE COURSE —
DE VA-ET-VIENT
VALIDES, CODEZ
LEMETTEUR EN APPUYANT >
SUR LE BOUTON <« PROG » l
SITUE AU DOS DE CE -
DERNIER DURANT 1 SEC.. L ) FIN DE LA
PROGRAMMATION
| mobELE cenTrALIs | [ mopELE TELIS 1 0U 4 | INCIVIDUELLE




PROGRAMMATION D'UNE COMMANDE GENERALE

PRENDRE LEMETTEUR
INDIVIDUEL ET APPUYEZ
SUR LE BOUTON « PROG »
SITUE AU DOS JUSQU'A
CE QUE LE VOLET
EFFECTUE UN
MOUVEMENT
DE VA-ET-VIENT.
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| MODELE cENTRALLS |

| MODELE TELIS 1 QU 4 |

NOTE :

POUR LE MODELE «TELIS
4, SELECTIOMMEZ LE
CAMAL DE VOTRE CHOIX
PULS PASSEZ A LETAPE
SUIVANTE

PRENDRE LEMETTEUR DE
LA COMMANDE GENERALE
ET APPUYEZ SUR LE
BOUTON « PROG »
JUSQU'AU MOUVEMENT
DE VA-ET-VIENT DU
VOLET.

| moveLE centraLLs | [ moveLe TELIS 10U 4

LE VOLET EST MAINTENANT CODE SUR LA COMMANDE GENERALE.

REPETEZ LES OPERATIONS 1 ET 2 POUR TOUT LES VOLETS QUE VOUS
SOUHAITEZ CODER SUR LA COMMANDE GEMNERALE.




