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Adresse MAC 00:50:C2:9A:86:64
Nom Netbios [ALARMESOMEY ]
Port HTTP [0
Port HTTPS [aa3
[CIHTTPS seul
I Activer DHCP
Adresse IP centrale/transmetteur [192.168.1.210
Adresse IP box/modem ads!
Masque sous-réseau [255.255.255.0
DNS primaire psss
DNS secondaire ps.aa
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Identification

Version du Hardware 00001060v0.1/2
Version du Bootloader 00002929v2.7
Version du Firmware 00002627v10.7b23443/0
Version du mapping Eeprom vi.5
Paramétrage

Delai d'expiration de session 10 | min

DNS Somfy

Adresse serveur alarmesomfy net v
Port DNS [s0

Port serveur externe [s0

Accés a distance et remontée de photos

Prochaine mise  jour 189 sec

Statut 1070/1100
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DHCP | NAT/PAT | DNS UPnP | DynDNS | DMZ NTP IPv6

Les régles NAT/PAT sont nécessaires pour autoriser une communication initiée depuis Internet avec un équipement particulier de
votre réseau. Utiles pour certaines applications comme des jeux en lignes ou des serveurs de type FTP ... Assurez-vous que cet
équipement a une adresse IP statique (paramétrable dans I'onglet DHCP).

Uniquement pour des équipements IPv4.

Vos regles personnalisées

Choisissez des ports qui ne sont pas bloqués par le pare-feu.
Nous vous déconseillons la création d'une régle sur le port 53 (service DNS).

Les équipements doivent étre configurés avec une adresse IP statique pour étre disponibles.

FTP Server w21 21 TCP w| |ALARMESOM... w| | 0.0.0.0/0 Créer
ex. : 1000 ex. : 1000-2000 IP externes autorisées
Activer Application/Service Portinterne  Port externe Protocole Equipement  IP externe
Vi Web Server (HTTP) 80 80 TCP [i]
Vi Secure Web Server (HTTPS) 443 443 TCP
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Paramétres du serveur DHCP.
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Adresse P de vore [CXCE]
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Eavipement Adresse P satiaue Adresse MAC
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Baux DHCP dynamiques
Reoues ous s dqupements dont [stessa P e wuée par s senvur DHCE o vots Lo
Equipement Adresse P dynamique Adresse MAC

Lsssmiere 162.168.1.10 caoAADFERT
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