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ATTENTION

ATTENTION * ' l
o La carte dlectronique doit étre manipulée avec précaution sans | o Avant toute intervention sur la carte électronique, Palimentationdu |
toucher les composants. : i | mmvawiammmmmdmmm. !
gNepagfaJremir\staquﬁmspartgrrmsdeplgég,cariacarte e Pour des raismdeséour‘rté,.lors‘que_lamélgmmqt_te est|
dectronique ne doit pas étre exposée a humidite. | ahmentee,saisbsbonﬂmsdepmgmmmatonpawentehemampule&]
Connecteurs et borniers de T . p
connexion L%usles boiers sont amovibles afin de faciliter

borrier (amovble)  bornier (ke

J1 - Connecteur pour I'antenne

déporiée (Accessoire en option) (c.
- Par. 6.4, page 28)

?L { T@ J2 - Bornier de connexion du Sélecteur &
AL~ cké (Accessoire en option) (cf. : Par. 531—8
- page 24)

J4- Bornier de connexion du moteur ——
M1 duvantal s'ouvrant en premier (Vental
Battant) (cf. : Par. 5.2, page 23)

J5- Bornier de connexion du moteur
M2 du vantail s'ouvrant en 2 (Vental
: Battu) (cf. : Par. 5.2, page 23)

J6 - Connecteur pour la batterie de
secours (cf. : Par. 6.2, page 26)

LED, afficheur et boutons de programmation

» Lorsque la cate est au repos, Ia LED et =
A B BB

SETPR= =TF|
|

DL1 - LED d'état du contact
: OPEN A par sélecteur & cle
(cf. : Par. 5.3.1, page 24)

F1-Fusblede protection 250 VAC
0.5 Aretardé
@5mmx 20 mm

J7 - Bornier de connexion de
|'aimentation 230 VAC/50Hz
(cf. : Par. 6.1, page 26)

Af‘ﬁcheur de programmation |\‘ boutons de

programmation
Bouton + %}f. : Chap. 7.2, page

Bouton =
Bouton F

Bouton SETUP
(cf. Chap. 64, page 28)
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ATTENTION

Le cable du moteur foumi est de 1 m de longueur.

ollestmmredereaﬁserlemlongernelﬁdu

cable du moteur qge positionné a une distance

de plus d'un

1. Lorsque cela est nécessaire, rallonger les cables
moteur en utiisant les cables conseillés (cf. Par. 3.3).
Respecter la correspondance des couleurs (figure
a cote).

ATTENTION

oFourassth‘solemeMdes;mﬁms,thwm’ﬁe

d'utiliser des bomes de connexion automatique.

° Respecmrles mimci:ons fournies avec bornes de

jon du cable 2 intérieur de Ia e il Beu  bornier du moteur
destinée au raccordement des ' gauche ou droit

1~ exemple :
W@ 1

M1 ou
bornler e%a

Marron

bo%e de '
moteurs (Par. 4.2,
2. Brancher le cable a 5 conducteurs du moteur

au bornier amovible M1 ou M2, en respectant la
c?rrespcandance des bornes (se référer & la figure
ale coté

le vantai de gauche
s'ouvre en 1e,

'Pourémterlesemumdem
raccordement du moteur sontbaguesetmmm

3. Brancher fe bormer du moteur au bornier M1 ou
M% ():ie la carte (e reporter aux exemples sur le
chte

4, \érifier que tous les branchements sont bien serrés.

ATTENTION
'Daﬁbmdemmllémsetdvarltal,brancher
au bomier M1.

Moteur droit

L,

conducteur : bomier Mi:  bornier M2: i vt og drplie
arron 3 > bome 16V s'ouvre en 1.

Vert 5 borne ENC1 -9 borne ENC2

Blanc 3 boneGND 3 borne GND
Rouge > borne MOT1 = borne MOT2
Bleu < borne MOT1 = borne MOT2

N \\

ATTENT!ON
SE%M au moment du
iserapossuede sensdemdn
Pwrmo&ﬁerle sens demamm du moiaeurg i

b ik ol CM"0‘1‘1mm(bomerEu” i) etlouces
{oomnier M2).

bomes MOT2

ATTENTION
-Tomml%dmvetﬂpasserdanslespasse-

tur auche
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» Avant de cabler le bornier d'alimentation, couper Palimentation secteur 230 V en agissant sur linterupteur différentiel en amont du systéme.

Réaliser le cblage suivant en utiisant le cable préparé (cf. : Par. 3.5, page 8).

Cabl age 3. Réaliser le cablage suivant.
1. Le cablage doit étre effectué sur le bornier cble alimentation : bornier (J7) de la carte :
amOVibie de ['alimentation (JT) conducteur marron 3 L (Phase)
2. Oter enlvsron 50 mm ge la gdamle extemg ] conducteur bleu 3 NiNeutre)
Eondlcteurs u caole daimentaion 4, Vérifier queJ tous e bra)nchegentzs sont bien serrés et I'absence de fils

dénudés non branchés. Rebrancher le bornier cable au bornier (J7) de la carte.

OPIENA

Terre/conducteur jaune vert

ATTENTION
-TowlescahhﬁdoweMpasserdmsbsdeuboihu

'ubmeestmdmgeable
-Leimpsmmemwmdﬁmahbammdesemmwtdﬂsheummmmm&fahmmm
¢ Si la batterie de secours est installée, elle doit toujours étre débranchée lors de la mise hors tension du systeme.

Pour connecter la batterie de secours proceder comme suit :

1. gralncherrt le connecteur de la batterie de secours au bornier (J6)
e la carte.

ATTENTION :
&&%230 dostete gnssantswl;%nﬁwnmteur
coupée en a

mfferenﬁelmammﬂdusystelﬁ‘g.ee
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ATTENTION

Ne metire le systeme sous tension qu'aprés avoir vérifié que : :

* Tous les accessoires sans fil sont installés et alimentés {leurs piles en place et branchées)
* Toutes les connexions ont été effectuées comectement

¢ La zone de mouvement du portail est dégagée de toute personne et/ou obstacle.

6.3.1 Premiere mise sous tension

Avant de rétablr I'alimentation secteur et de brancher la batterie de secours K{/:f. : Par. 6.2), dégager la zone de mouvement de toute personne
et/ou obstacle et s'assurer de pouvoir couper rapidement I'alimentation 230 V en cas de besoin.”

1. Retablir I'alimentation secteur 230 V en agissant sur [ Errupteur différentiel en amont du systeme :

o |'afficheur s'allume et la version du firmware gexemp!e L) s'affiche pendant 25 .

* le sigle SU clignote pour signaler que I'exécution d'un cycle d'apprentissage est nécessaire (cf. : Par. 6.4, page 28).

6.3.2 Remises sous tension successives

Lors des remises sous tension successives ou aprés une coupure de I'alimentation du secteur o un systéme oui a déja exécuté

'apprentissage (SET-UP), la programmation est conservée. o )

1. Rétablir I'alimentation secteur 230 V en agissant sur I'interrupteur différentie! en amont du systéme :

o ['afficheur s'allume et la version du firmware s'afliche pendant 2 s, puis le sigle Li saffiche. =~ . ,

Aprés une coupure de |'alimentation du secteur pendant laquelle un moteur a été déverrouillé et manoeuvré manuellement, il est

necessaire lors de Ia remise sous tension de commander une manoeuvre en conditions de sécurité en procédant comme sult :

1 cDje%ager_ la zone de mouvement de toute personng et/ou obstacle et s'assurer de pouvoir couper rapidement I'alimentation 230 V en cas
e besoin

2. Retablir I'élfmentation secteur 230V en agissant sur I'interrupteur différentiel en amont du systéme :
o P'afficheur s'allume et la version du firmware s'affiche pendant 2 s, puis le sigle Li s'affiche.
3. Commander une ou plusieurs manceuvres et vérifier que les arréts et les ralgntissements s'effectuent correctement.
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6. Raccordements électriques

[1]. Enlevez les 4 capuchons de protection des cosses des batteries (conservez-les pour d’éventuelles
opérations de maintenance).

[2]. Raccordez les batteries entre elles (voir figure ci-dessous) :
* Fil batteries avec fusible (11) : pas de sens de cannexion +/-
* Fil de raccordement des batteries (12) au contréleur de charge (8) : fil noir sur - et fil rouge sur +

[3]. Enlevez les passe-fils avec un toumevis plat sans les déteriorer : placez le plat du tournevis entre le boitier
et le passe-fils pour les déloger.

[4]. Percez les passe-fils & un diamétre de 5 mm maximum.,

[5]. Passez les cables (coté marquage) du moteur et du panneau solaire dans les passe-fils.

/I\ Faites attention & ne pas casser Ia languefte du connecteur. —*%.» il

[6]. Passez les cébles dans le boitier puis relogez
les passe-fils dans les trous du boitier.

[7]. Raccordez les connecteurs au bornier du
contréleur de charge (8) dans Pordre
suivant ;

- Batteries
- Panneau solaire
- Moteur
Pour éviter la dégradation du
&contréieur de charge, les batteries |
doivent toujours étre raccordées en |
premier et déconnectées en dernier.

Avant de raccorder le moteur au
! &contréleur de charge, laissez les |
batteries se recharger quelques |
heures (jusqu’a ce que les batteries
soient complétement chargées =

voyant vert allumé ef voyant orange 4 ||;?:"UR
intermittent). Sitvpp

[8]. Mettez  le capot du boitier en
place, marquage Somfy en bas, et
vissez-le avec les vis fournies (4).

Ne coincez pas les cébles en refermant le
capot.

Nota : Pour le raccordement du Solarset & un moteur GDK ou LS9000, voir page 12.
Pour le raccordement du Solarset & votre moteur, reportez-vous a la nofice d’installation de votre

moteur ou téléchargez la notice sur www.somfy.fr.

10



