Bornes Raccordement Commentaire
25 + Sortie serrure 24V Programmable (paramétre
Z _ ou serrure 12V P17)
27 Commun Entrée sécurité 2 -
28 Contact programmable
29 Contact Sortie test sécurité
30 Contact Entrée commande  Programmable cycle TOTAL /
TOTAL/ OUVERTURE
OUVERTURE
31 Commun
32 Contact Entrée commande  Programmable cycle PIETON
PIETON / / FERMETURE
FERMETURE
33 Ame Antenne Ne pas changer la position de
34 Tresse antenne

6.2.Description des différents périphériques
Avertissement

A Utiliser impérativement les serre-cdbles fournis pour bloguer les
cables des périphériques.

6.2.1.Cellules photoélectriques - Fig. 10

Avertissement

Linstallation de cellules photoélectriques AVEC AUTO-TEST P07 =3
A est obligatoire si :

- le pilotage a distance de U'automatisme (hors de la vue du portail)
est utilisé,

- la fermeture automatique est activée (“P01"=1, 3 ou 4).

L est possible de faire trois types de raccordement :
A Sans auto test : programmer le parameétre "P07" = 1.
B : Avec auto test : programmer le paramétre “P07" = 3.
« Permet d'effectuer un test automatique du fonctionnement des
cellules photoélectriques a chaque mouvement du portail.
« Sile test de fonctionnement se révéle négatif, aucun mouvement du
portail n'est possible jusqu'au passage en mode de fonctionnement
homme mort (au bout de 3 minutes).

C:BUS : retirer le pont entre les bornes 23 et 24 puis programmer le
paramétre “P07" = 4,
Attention

A Il est nécessaire de refaire un auto-apprentissage suite au
raccordement BUS des cellules.

6.2.2.Cellule photoélectrique Reflex - Fig. 11

Avertissement

Linstallation de cellules photoélectriques AVEC AUTO-TEST P07 =2
A est obligatoire si :

- le pilotage a distance de U'automatisme (hors de la vue du portail)
est utilisé,

- la fermeture automatique est activée (“P01"=1, 3 ou 4).

Sans auto test : programmer le paramétre "P07" = 1.

Avec auto test : programmer le paramétre “P07" = 2,
« Permet d'effectuer un test automatique du fonctionnement de la
cellule photoélectrique a chaque mouvement du portail.
« Sile test de fonctionnement se révéle négatif, aucun mouvement du
portail n'est possible jusqu'au passage en mode de fonctionnement
homme mort (au bout de 3 minutes).

6.2.3.Feu orange - Fig. 12
Programmer le paramétre "P12" en fonction du mode de fonctionnement
désiré

« Sans préavis avant mouvement du portail : "P12" =0.

« Avec préavis de 2 s avant mouvement du portail : "P12" = 1.

CONTROL BOX 35 io
Raccorder le cable d'antenne aux bornes 33 (3me) et 34 (tresse).

6.2.4.Clavier a code filaire - Fig. 13

Ne fonctionne pas sous alimentation solaire.
6.2.5. Antenne - Fig. 14
6.2.6.Barre palpeuse - Fig. 15

Ne fonctionne pas sous alimentation solaire.
Avec auto test : programmer le paramétre “P09" = 2.

Permet d'effectuer un test automatique du fonctionnement de la barre
palpeuse a chaque mouvement du portail.

Si le test de fonctionnement se révéle négatif, aucun mouvement du portail
n'est possible jusqu'au passage en mode de fonctionnement homme mort
(au bout de 3 minutes).

6.2.7.Serrure - Fig.16

Ne fonctionne pas sous alimentation par batterie de secours.

6.2.8._Batterie - Fig. 17

Fonctionnement dégradé : vitesse réduite et constante (pas de
ralentissement en fin de course), accessoires 24 V inactifs (y compris
cellules), incompatibilité serrure électrique.

Autonomie : 5 cycles / 24h
6.2.9. Eclairage de zone - Fig. 18

Pour un éclairage de classe |, raccorder le fil de terre ala borne 3 ou 4.

En cas d'arrachement, le fil de terre doit toujours &tre plus long que la
phase et le neutre.

Plusieurs éclairages peuvent &tre raccordés sans dépasser une puissance
totale de 500 W.

6.2.10. Déverrouillage extérieur - Fig. 19
Uniguement pour un Axovia MultiPro.

7.PARAMETRAGE AVANCE

7.1.Navigation dans la liste des paramétres
Appui sur ...

S
00

pour ...
Entrer et sortir du menu paramétrage

Navigation dans la liste des paramétres et des codes :
« appui bref = défilement paramétre par paramétre
« appui maintenu = défilement rapide des paramétres

Valider :
« la sélection d'un parametre
« lavaleur d'un paramétre

Q Q Augmenter/diminuer la valeur d'un paramétre :
« appui bref = défilement valeur par valeur
« appui maintenu = défilement rapide des valeurs

@ Appuyer sur SET pour sortir du menu de paramétrage.

7.2.Affichage de la valeur des paramétres

Si l'affichage est fixe, la valeur affichée est la valeur sélectionnée pour
ce paramétre.

Si laffichage est clignotant, la valeur affichée est une valeur
sélectionnable pour ce paramétre.
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