2.6 - Raccordements électriques

Linstalldtion électrique doit étre réalisée conformément a
la réglementation en vigueur:
. France: Norme NF C15-100
Belgique: Réglement Général pour les installations
Electriques (R GLE).
L'équipement élactrique de la chaudiére doit étre
raccordé a une prise de terre.
Le constructeur ne peut &tre tenu responsable
d'éventuels dégats causés par le mangue de mise a2 la
terre de l'installation.
Alimentation électrique: Tension 230V - 50 Hz, ter-
re < 30 ohms.
ATTENTION: RESPECTER LA POLARITE PHASE-NEU-
TRE LORS DU BRANCHEMENT,
Prévoir une coupure bipolaire a l'extérieur de la
chaudiére,

2.6.1 Acces aux branchements (Fig. 7)

Pour le branchement électrique, on procéde comme décrit.

- Démonter le cache inférieur.

- Dévisser les vis de fixation de la grille 4 la chaudizre.

- Faire glisser la grille (26) vers le tableau de commande
afin de degager les goujons de fixation au chassis, basculer
la partie arriére de la grille vers le bas et 'enlever.

- Décrocher la partie inférieure du boitier de
raccordement (27) et le sortir de la chaudiére.

- Dévisser la vis du couvercle duboitier (28), puis I'enlever
pour effectuer les connexions. (voir Fig.8)
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BRANCHEMENT DU THERMOSTAT D’AMBIANCE ET/OU DE I’HORLOGE DE PROGRANMMATION (Fig. 8)

L'horloge de programmation est branchée comme indiqué dans le
schéma. Les contacts de 'horloge de programmation doivent étre
dimensionnés pour V = 230V,

Branchement normal
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L'horloge de pregrammation et le thermostat d'ambiance seront Le thermostat d'ambiance est branché comme indiqué dans le
branchés comme indicué dans le schéma. schéma. ) ) A
Les contacts de I'horloge de programmation et du thermostat Les contacts du thermostat d'ambiance doivent &tre
d'ambiance doivent étre dimensionnés pour V = 230 V. dimensionnés pour V = 230 V.
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2.6 - Raccordements électriques

Linstalldtion électrique doit étre réalisée conformément a
la réglementation en vigueur:
. France: Norme NF C15-100

Belgique: Réglement Général pour les installations
Electriques (R GLE).

L'equipement électrique de la chaudiére doit atre
raccordé a une prise de terre.

Le constructeur ne peut étre tenu responsable
d'éventuels dégats causés par le mangue de mise 2 la
terre de l'installation.

Alimentation électrique: Tension 230V - 50 Hz, ter-
re < 30 chms.

ATTENTION: RESPECTER LA POLARITE PHASE-NEU-
TRE LORS DU BRANCHEMENT.

Prevoir une coupure bipolaire a l'extérieur de la
chaudiere.

2.6.1 Acceés aux branchements (Fia. 7)

Pour le branchement électrique, on procéde comme décrit,

Démonter le cache inférieur.

Dévisser les vis de fixation de la grille a la chaudiére.
Faire glisser la grille (26) vers le tableau de commande
afin de dégager les goujons de fixation au chissis, basculer
lapartie arriére de la grille vers le bas et 'enlever.
Decrocher la partie inférieure du boitier de
raccordement (27) et le sortir de la chaudiére,
Dévisser la vis du couvercle du boitier (28), puis'enlever
pour effectuer les connexions. (voir Fig.8)
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BRANCHEMENT DU THERMOSTAT D’AMBIANCE ET/OU DE L’HORLOGE DE PROGRAMMATICN (Fig. 8)

L'horloge de programmation est branchée comme indicqueé dans le
schema. Les contacts de 'horloge de programmation doivent &tre
dimensionnés pour V = 230 V.

3

Branchement normal
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L'horloge de programmation et le thermostat d'ambiance seront Le thermostat d'ambiance est branché comme indiqué dans le
branchés comme indicué dans le schéma. schéma. . . .
Les contacts de I'horloge de programmation et du thermostat Les contacts du thermostat d'ambiance doivent étre
d'ambiance doivent &tre dimensionnés pour V = 230 V. dimensionnés pour V = 230V,
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