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Toutes portes =P lire les chapitres 3, 5 et 6 IMPERATIVEMENT !
Porte avec lecteur d’empreintes =» lire le chapitre 7.5 IMPERATIVEMENT !
Porte avec lecteur clavier a codes =¥ lire le chapitre 7.6 IMPERATIVEMENT !
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Présentation générale
Consultez les chapitres suivants pour obtenir les détails concernant les différents composants.

Document a lire
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2. Principe général de fonctionnement
La motorisation de la serrure pilote la sortie et la rentrée des points de verrouillage. La serrure motorisée n’est
pas un ouvre-porte ou un ferme-porte, elle ne va donc pas mettre en mouvement la porte.

L'usage courant peut étre résumé ainsi :

e Fermeture automatigue (avec alimentation électrique) :
o Claquement de la porte par l'usager.
o Un capteur installé sur la serrure va détecter la position fermée de la porte.
o Temporisation de quelques secondes.
o La motorisation de la serrure va sortir automatiquement I'ensemble des points de verrouillage
(péne dormant, goujons, crochets).
o La porte est verrouillée |

o Fermeture a la clé (sans alimentation électrigue) :
o Claquement de la porte par |'usager.
o Rotation du barillet a |a clé par I'usager pour sortir I'ensemble des points de verrouillage (péne
dormant, goujons, crochets).
o La porte est verrouillée !

¢ OQuverture pilotée (avec alimentation électrigue) :

o Activation d’un organe de pilotage (radiocommande, lecteur d’empreintes, domotique...)

o Transmission automatique de l'ordre d’ouverture de Vorgane de pilotage au récepteur
raccordé a la serrure.

o La motorisation de la serrure va rentrer automatiquement I'ensemble des points de
verrouillage (péne demi-tour, péne dormant, goujons, crochets).

o Légeére ouverture (quelgues millimétres) de la porte par la décompression des joints.

o Finalisation du mouvement d’ouverture en poussant la porte.

e OQuverture a la clé (avec ou sans alimentation électrique) :
o Rotation du barillet a la clé par l'usager pour rentrer 'ensemble des points de verrouillage
(péne demi-tour, péne dormant, goujons, crochets).
o Légeére ouverture (quelgues millimétres) de la porte par la décompression des joints.
o Finalisation du mouvement d’ouverture en poussant la porte.

e Ouverture avec la béquille intérieure = fonction anti-panigue {avec ou sans alimentation électrique) :
o Manceuvre de la béquille intérieure par l'usager pour rentrer I'ensemble des points de
verrouillage (péne demi-tour, péne dormant, goujons, crochets).
o Légere ouverture (quelques millimétres) de la porte par la décompression des joints.
o Finalisation du mouvement d’ouverture en poussant la porte.

3. Rappels et avertissements

3.1. Barillet :
L'utilisation d’un barillet & panneton libre est impérative pour assurer le bon fonctionnement de la serrure, ce

type de barillet est livré par défaut avec la porte. Dans le cas de |'utilisation d’un barillet « chantier » celui-ci doit
également étre a panneton libre.
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3.2. Fonction anti-panique :

La serrure dispose d’une fonction anti-panique. C'est-a-dire que la simple manipulation de la béquille
déverrouille mécaniquement la porte, et ce, quel que soit son état (verrouillée a la clé, verrouiliée
électriquement...). L'utilisation d’une béquille manceuvrable sur la face extérieure de la porte est donc
incompatible.

3.3. Fixation au gros-ceuvre :
Les fixations du dormant au gros ceuvre (vis rénovation type « TopRoc »...) doivent étre réalisées a distance
des organes électriques afin de ne pas les endommager.

3.4. Cache de finition :

A la livraison de la porte, les caches de finition en inox ne sont pas montés sur les organes d’ouvertures
(lecteur d’empreinte, lecteur de badge, clavier 2 code, platine d’activation pour carte mains libres...), ils sont dans
le colis de quincaillerie livré avec la porte. Ceci permet de pouvoir finaliser le paramétrage (acces au bouton reset
au dos du module si nécessaire). Le cache est difficilement démontable aprés collage, collez-le uniquement
lorsque les opérations générales de paramétrage seront finalisées.

3.5. Panne électrique :
La serrure motorisée n'est pas équipée d’une batterie de secours, elle n’est donc plus alimentée

électriquement en cas de panne d’électricité. Il est toutefois possible d’alimenter la serrure via un onduleur (hors
de notre fourniture, rapprochez-vous de votre électricien) pour maintenir I'alimentation durant une panne
d’électricité.

En cas de panne d’électricité, la porte n’est donc plus alimentée électriquement, les fonctions électriques sont
toutes désactivées (fermeture automatique, déverrouillage par radiocommande....), le verrouillage reste
maintenu. Toutefois I'utilisation de la clé mécanique reste possible pour verrouiller ou déverrouiller la porte,
comme une porte traditionnelle.

A noter :

e L’ensemble des appairages et paramétrages sont conservés suite 3 une coupure d’électricité.

e Immédiatement aprés la panne d’électricité :

o Sila porte est claquée et verrouillée (avec la clef mécanique ou électriquement avant la coupure
d’électricité) : elle restera verrouillée.
o Sila porte est ouverte : lors de la fermeture vous devrez la verrouiller avec la clef mécanique.

e Lors du retour de I'électricité :

o Sila porte est claquée et verrouillée (avec la clef mécanique ou électriquement avant la coupure
d’électricité) : elle restera verrouillée.

o Si la porte est claquée et non-verrouillée (avec la clef mécanique): elle va se verrouiller
automatiquement.
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4.» Noglgs complémentaires :

Des notices complémentaires a celle-ci sont livrées avec la porte en fonction des packs de base et options
choisies. En cas d’absence de ces notices, contactez le service clients pour les obtenir.

Rappel des différentes notices disponibles :

e G602 0100_Notice générale - Serrure motorisée

e G602 0129_Notice - Module de réception radio

e G602 0098_Notice - Lecteur pour carte mains libres

e (G602 0130_Notice - Lecteur d'empreintes radio

e G602 0095_Notice - Lecteur clavier a codes radio

e G602 0097_Notice - Lecteur de badge radio

e G602 0105_Notice - Récepteur radio de prise électrique

e G602 0144_Notice - Serrure motorisée avec Somfy Lock Driver io
e G602 0150_Notice globale - Serrure motorisée
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5. Raccordement électrique

Le raccordement électrique (courant fort) doit étre réalisé selon les normes en vigueur dans le pays
d'installation, par du personnel qualifié.

En complément de ces normes et sans les contredire, les bonnes pratiques suivantes sont a observer :

e Choisir un dispositif de protection (disjoncteur...) adapté, les informations électriques détaillées sont
disponible dans la documentation ci-jointe (voir chapitre 9 — Notice G6 02 0100).

e Le passage des cables électriques doit étre réalisé sous gaine afin de protéger les cables et faciliter leur
remplacement éventuel.

e  Prévoir le raccordement électrique dans une boite de raccordement a proximité {pour information
environ 2.8m de cable sont disponibles en sortie de menuiserie).

6. Raccordement domotigue externe

Le raccordement électrique (courant faible) doit étre réalisé selon les normes en vigueur dans le pays
d’installation, par du personnel qualifié.

En complément de ces normes et sans les contredire, les bonnes pratiques suivantes sont a observer :

e Le passage des cables doit étre réalisé sous gaine afin de protéger les cables et faciliter leur
remplacement éventuel.

e  Prévoir le raccordement dans une boite de raccordement a proximité (pour information environ 3.3m de
cable sont disponibles en sortie de menuiserie), cette boite sera de préférence positionnée a hauteur d’homme
{idem interrupteur) pour faciliter I'intégration et I'accés a des organes de pilotage (micromodule domotique...).

Dans ce document, les raccordements aux domotiques externes Delta Dore et Somfy sont détaillés, il est
également possible de se raccorder a des systémes d’autres marques sous réserve de compatibilité avec le mode
de fonctionnement, voir les chapitres 7.2 et 7.3 pour plus de détails.

Selon le pack et les options choisies, 2 possibilités de raccordement a une domotique externe sont proposees :
e  (Cable universel : voir chapitre 7.3

e  Récepteur multifonction : voir chapitre 7.2

Si vous souhaitez piloter a distance I'ouverture de votre porte (accés internet via box domotique...), nous
recommandons |'utilisation d’'une solution avec retour d’état (porte verrouillée ou non-verrouillée).
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6.1. Intégration dans un environnement Delta Dore :

Ouverture de la porte par contact sec (impulsion libre de potentiel <1s)
SANS retour d'état : pilotage du déverrouillage, sans retour d'information sur I'état de la serrure
{verrouillée ou non-verrouillée) vers 'environnement domotique

| Récepteur contact sec impulsionnel
TBTS Tyxia 4620

i
|
i
i
|
!
Protocole : X3D (Tydom...) :
Article - 6351104 :
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| Filblanc/ noit : entrée contaotsec | ! :

Fil noir / rouge : sortie 12v ( : !

Ouverture de la porte par contact sec (impulsion libre de potentiel <1s)
AVEC retour d'état : pilotage du déverrouillage, avec retour d'information sur I'état de la serrure
(verrouillée ou non-verrouillée) vers I'environnement domatique
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6 2. Intégration dans un enwronnement Somfy :

Ouverture de la porte par contact sec (impulsion libre de potentiel <1s)
SANS retour d'état : pilotage du déverrouillage, sans retour d'information sur l'état de la serrure
(verrouilléc ou non-verrouillée) vers 'environnement "amotnque

]

i

]

RécepleursadiouniverseiSomty | |
Lock Driver io \ wove wemiom vy

1 Protocole : i (Tahoma...) :

Article : 1841211 :
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| { noir :_entrée contact sec

Filnoir{ rouge ; sortie 12v

Ouverture de la porte par contact sec {impulsion libre de potentiel <1s)
AVEC retour d'état : pilotage du déverrouiliage, avec retour d'information sur 'état de a serrure
{(verrouiliée ou non-verrouillée} vers 'environnement domot‘ri;u;

1l
t
t
| Récepteurradio universel Somfy :
i Lock Driver io I SRS Bomon &
i {
3 Protocole . io (Tahoma...) :
i Article : 1841211 :
1

Som!ylndwrfverbhmlor

PRSP,

. EEE. -

| Récepleur multifonction ‘
| (intégré sur le montant de dormant) |

A noter qu'une notice spécifique détaille I'intégration dans un systéme Somfy avec retour d‘information sur
I'état de la serrure :
e G602 0144_Notice - Serrure motorisée avec Somfy Lock Driver io

Poge £ sur 21 G6 02 0150 - Notice globole - Serrure motersee (Rey [ - 16 01-201




W

7. Mise en service et paramétrage

7.1. Module de réception radio (présent selon pack et option) :

Le module de réception radio regoit les signaux radio des émetteurs radio (radiocommande, lecteur

d'empreintes radio, lecteur clavier a codes radio, lecteur de badge radio...) et les transforme en signal d’ouverture
de la porte.

La distance de détection est dépendante des émetteurs radio (radiocommande, lecteur d'empreintes radio,

lecteur clavier & codes radio, lecteur de badge radio...) utilisés pour piloter le module de réception radio,
consultez les chapitres correspondants de ce document.

25 émetteurs radio différents peuvent étre associés avec 1 module de réception radio.

Le module de réception radio est installé directement sur le boitier moteur de la serrure, il n’est pas visible. Le
bouton de programmation led se situe dans un orifice sur la tétiére de la serrure a environ 25 cm sous le péne
dormant. Il est recommandé d’utiliser un objet fin et a téte plate (type petite clef 6 pans) pour bien activer le

bouton. A noter que la led témoin fait partie intégrante du bouton, il est donc normal et sans risque d’appuyer
directement sur la led.

Pour toutes informations complémentaires, consulter la notice dédiée :
e G602 0129 Notice - Module de réception radio

7.2. Récepteur multifonction (présent selon pack et option) :

Le récepteur multifonction regoit les signaux radio des émetteurs radio (radiocommande, lecteur d'empreintes

radio, lecteur clavier a codes radio, lecteur de badge radio ...) et les transforme en signal d’ouverture de la porte.
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La distance de détection est dépendante des émetteurs radio (radiocorhr'ﬁand-e:Ié&é]?ﬁ?e?n&éin(e?’;aad—i;,'
lecteur clavier 3 codes radio, lecteur de badge radio...) utilisés pour piloter le récepteur multifonction, consultez

les chapitres correspondants de ce document.
75 émetteurs radio différents peuvent étre associés avec 1 récepteur multifonction.

t installé sur le montant de dormant (c6té fiche), il est visible depuis I'intérieur de

Le récepteur multifonction es
ds. Il est recommandé d’utiliser un

la maison. Le bouton de programmation se situe dans un orifice entre les 2 le
objet fin et & téte plate (type petite clef 6 pans) pour bien activer le bouton.

Il assure un role de raccordement entre le transformateur et le contacteur a plots.

Contacteur a plots
Récepteur multifonction

Transformateur

A noter, que le transformateur ne doit jamais étre raccordé directement sur le contacteur a plots (il ne faut

donc pas shunter le récepteur multifonction).

Transformateur

Contacteur a plots

Le récepteur multifonction est équipé de 2 leds qui permettent de visualiser I'état de la porte :

e Led verte fixe : porte non verrouillée
e Led rouge fixe : porte verrouillée
e Led verte et led rouge fixe : la porte est restée ouverte plus de 20 secondes
s  Autre état : anomalie, consulter la notice G6 02 0100_Notice générale - Serrure motorisée
Le récepteur multifonction est équipé de différentes entrées/sorties qui permettent de s'intégrer dans un
environnement domotique. Le détail des possibilités est décrit dans la notice dédiée (voir chapitre 6.1 — Notice G6

02 0100).

Parmi ces entrées/sorties, certaines sont particuliérement utiles :

- 142 : sortie 12VDC
= Pour alimenter un composant tiers (lecteur d'empreintes radio, lecteur clavier a codes

radio, lecteur de badge radio, micromodule domotique...)
- 5+6:sortie retour d’état

p T Y ey
6 020150 i tobel creere ot



s Permet d’indiquer a un systéme (box domotique, alarme... Iétat dégija_s_errureh(porte non

verrouillée ou verrouillée)

. 9+10et 11+12 : entrée contact sec
« permet de déverrouiller la porte en envoyant une impulsion libre de potentiel <1

secondes.

Pour toutes informations complémentaires, consulter la notice dédiée :
s G602 0100_Notice générale - Serrure motorisée (chapitre 6.1)

7.3. Cable universel (présent selon pack et option) :

Le cable universel est installé sur le montant de dormant (coté fiche), il ressort au niveau du dos de dormant.

Il ne doit pas étre supprimé, car il assure un role de raccordement entre le transformateur et le contacteur a

plots.

Contacteur a
plots Transformateur
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» le transformateur ne doit jamais &tre raccordé directement sur le contactgur é“blorts (ii ne faut

Transformateur

Contacteur a plots

e 2 sous-cables distincts qui permettent de s'intégrer dans un environnement

Le cable est composé d
domotique :

- Rouge + Noir : sortie 12vDC
= Pour alimenter un composant tiers (lecteur d'empreintes radio, lecteur clavier a codes

radio, lecteur de badge radio, micromodule domotique...)

Blanc + Noir : entrée contact sec
ntiel <1

« Permet de déverrouiller la porte en envoyant une impulsion libre de pote
secondes.
Si vous ne raccordez pas ce cable, isolez individuellement les extrémités, pour éviter toute ouverture

intempestive de la porte !

7.4. Radiocommande 4 canaux (présent selon pack et option) :

La radiocommande 4 canaux émet des ondes radio en 868.3 MHz (modulation : FSK / sécurité : rolling code).

La portée est de I'ordre de 50m (variable selon I’environnement d’installation).

piloter jusqu'a 4 systemes radio compatibles (module de réception radio, récepteur

Elle permet de
automatisme tiers, porte de garage, portail de cléture), sur le

multifonction, récepteur radio de prise électrique,
principe de 1 systeme = 1 canal.

Pour ajouter ou supprimer des radiocommandes, consulter les notices des récepteurs (module de réception
radio, récepteur multifonction, récepteur radio de prise électrique...) installés sur votre porte

A noter :
e Les radiocommandes commandées simultanément avec un module de réception radio ou un récepteur

multifonction, sont appairées en usine a ;
: pp vec ces récepteurs sur le canal 1. Vous n’avez donc pas besoin de les

appairer de nouveau.
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{IMPORTANT :
Ne passez pas vos doigts sur le lecteur d’empreintes dans un premier temps, suivez la procédure ci-dessous !

Pour des raisons évidentes d’absence des empreintes lors de I'installation en usine, il n’est pas possible de pré-
programmer le lecteur. Ceci est également valable lors de la mise en service, I'utilisateur final devra donc étre
présent pour son enregistrement en tant que doigt maitre.

Lors de la mise sous tension de la porte, vous devrez exécuter les opérations suivantes :
e Munissez-vous de la notice dédiée :
o G602 0130_Notice - Lecteur d'empreintes radio
e Vérifiez lors de la mise sous tension que les 2 leds (verte et rouge) sont allumées fixes.
o Siles leds ne sont pas allumées fixes :
= Démontez le lecteur d’'empreintes radio et réalisez une réinitialisation compléte (voir
chapitre 7.2 — Notice G6 02 0130), puis suivre la procédure ci-dessous.
o Siles leds sont allumées fixes :
=  Programmez les doigts maitres pour les canaux 1 et 2 (voir chapitre 5.1 — Notice G6 02
0130)
= Programmez les doigts pour |'ouverture (voir chapitre 5.2 — Notice G6 02 0130)
= Appairez le lecteur d’empreintes radio aux récepteurs radio (voir chapitre 5.3 — Notice G6
02 0130)

Le lecteur d’empreintes radio émet des signaux d’ouverture radio sur 2 canaux différents. Ceci permet de
piloter jusqu’a 2 récepteurs radio compatibles (module de réception radio, récepteur multifonction, récepteur
radio de prise électrique). La présentation d’'une empreinte valide sur le lecteur d’empreintes radio, déclenche la
transmission d’un signal d’ouverture vers le récepteur radio appairé.

Chaque canal peut étre piloté par 100 empreintes. Pour étendre la capacité, il est possible d’attribuer 2 canaux
a 1 récepteur, ce qui permet de porter la capacité de pilotage d’un récepteur a 200 empreintes.

Une empreinte ne peut étre programmée que pour 1 canal. Pour commander 2 récepteurs avec le méme
lecteur d’empreintes radio, |'utilisation de 2 empreintes différentes sera nécessaire.

Les cas suivants seront les plus utilisés :
~®  Présence uniquement d'une porte d’entrée (pas de besoin d’avoir plus de 100 empreintes dtfférentes)

ol ‘g Gt 2 1150 - Notice globcic - Serrure motunsee (Rev [
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o Porte d’entrée = 1 récepteur (module de réception radio ou récepigtjr-r—nultifonction) =1 canal =
100 empreintes

o 7 (libre pour ajout futur) = 1 récepteur = 1 canal = 100 empreintes

Présence uniquement d’une porte d’entrée (besoin d’avoir plus de 100 empreintes différentes)
o Porte d’entrée = 1 récepteur (module de réception radio ou récepteur multifonction) = 2 canaux =

200 empreintes
Présence d’une porte d’entrée et d’une porte de garage
o Porte d’entrée = 1 récepteur (module de réception radio ou récepteur multifonction) = 1 canal =

100 empreintes
o Porte de garage = 1 récepteur (récepteur radio de prise électrique) = 1 canal = 100 empreintes

Le lecteur d’empreintes radio fonctionne sans fil pour la transmission de données, ceci permet de l'installer
aussi bien sur I'ouvrant qu’a proximité (en fourniture sur magonnerie...) dans la limite de la portée radio (de
"ordre de 100m, variable selon I'environnement d’installation). Il suffit de I'alimenter en 12VDC, pour rappel une
sortie 12VDC est disponible sur le cable universel ou le récepteur multifonction, une source externe peut

également étre utilisée.

Pour modifier ou ajouter des empreintes, consulter la notice dédiée au lecteur d’empreintes radio (voir

référence ci-dessous).

A noter :
e Le lecteur d’empreintes radio, commandé simultanément avec un module de réception radio ou un

récepteur multifonction, n’est pas appairé en usine avec ce récepteur. L’appairage sera a réaliser par vos soins.
e Le lecteur d’empreintes radio, commandé simultanément avec un récepteur radio de prise électrique,
n’est pas appairé en usine avec ce récepteur. L'appairage sera a réaliser par vos soins.

Pour toutes informations complémentaires, consulter la notice dédiée :
e G602 0130_Notice - Lecteur d'empreintes radio

7.6. Lecteur clavier G codes radio {présent selon pack et option) :

HIMPORTANT :
Personnalisez impérativement les codes d’ouverture et le code maitre (programmés par défaut en usine)

dés la mise en service de la porte ! Voir chapitres 5.2 et 5.3 ~ Notice G6 02 0095

Le lecteur clavier 3 codes radio émet des signaux d’ouverture radio sur 2 canaux différents. Ceci permet de
piloter jusqu’a 2 récepteurs radio compatibles (module de réception radio, récepteur multifonction, récepteur
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/ (adio de prise électrique). La saisie d'un code valide sur le clavier a code radio, déclenche la transmission d'un
signal d’ouverture vers le récepteur radio appairé.

Chaque canal peut étre piloté par 1 seul et unique code. Il est également possible d’attribuer 2 canaux a 1
récepteur, ce qui permet de porter la capacité de pilotage d’un récepteur a 2 codes différents.

Un code ne peut étre programmé que pour 1 canal. Pour commander 2 récepteurs avec le méme lecteur
clavier a codes radio, 'utilisation de 2 codes sera nécessaire.

5 Les cas suivants seront les plus utilisés :

E;_' e Présence uniquement d’une porte d’entrée (besoin d’un seul code d’ouverture)
]
o Porte d’entrée = 1 récepteur (module de réception radio ou récepteur multifonction) = 1 canal = 1
code

o ?(libre pour ajout futur) = 1 récepteur = 1 canal = 1 code
e  Présence uniquement d’une porte d’entrée (besoin de 2 codes d’ouvertures différents)
o Porte d’entrée = 1 récepteur (module de réception radio ou récepteur multifonction) = 2 canaux =
2 codes
e  Présence d’une porte d’entrée et d'une porte de garage
o Porte d’entrée = 1 récepteur (module de réception radio ou récepteur multifonction) = 1 canal = 1
code
o Porte de garage = 1 récepteur (récepteur radio de prise électrique) = 1 canal = 1 code

Le lecteur clavier a codes radio fonctionne sans fil pour la transmission de données, ceci permet de l'installer
aussi bien sur ouvrant qu’a proximité (en fourniture sur magonnerie...) dans la limite de la portée radio (de
I'ordre de 100m, variable selon I’environnement d’installation). Il suffit de I'alimenter en 12VDC, pour rappel une
sortie 12VDC est disponible sur le cable universel ou le récepteur multifonction, une source externe peut
également étre utilisée.

A noter :

e Le lecteur clavier a codes radio commandé simultanément avec un module de réception radio ou un
récepteur multifonction, est appairé en usine avec ce récepteur sur le canal 1. Vous n'avez donc pas besoin de
I'appairer de nouveau.

e Le lecteur clavier a codes radio, commandé simultanément avec un récepteur radio de prise électrique,
n’est pas appairé en usine avec ce récepteur. L’appairage sera a réaliser par vos soins.

Pour toutes informations complémentaires, consulter la notice dédiée :
e G602 0095_Notice - Lecteur clavier a codes radio

o rv——t
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présent selon

Le lecteur de badge radio émet des signaux d’ouverture radio sur 2 canaux différents. Ceci permet de piloter
jusqu’a 2 récepteurs radio compatibles (module de réception radio, récepteur multifonction, récepteur radio de
prise électrique). La présentation d’un badge valide devant le lecteur de badge radio, déclenche la transmission
d’un signal d’ouverture vers le récepteur radio appairé.

Chaque canal peut étre piloté par 100 badges. Pour étendre la capacité, il est possible d’attribuer 2 canaux a 1
récepteur, ce qui permet de porter la capacité de pilotage d’un récepteur a 200 badges.

Un badge ne peut &tre programmé que pour 1 canal. Pour commander 2 récepteurs avec le méme lecteur de
badge, I'utilisation de 2 badges sera nécessaire.

Les cas suivants seront les plus utilisés :
e Présence uniquement d’une porte d’entrée (pas de besoin d’avoir plus de 100 badges différents)
o Porte d’entrée = 1 récepteur (module de réception radio ou récepteur multifonction) = 1 canal =
100 badges
o ? (libre pour ajout futur) = 1 récepteur = 1 canal = 100 badges
e  Présence uniquement d’une porte d’entrée (besoin d’avoir plus de 100 badges différents)
o Porte d’entrée = 1 récepteur (module de réception radio ou récepteur multifonction) = 2 canaux =
200 badges
e  Présence d'une porte d’entrée et d’'une porte de garage
o Porte d’entrée = 1 récepteur (module de réception radio ou récepteur multifonction) = 1 canal =
100 badges
o Porte de garage = 1 récepteur (récepteur radio de prise électrique) = 1 canal = 100 badges

Le lecteur de badge radio fonctionne sans fil pour la transmission de données, ceci permet de I'installer aussi
bien sur I'ouvrant qu’a proximité (en fourniture sur magonnerie...) dans la limite de la portée radio (de I'ordre de
100m, variable selon I'environnement d’installation). Il suffit de I'alimenter en 12VDC, pour rappel une sortie
12VDC est disponible sur le cable universel ou le récepteur multifonction, une source externe peut également
étre utilisée.

Pour ajouter ou supprimer des badges, consulter la notice dédiée au lecteur de badge radio (voir référence ci-
dessous).

A noter:

e Le lecteur de badge radio commandé simultanément avec un module de réception radio ou un récepteur
multifonction, est appairé en usine avec ce récepteur sur le canal 1. Vous n’avez donc pas besoin de I'appairer de
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Les badges commandés simultanément avec un lecteur de badge radio sont appairés en usine sur le canal
1 vous n'avez donc pas besoin de les appairer de nouveau.

+ Le lecteur de badge radio commandé simultanément avec un récepteur radio de prise électrique, n'est
pas appairé en usine avec ce récepteur. L'appairage sera a réaliser par vos soins.

Pour toutes informations complémentaires, consulter la notice dédiée :
e (G602 0097 _Notice - Lecteur de badge radio

7.8. Lecteur pour carte mains libres (présent selon pack et option) :

La carte mains libres propose 2 modes d’ouverture :

e Effleurement de la platine d’activation présente sur I'ouvrant, il suffit d’avoir une carte mains libres sur
soi et d’étre en léger mouvement. La distance de détection de la carte mains libres est de I'ordre de quelques
meétres (variable selon I'environnement d’installation et d’utilisation), elle peut étre ajustée selon le besoin (voir
chapitre 6 — Notice G6 02 0098).

e Appui sur le bouton se situant sur la carte mains libres. La portée est de I'ordre de 5 a 10m (variable selon
I'environnement d’installation).

Chaque carte mains libres est équipée d’un détecteur de mouvement. Si la carte n’est pas bougée pendant 3
secondes elle est automatiquement désactivée. Ceci évite la décharge prématurée de la pile et protége en outre
d’une ouverture non-autorisée de la porte par une carte posée a I'intérieur de la maison (dans un manteau ou sac
a main par exemple). Pour éviter toute ouverture non-autorisée de la porte lorsque vous étes a votre domicile, il
est donc conseillé de ranger les cartes mains libres dans un endroit ou elles seront immobiles. [l suffit de remettre
en mouvement la carte pour permettre I'ouverture par effleurement de la platine d’activation.

Le lecteur pour carte mains libres (module de réception et platine d’activation) ne peut étre installé que sur
I'ouvrant, il n’est pas possible de I'intégrer a proximité (en fourniture sur macgonnerie...)

Le module de réception est installé directement sur le boitier moteur de la serrure, il n’est pas visible. Le
bouton de programmation led se situe dans un orifice sur la tétiére de la serrure a environ 25 cm sous le péne
dormant. Il est recommandé d’utiliser un objet fin et a téte plate (type petite clef 6 pans) pour bien activer le

bouton. A noter que la led témoin fait partie intégrante du bouton, il est donc normal et sans risque d’appuyer
directement sur la led.

Pour ajouter ou supprimer des cartes mains libres, consulter la notice dédiée (indiquée ci-dessous).

A noter :
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Les cartes mains libres commandées simultanément avec un lecteur pour carte mains libres, sont
ppairées en usine avec ce lecteur. Vous n’avez donc pas besoin de les appairer de nouveau.

£ » Contrairement aux autres systémes radio, une carte mains libres ne peut pas piloter les récepteurs radio
{module de réception radio, récepteur multifonction, récepteur radio de prise électrique).

Pour toutes informations complémentaires, consulter la notice dédiée :
o G602 0098_Notice - Lecteur pour carte mains libres

7.9. Récepteur radio de prise électrique (présent selon pack et option) :

Le récepteur radio de prise électrique permet de faire le relais entre les émetteurs radio et une entrée contact
sec présente sur un matériel électrique tiers (porte de garage, portail de cléture...). Il est utile lorsque le matériel
tiers n’est pas radio ou que son protocole radio n’est pas compatible (fréquence, modulation...).

En pratique, le récepteur radio de prise électrique regoit les signaux radio des émetteurs radio
(radiocommande, lecteur d'empreintes radio, lecteur clavier a codes radio, lecteur de badge radio...) et les

transforme en impulsion libre de potentiel (contact sec <1s) pour piloter I'ouverture ou la fermeture d'un
matériel électrique compatible.

La distance de détection est dépendante des émetteurs radio (radiocommande, lecteur d'empreintes radio,
lecteur clavier a codes radio, lecteur de badge radio...) utilisés pour piloter le récepteur radio de prise électrique,
consultez les chapitres correspondants de ce document.

A noter :

e La prise femelle présente en facade du récepteur n’est pas pilotée par les signaux radio, c’est une simple
prise 230V non commutable. Elle permet uniquement de restituer I'emplacement occupé par le récepteur radio
de prise électrique.

e Lerécepteur radio de prise électrique n’est pas étanche (IP20), il ne doit pas étre utilisé en extérieur.

¢ Contrairement aux autres systémes radio, une carte mains libres ne peut pas piloter le récepteur radio de
prise électrique.

Pour toutes informations complémentaires, consulter la notice dédiée :
o (G602 0105_Notice - Récepteur radio de prise électrique
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9.

Solutions de dépannage
En cas de mauvais fonctionnement de la serrure, vous pouvez réaliser un premier niveau de dépannage a

l'aide des informations suivantes. Les solutions de dépannage sont données en ordre croissant de probabilité et
de facilité de résolution. Les composants défectueux doivent étre remplacés par du matériel identique, nous

contacter pour fourniture.

Pour rappel, le dépannage électrique doit étre réalisé selon les normes en vigueur dans le pays d’installation,

par du personnel qualifié.

Constat Dlagnostuc Dépannage
La serrure ne se verrouille pas et Défaut de réglage de l'ouvrant ' Régler l'ouvrant (jeux périphérique et
émet des bips compression des fiches)

Defaut de reglage dela gache

Le barillet installé n’est pas t

"panneton Hbra e e B B

La commande associée n est pas
programmeée -

La commande associée n'est pas
alimentée

La commande associée est hors
de portée -

- La commande associée est mal
cablée

Défaut de présence du 230 VAC
en entrée du transformateur

La serrure ne se déverrouille pas

Aucune réaction de la serrure
lors de la fermeture (ni
verrouillage, ni bips)

‘Défaut de présence du 12VDC en

Régler la gache selon le chapitre 8 de ce
document (vérifier alors que le
verrouillage et le déverrouillage a la clef
se font sans efforts)

‘Installer un barillet a panneton libre

Consulter la documentation associée a
la commande
Consulter la documentation associée a
la commande
Consulter la documentation associée a
la commande

_Consulter la documentation associée &
- lacommande

Remonter le circuit pour identifier la
cause

Remplacement du transformateur

G602
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some du transformateur

Absence de I'aimant de détection Remplacement de I'aimant
sur la gache

8 L’aimant de détection sur la Régler la position verticale de la porte
';,'l;" gache n’est pas a la méme en agissant sur les fiches

2 . altitude que le capteur sur la

e

e serrure

st i

o 2
N )

Tt

e

.“;';
It
] i1
Plia:

Défaut d’orientation du Réorienter le contacteur sur le

contacteur a plots sur le dormant  dormant :

» » Vantail Gauche Poussant :
symbole (+) vers le bas

e Vantail Droite Poussant :
symbole (-) vers le haut

3
)
|
|

ST —

Défaut d’orientation des Réorienter le contacteur sur 'ouvrant
contacteurs a plots ouvrant et

dormant I'un par rapport a 'autre

{+ vers + & - vers -)

Défaut de positionnement en Régler la position verticale de la porte

altitude des contacteurs a plots en agissant sur les fiches ou décaler I'un

ouvrant et dormant I'un par des 2 contacteurs

rapport a l'autre

Défaut de graissage des Graisser les contacteurs avec la graisse

contacteurs N fournie _ :

Défaut de raccordement entre le  Vérifier le cablage :

transformateur et le contacteur e Sirécepteur multifonction :

dormant o Voir chapitre 7.2 de ce

Rappel : jamais de raccordement document

direct du transformateur sur le e Sicable universel :

contacteur ! o Voir chapitre 7.3 de ce
document

~ Défaut de cablage du contacteur  Sortir la serrure de I'ouvrant pour
2 plots ouvrant, sur les bomlers de “contrble : o
la serrure. s  Sirécepteur multifonction :
' o Cable blanc/ bornier 1
o Céable noir / bornier 2
o Cable rouge / bornier 3
e Sjcable universel :

i
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"Les leds rouges et vertes du
récepteur multifonction
clignotent alternativement ou la
serrure émet 5 signaux sonores
et la serrure ne se verrouille pas

La porte est ouverte et les leds
rouges et vertes du récepteur
multifonction sont allumés fixes
Le péne demi-tour de la serrure
reste retiré

Les points de verrouillage (péne
demi-tour, péne dormant,
crochets, goujons) n’ont pas le
comportement attendu

Un signal contact sec émis sur le
cable blanc/noir du cable
universel ne déverrouille pas la
serrure

Un cable ou un connecteur est
détérioré
Défaut de réglage de I'ouvrant

v

-

Défaut de réglage de la gache

Le barillet installé n’est pas 3

~ panneton libre

Ce n’est pas un défaut, la porte
est restée ouverte plus de 20
secondes

Le signal de commande, d'un
systéme externe branché sur les
entrées 7-8, 9-10 ou 11-12 du
récepteur multifonction, est trop
long

Des signaux de commande d’un
systéme externe branché sur le
recepteur multifonction sont
inadaptés

Défaut de raccordement entre le
cable universel et le
transformateur et/ou le
contacteur dormant

Défaut de cablage du contacteur
a plots ouvrant sur les borniers de
la serrure.

o Cable noir / bornier 2
o Cable rouge / bornier 3
Cable blanc / bornier 4

Controler 'ensemble des cables et
connecteurs

Régler I'ouvrant (jeux périphérique et
compression des fiches)

Régler la gache (vérifier alors que le
verrouillage et le déverrouillage a la clef
se font sans efforts)

Installer un barillet a panneton libre

Réduire le signal d’impulsion a moins
d’une seconde, voir le chapitre 6.1-
Notice G6 02 0100

Modifier le cablage ou les signaux, voir
le chapitre 6.1— Notice G6 02 0100

Voir chapitre 7.3 de ce document

Sortir la serrure de I'ouvrant pour
controle :
o Cable noir / bornier 2
o Cable rouge / bornier 3
o Cable blanc / bornier 4
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