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OLORIS LAMES

= BLANC
= BLANC 9001

= BEIGE

= GRIS METAL
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L Cette rubrique permet de sélectionner le coloris et le type de lame.

Cocher votre choix de coloris pour I'ensemble de la commande et cocher le type de lame dans la
colonne ou indiquer le code coloris par position dans la colonne du type de lame de votre choix.
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HEHE R pour lames alu Lame 37mm  Lame 50 mm Lame 37 mm Lame 50 mm S'0nro (***)
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o |e]Blanc 1 1 / 1 / 1 1
® |e®]Blanccreme / / / 2 / 2 /
o |e]Beige 3 3 / 3 / 3 /
° ®| Gris 4 4 / 4 / 4 /
o |eo] Gismétal / / / 8 / 8 /
o /| /! /|/] Grsméta / / / / / / 8
o /|/|/]/] Gris métal / / / / / / 10
o |eo]|Bun / / / 9 / 9 /
® |e] Chénedors / / / 11 / 11 /
® | e Chéne Iandais / / / 13 / 13 /
° @ | Bleu Lavande 5024 / / / 19 / / /
o |o] vertoive 6021 / / / 20 / / /
® | @] Rouge Basque 3004 / / / 21 / / /
° ®| Vert mousse 6005 / / / 22 / 22 /
° ®| Gris Anthracite 7016 / / / 29 / 29 29
o |o]Grs703s 7038 / / / 30 / / /
o |o]Beige 1015 1015 / / / 35 / 35 /
o |e] GrisQuarz 7039 / / / 46 / 46 /
o |e]Noir 9005 / / / 47 / 47 /
® | ®|Blancext/Grisint. 9016/ (x) / / 50 / 50 / /
® |@]Noir2100 / / / 52 / 52 /
o |e]Grs7012 / / / 66 / 66 /
0 @ | Bleu Canon / / / 91 / 91 /
° @ Autres RAL / / [ |Indiquer N°RAL] / | Indiquer N° RAL /
Enroulement extérieur UNIQUEMENT !!!!
[ ) @ |Brun 8019 ext./Gris int.
[ ) @ | Gris 7016 ext./Gris int.
[ @ [Beige 1015 ext./Gris int.
Reéférence des lames L37 L 50 LATH37| LA 37 [LAHD37 JLATH50| LA 50 | LAHD 50 S'Onro (***)
Largeur MAXI en mm } 1500 2000 2500 3000 2400
HAUTEUR maxi ** VE2135 1600 / 1600 / 900
H VE2165 2400 1800 2400 1800 1600
enmm VE2 205 3500 2700 3500 2700 2400
32 Kg/m? 5Kg/m | 27kgme 3 28Kgme 3.3 Kgim 7.0 Kgim
Poids tablier en Kg/m ’ g/m 3.5 Kg/m g/m 3.2 Kg/m? 8Kgim? |3.3Kg/m e 1 1gKrg/mI
Ajouter 1,1 Kg/ml pour lame finale. pour lame finale.

“ ** = Pour les limites en hauteur avec manoeuvre par tirage direct, ou moteur autonome, de méme pour la moustiquaire

intégrée, voir les chapitres concernés.

***= Conditions d'utilisation de la lame S'Onro: Largeur MINI 700mm si treuil, 720mm si moteur filaire LT50 et 820mm si

Oximo RTS et iO et 700mm si moteur radio M-Soft2 (Moteurs avec fins de course manuellgs).

Les lames S'Onro ne sont pas compatibles avec la projection, les tabliers multiples et la moustiquaire intégrée.

Uniquement possible en sens d'enroulement extérieur.

En grandes dimensions préférez les coloris clairs pour éviter tout risque de déformation.
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