<{ Etat de la carte Wi-Fi Configuration Réseau Configuration Radio Radar Courbe d'occt >

Etat Wi-Fi

Etat de la carte Wi-Fi : Active Canal Wi-Fi Primaire : 11
Bande Wifi : 2.4 GHz Canal Wi-Fi Secondaire : Désactivé
Normes supportées : 802.11b, Largeur de bande effective : 20 MHz

802.11g,

802.11n,

802.11ax

Taux d'occupation :

' Stations Associées

Aucune station associée |

Réseau local / Wi-Fi

Carte Wi-Fi 6Ghz / 802.11ax < Etat de la carte Wi-Fi Configuration Réseau Configuration Radio Radar Courbe d'occu >
Active
. . . - N (%)
2 Choix de la confi tion :
Carte Wi-Fi 5Ghz / 802.11ax ix a configuration Configuration spécifique a la carte v
Active R . (2]
Activer le réseau personnel :
Carte Wi-Fi 2.4Ghz / 802.11ax Cacher le SSID : (]
Active P
SSID : Freebox-A54726
Type de protection : WPA?2 - AES (recommandé) v o
Sécurité importante
Compatible avec les les équipements Freebox et la majorité des appareils
Clé Wi-Fi : AlarmFree34670 o
Version du protocole EAPOL : Version 2 v e
Activer WPS : o
Wi-Fi Invité
QR Code : (%)

Gérer le filtrage mac

Gérer la planification

Désactiver le Wifi

Réinitialiser les réglages Wi-Fi oK X Annuler

Carte Wi-Fi 6Ghz / 802.11ax < Etatde la carte Wi-Fi Configuration Réseau Configuration Radio Radar Courbe d'occu >

Active

- ) o
Carte Wi-Fi 5Ghz / 802.11ax Activerle 802.11n :
Active Activer le 802.11ax : o
Carte Wi-Fi 2.4Ghz / 802.11ax Largeur de bande : 20 MHz v °
Active )
Canal Primaire : Canal automatique v
(2]




Filtrage MAC

Mode de Filtrage d'adresse MAC : Désactivé v

Liste des filtres MAC

C' Rafraichir W Vider la liste + Ajouter une régle de filtrage

La liste des adresses MAC est vide



