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Contacteurs CX3

n Caractéristiques techniques

6

Protection des contacteurs contre les courts-circuits selon  
NF EN 61095, courant de court-circuit conditionnel :

≤ ≤
≤ ≤

n Tableaux de choix des contacteurs (suite)

 Tubes fluorescents à ballast ferromagnétique

 Tubes fluorescents à ballast électronique 

Contacteurs de puissance 40 A, 63 A et 100 A
Tension de la bobine A A
Intensité

Type de contact

Encombrement
Courant de maintien
Courant d'appel

Contacteurs de puissance 16 A et 25 A

Tension de la bobine A A A
Intensité

Type de contact

Encombrement
Courant de maintien
Courant d'appel

Contacteurs
heures creuses

Tension de la bobine A
Intensité

Type de contact

Encombrement
Courant de maintien
Courant d'appel

Calibre du contacteur 40 °C 50 °C 60 °C
Ie = 16 A
Ie = 25 A
Ie = 40 A
Ie = 63 A

 Section maxi de raccordement en mm2

Type de conducteur Calibres ≤ 25 A Calibres 40 & 63 A

Souple
Souple avec embout simple
Souple avec embout double

Fluos simples compensés parallèle Fluos doubles compensés série

Puissance 
unitaire 18 W 20 W 36 W 58 W 115 W 2 x  

20 W
2 x  

36 W
2 x  

40 W
2 x  

58 W
2 x  

140 W

16 A 6
25 A 9
40 A
63 A

Fluos simples Fluos doubles

Puissance 
unitaire 18 W 30 W 36 W 58 W 2 x 18 W 2 x 36 W 2 x 58 W

16 A
25 A
40 A
63 A

Fluos triples  
(compensés série)

Fluos quadruples  
(compensés série)

Puissance 
unitaire 3 x 14 W 3 x 18 W 4 x 14 W 4 x 18 W

16 A
25 A
40 A
63 A 69

Fluos compacts avec alimentation électronique intégrée

Puissance 
unitaire 7 W 11 W 15 W 20 W 23 W

16 A
25 A
40 A
63 A

Fluos quadruples compensés série Fluos compacts à starter intégré

Puissance 
unitaire 4 x 18 W 7 W 10 W 18 W 26 W

16 A
25 A
40 A
63 A

n Tableaux de choix des contacteurs

 Lampes à incandescence
Filaments de tungstène et halogène 230 VA

Puissance 
unitaire 40 W 60 W 75 W 100 W 150 W 200 W 500 W 1000 W

16 A
25 A 6
40 A 96
63 A

Lampes halogènes TBT 
à ballast ferromagnétique 

Lampes halogènes TBT 
à ballast électronique

Puissance 
unitaire 20 W 35 W 50 W 75 W 100 W 150 W 20 W 35 W 50 W 75 W 100 W 150 W

16 A 9 6 9
25 A
40 A
63 A

 Lampes à décharge avec compensation

Vapeur de sodium 
haute pression

Vapeur de mercure  
haute pression

Puissance 
unitaire 70 W 150 W 250 W 400 W 1000 W 50 W 80 W 125 W 250 W 400 W

16 A 6
25 A 9 6
40 A 9 6 6
63 A 9 6

Mixte haute pression

Puissance 
unitaire 100 W 160 W 250 W 400 W

16 A 9 6
25 A
40 A 9
63 A

Halogénures métalliques Vapeur de sodium basse pression

Puissance 
unitaire 35 W 70 W 100 W 150 W 250 W 400 W 18 W 35 W 55 W 90 W 135 W 180 W

16 A 6 6
25 A 9
40 A
63 A


