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       Spécifications 
 

 
Système 

CPU DSP 

Connectivité PnP: Plug & Play  P2P cloud service 
 
 
 
 
App 

Téléchargement iOS in App Store, Android in Google Play 

Nom IPBell 

Affichage Ecran en mode Portrait et Paysage (Android) 

Utilisateurs Administrator & 7 Users 

Langue 
Chinois simplifié, chinois traditionnel, anglais, français, 
allemand ect.. 

 
Audio 

Format de 
compréssion 

ADPCM 

Processeur Audio 2-way audio 
 
 
 
 
 
 
Vidéo 

 
Format encodage 

 
H.264 

 
Capteur 

 
1/4 CMOS OV9712 

 
Résolution capteur 

 
1 Mega-Pixels 

 
Frame rate 

 
15 - 25fps 

Résolution QVGA (320*240) VGA(640*480), 
 
Lentille 

 
3.6mm 

 
Vision de Nuit 

 
Vision de Nuit 

 
2pcs LED Lights, IR 1.2m 

 
Réseau 

 
Réseau 

 
WiFi, 802.11 b/g/n/ac or Network cable & POE 

 
 
Alarme 

 
Alarme 

 
PIR and tamper alarms 

 
Action Détection mouvement PIR avec messages push, 

messages et alarme anti Sabotage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autres 

 
Waterproof 

 
IP55 

 
Alimentation 

 
DC9~18V 1A or 5V~18V 2A 

 
Température 

 
-20~55 °C 

 
Humidité 

 
10-95% RH 

 
Taille Appareil 

 
145 x 93 x 23mm (L×W×H) 

 
Poids 

 
N.W: 500g   G.W.: 600g (Note: for real products ) 

Fonctionnalités Audio et Vidéo en temps réel avec enregistrement 
 
Accessoires 

Adaptateur secteur, mode d'emploi, carte de 
garantie, support, vis, clé, Relais ouverture de porte 

 
Certification 

 
Certificats 

 
FCC CE RoHS 

  


