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Le Heat receiver RTS est un récepteur compatible avec les émetteurs RTS,

pour commander des chauffages ou lampes pouvant aller jusqu’à 2000

Watt. Le Heat receiver RTS peut mémoriser jusqu'à 12 émetteurs (télécom-

mandes) RTS simultanément.

Cette notice est destinée aux installateurs agréés qui sont seuls autorisés à installer et programmer ce produit.

1. Caracteristiques

Référence du produit:

Alimentation:

Fréquence Radio:

Indice de protection:

Produit de classe 1:

Température:

Charge Maximum:

Dimensions (mm):

2. Installation
Le montage, la vérification, la mise en œuvre et vérification de conformité doivent être réalisées par un installateur agréé.

Veuillez mettre hors tension tout appareil électrique. 

Le bon fonctionnement de l’appareil n’est garanti  que si le montage de l’installation est conforme en terme de puissance et

d’entretien régulier.

Il est recommandé de faire la programmation avec une lampe branchée au Heat receiver. Une fois la programmation faite,

branchez le module électrique.

Heat receiver RTS

Nous Somfy déclarons que ce produit est conforme aux exigences es-

sentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/EC.

Une déclaration de conformité est mise à disposition à l’adresse inter-

net www.somfy.com Rubrique CE

1 822 097

220 - 240 V ~ 50/60 Hz

433,42 MHz

IP 54

I

-20° C - +60° C

2000 Watt à 220-240 V/~50/60 Hz

166,5  x 38  x 28,6
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Heat receiver RTS2

Si l’installation est composée de plusieurs récepteurs, vous devez, pour les programmer, les mettre sous tension séparément afin d’évi-

ter les interférences et les erreurs de programmation. Veuillez également lire attentivement la notice de l’émetteur à enregistrer.

Le Heat receiver RTS est muni de deux pattes qui permettent le montage 

à l'aide de vis.

Recommandations de montage pour une meilleure réception radio:

- Distance minimum entre le Heat receiver RTS et le sol: 1500 mm.

- Distance minimum entre le Heat receiver RTS et l’émetteur radio: 300 mm.

- Distance minimum entre deux récepteurs RTS: 300mm

- Attention: Les équipements radio sans fil (par exemple casque hi-fi) fonctionnant sur la fréquence 433 MHz peuvent provoquer des

interférences avec le Heat receiver RTS.

Montage2.1

Mettez l’installation (Heat receiver RTS) sous tension et appuyez simultanément sur les boutons HAUT et BAS de la télécommande RTS

que vous souhaitez enregistrer.

➔ La lampe s’allume pendant 2 secondes.

➔ Le Heat receiver RTS entre en mode de programmation pendant 1 minute. 

Ensuite appuyez brièvement sur le bouton de programmation de la télécommande.

➔ La lampe s'allume pendant 2 secondes.

La télécommande a bien été enregistrée dans la mémoire du Heat receiver RTS.

Enregistrement de la première télécommande3.1

3. Programmation

Branchement2.2

terre
jaune/vert

phase
brun

neutre
bleu

terre
jaune/vert

phase
brun

neutre
bleu

2 s 0,5 s 2 s
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Heat receiver RTS 3

2 s2 s 2 s 0,5 s

2 s2 s 2 s

0,5 s5 s on/5 s off

2 min.

0,5 s

2 s

Enregistrement d’une nouvelle télécommande3.2

Le Heat receiver RTS peut enregistrer au maximum 12 émetteurs. Appuyez plus de 2 secondes sur le bouton de programmation de la té-

lécommande déjà enregistrée.

➔ La lampe s’allume pendant 2 secondes.

➔ Le Heat receiver RTS entre en mode de programmation pendant 1 minute. 

Ensuite appuyez brièvement sur le bouton de programmation de la nouvelle télécommande que vous voulez enregistrer.

➔ La lampe s’allume pendant 2 secondes.

La télécommande a bien été enregistrée dans la mémoire du Heat receiver RTS.

Suppression d’une télécommande 

(si au moins 2 télécommandes ont déjà été enregistrées).
3.3

Reset du récepteur (si vous avez perdu votre seul émetteur).3.4

Appuyez plus de 2 secondes sur le bouton de programmation de la télécommande déjà enregistrée que vous ne voulez pas supprimer.

➔ La lampe s’allume pendant 2 secondes.

➔ Le Heat receiver RTS entre en mode de programmation. 

Ensuite appuyez brièvement sur le bouton de programmation de la télécommande que vous voulez supprimer.

➔ La lampe s’allume pendant 2 secondes.

La télécommande a bien été effacée de la mémoire du Heat receiver RTS.

L'émetteur qui a servi à mettre le  Heat receiver RTS en mode de programmation ne peut pas être supprimé!

Procédez à une double coupure de courant pour entrer en mode de programmation: OFF 2 sec   ➔ ON min 5 sec.   ➔ OFF 2 sec   ➔ ON.

➔ La lampe clignote pendant 2 minutes à intervalle de 5 secondes.

Ensuite appuyez brièvement sur le bouton de programmation de la nouvelle télécommande que vous voulez enregistrer. 

➔ La lampe s’allume pendant 2 secondes.

La télécommande a bien été enregistrée dans la mémoire du Heat receiver RTS.

2 s >5 s 2 s 
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Heat receiver RTS
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... avec une télécommande RTS.

– Appuyez brièvement sur le bouton HHAAUUTT de la télécommande pour allumer la lampe.

– Appuyez brièvement sur le bouton SSTTOOPPPP//mmyy ou BBAASS pour éteindre la lampe.

HAUT

STOPP/my

BAS

LED

Effacement de la mémoire (réglage usine).3.5

Permet de remettre le Heat receiver RTS dans l’état d’usine. Ensuite vous pouvez recommencer la programmation pour enregistrer les

télécommandes.

Procédez à une double coupure de courant pour entrer en mode de programmation: OFF 2 sec   ➔ ON min 5 sec.   ➔ OFF 2 sec   ➔ ON

➔ La lampe clignote pendant 2 minutes à intervalle de 5 secondes.

Ensuite appuyez plus de 7 secondes sur le bouton de programmation de la nouvelle télécommande que vous voulez enregistrer. 

➔ La lampe s’allume deux fois pendant 2 secondes.

Le Heat receiver RTS est maintenant remis au réglage usine.

–  Vérifiez le bon fonctionnement de la lampe / du chauffage

–  Vérifiez l’alimentation en électricité

–  Vérifiez la pile de l'émetteur

–  Vérifiez que l'émetteur a bien été enregistré dans la mémoire

du Heat receiver RTS.

–  Vérifiez qu’il n’y a pas d’interférences radio.

–  Procédez à une remise à zéro complète et recommencez la

programmation (se référer au §3).

Rien ne fonctionne:

Vous êtes perdu dans le mode de programmation:

4. Utilisation

5. Dépannage

7 s 2 s 2 s3 s2 s >5 s 2 s 5 s on/5 s off

2 min.
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