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* Si vous contrélez un climatiseur, le
thermostat déclenchera la mise en route
du climatiseur quand la température
ambiante sera plus élevée que la
température programmée.

¢ Branchez les deux fils de la commande

d'arrét du climatiseur sur les
connecteurs NO ET COM.

INSTALLATION

o Coupez toutes sources de courant

e Avant de commencer le montage de
votre thermostat, coupez |'alimentation
électrique de votre habitation au

disjoncteur général ou au tableau de
fusibles.

e Vous ne devez rétablir le courant
qu'aprés avoir vérifié le branchement
de votre installation.

Raccordez les fils aux connecteurs

® Retournez votre thermostat d’ambiance
et dévissez les 3 vis des connecteurs
NO, COM et NC.

® Branchez la phase sur le connecteur
COM, le fil de la commande de mise en
route sur NC et le fil de la commande de
I'arrét sur NO.

Fixez votre thermostat d'ambiance

e Positionnez voire thermostat
d’ambiance sur la vis que vous avez
fixée et insérez la deuxiéme vis dans le
trou situé dans le logement des piles.

n électrique

e Rétablir I'alimentation élecirique de
votre habitation.

o Installez deux chevilles et une vis

e Sur le mur choisi pour installer voire 3
thermostat, marquez |'emplacement des
2 trous verticaux séparés de 121 mm.

INITIALISATION

¢ Percez 2 trous en fonction des chevilles @
et de la nature de votre mur puis
insérez 2 chevilles.

: _’}_u o ﬂ Installex deux piles 1,5 Volt type R6
3mm 121 mm

VUE DE DESSUS e Insérez une vis dans la cheville gauche
en la laissant dépasser de 3 mm.

e Enlevez le capot situé sur la face avant
en le faisant glisser sur votre droite.

e Installez 2 piles 1,5 Volt type Ré dans
le compartiment en respectant les
polarités indiquées.

e l'affichage digital est en marche.
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* Si vous contrélez un climatiseur, le
thermostat déclenchera la mise en route
du climatiseur quand la température
ambiante sera plus élevée que la
température programmée.

e Branchez les deux fils de la commande
d'arrét du climatiseur sur les
connecteurs NO ET COM.

INSTALLATION

o Coupez toutes sources de courant

* Avant de commencer le montage de
votre thermostat, coupez |'alimentation
électrique de votre habitation au
disjoncteur général ou au tableau de
fusibles.

® Vous ne devez rétablir le courant
qu'aprés avoir vérifié le branchement
de votre installation.

o Instaliez deux chevilles et une vis

|
3mr¢ 121 mm

VUE DE DESSUS

® Sur le mur choisi pour installer votre
thermostat, marquez I'emplacement des
2 trous verticaux séparés de 121 mm.

* Percez 2 trous en fonction des chevilles
et de la nature de votre mur puis
insérez 2 chevilles.

* Insérez une vis dans la cheville gauche
en la laissant dépasser de 3 mm.
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o Raccordez les fils aux connecteurs

® Retournez votre thermostat d’ambiance
et dévissez les 3 vis des connecteurs
NO, COM et NC.

® Branchez la phase sur le connecteur
COM, e fil de la commande de mise en
route sur NC et le fil de la commande de
I'arrét sur NO.

Fixez votre thermostat d'ambiance

¢ Positionnez votre thermostat
d’ambiance sur la vis que vous avez
fixée et insérez la deuxiéme vis dans le
trou situé dans le logement des piles.

Rétablir I'alimentation électrique

e Rétablir I'alimentation électrique de
votre habitation.

INITIALISATION

Installex deux piles 1,5 Volt type R6
e Enlevez le capot situé sur la face avant
en le faisant glisser sur votre droite.

® Installez 2 piles 1,5 Volt type R6 dans
le compartiment en respectant les
polarités indiquées.

¢ l'affichage digital est en marche.
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