
 

Association sur V500 d’une motorisation avec commande Solus Transmitter 

 

 

 

Exemple : Ajouter un volet roulant Somfy RTS [1]. Choisissez le type d’équipement (ex. : Volet roulant). [2]. 

Sélectionnez le canal sur lequel vous souhaitez l’ajouter (ex. : Canal 1). Un volet roulant apparaît alors sur le canal 

choisi. Appuyez sur « Continuer ». [3]. Donnez un nom à votre canal (ex. : Salon) : 7 caractères maxi. Nota : Le clavier 

est en majuscules par défaut. Vous pouvez également écrire en minuscules en appuyant sur la touche . Appuyez sur 

«OK». [4]. Suivez maintenant les 3 étapes qui s’affichent à l’écran : (1). Identifiez la commande d’origine du volet 

roulant, c’est-à-dire la télécommande ou le point de commande qui ne pilote que ce volet roulant. Entrouvrez le 

volet roulant avec la commande d’origine. 

 

Cas particulier pour l’ouverture de la mémoire du Solus Transmitter : 

 Retirez la pile de la commande SOLUS Transmitter 

 Faites plusieurs appuis sur le bouton en façade de cette télécommande 

 Remettez alors la pile, immédiatement suivit par un appui maintenu de 3s sur le bouton en façade, le volet roulant devrait 

effectuer un va-et-vient 

 

- Appuyez sur le bouton «Appairer» du moniteur 

- Vérifiez que l’appairage a fonctionné en appuyant sur le bouton «Test».  

- Si le volet roulant a réagit, appuyez sur «Continuer». Dans le cas contraire, appuyez sur «Recommencer» ou 

«Abandonner». 

 


