{))) SECURITY SYSTEM

Réglages du réseau
Protexial i0

® Reéglages généraux ATTENTION :

. B Une mauvaise configuration du réseau peut bloguer
® Réglages avancés I'accés a I'alarme depuis votre navigateur. Pour

. L restaurer la configuration par défaut, appuyer 5
® Liste des &éléments secondes sur le bouton de l'interface PC lors de sa
® Journal des événements mise sous tension.
® Réglages des codes d'accés
® Réglages téléphonie filaire Adresse MAC 00:50:C2:9A:83:FA

. o R MNaom Metbios ALARMESOMFY
® Réglages téléphonie GSM

Port HTTP 50080
® Réglages de la mise sous Port HTTPS
alarme
[ HTTPS seul
® Réglages des volets roulants
® Réglages des lumiéres [ Activer DHCP
® Réglages des scénarii Adresse IP centrale/transmetteur 192.168.1.23
® Mes caméras / détecteurs Adresse IP box/modem adsl 192,168, 1.254
images Masque sous-réseau 55.255.255.0

® Réglages du réseau DNS primaire 192,168, 1.254

, : DNS secondaire
® Réglages de I'interface
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Reéeglages de l'interface

Identification

Version du Hardware
Version du Bootloader
Version du Firmware
ersion du mapping Eeprom

Paramétrage

Delai d'expiration de session

DNS Somfy

Adresse serveur
Part DNS
Port serveur externe

Accés 3 distance et remontée de photos

Prochaine mise a jour
Statut

D?F Dcli ug: e Q&0

00001060w0.1/2
00002929v2.7
00002627v10.13b27691/14
vl.5

[(10 ] min

alarmsomfy.eu
1024
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0 sec




freebox

Paramétres de la Freebo-

Connexion Internet / Configuration
Mode Simplifié Mods

Ping
E] @ Réponse au ping : o

Configuration eyl
IPvE

Accés a Freehox 0S8

Téléphonie Activer l'authentification par mot de passe : 2]
' Port accés distant (HTTP) : 5008 7 L)
& L~ P ~ o
Port accés distant sécurisé (HTTPS) : 5044,
Filaire DECT
Wake on LAN
Réseau local Proxy Wake on LAN : 7]
- (t=2) Assistance NAT
= ot
Mode WiF | SIPALG: Activé (média direct) . 9

Réseau

Partage de fichiers

¥ Annuler B ~ppliquer



freebox os..

Paramétres ra la Fraahny

Connexion Internet / Gestion des ports
Mode Simp

Redirections de ports Connexions enirantes

Liste des redirections

Active Redirection IP source Destination
Filaire
Protocole: tcp
. WAN : 50080 -
Active LAN: 50080 Toutes ALARME SOMEY V|
I Commentaire: ALARME SOMFY
Protocole: tcp
. WAN : 50443 —
Active LAN: 50443 Toutes ALARME SOMFY F |
Commentaire:
Mode
eseau i ) A
C Rafraichir o Ajouter une redirection
L DMZ
Activer laDMZ : L)
. 9
Disques

1 @ oK % Annuler I

Connexion impossible a I'hote
Cela peut étre dd a:

- Les ports “443" et "80" ne sont pas ouverts ou ont été
supprimés suite & un changement de box.

- Vous avez configuré dans votre box modem ADSL d'autres
ports que les standards 443 et 80 mais vous ne les avez pas
saisis dans le serveur SOMFY.

- Un probléme d'alimentation de 1a centrale.

- Un probléme réseau de votre box modem ADSL.







