Electronique de commande avec récepteur intégré 433 Mhz
pour motorisations 230 Volts

Jeu de Photocellules

Lampe clignotante

2 emetteurs
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FUSIBLES F1: 160 Ma (24V)  F2: 3,15 A (Secteur)
LKT - Cavalier de programmation

- Accroché - Mode Programmation

- Décroché - Mode Utilisation

Il faut couper ef remetire le secteur, a toute manipulation de LK1

DLT LED START - Normalement éteinte, s'allume si commande START ou si action sur lu télécommande
DL2 LED Cellule - Normalement allumée, s'éteint si on coupe le faisceau Cellule

Sélecteur a clé
(option)

- Les cellules agissent pendant la fermeture. Quand on coupe le faisceau, i y a réouverture.
- Aucun effet pendant I'ouverture.

BORNIER JT ~ BORNIER SECTEUR

E - Borne de ferre. Brancher lu terre secteur + les 2 terre moteur (fils vert/jaune)
N - Borne de branchement du neutre secteur } 290 VAC
L - Borne de branchement de lo phase secteur

M5-2+4T

BORNIER J2  BORNIER SORTIES 220 VAC (Moteur + dligno)

6 - Sortie Ouverture - Moteur + Fil condensateur

7 - Sortie Commun - Moteur 2t vantail

8 - Sortie Fermeture - Moteur + Fil condensateur

9 - Sortie Ouverture - Moteur + Fil condensateur

10 - Sorfie Commun - Moteur 1= vantail (qui ouvre le 17)
11 - Sorfie Fermeture - Moteur + Fil condensateur (refardé en fermeture)

}g ) }Sorﬁe 220 VAC - Pour lampe avec dispositif clignotant

BORNIER J3  BORNIER BASSE TENSION

1 - Borne - commun de tous les accessoires (- cellules)
2 - Enirée Antenne

3 - Entrée START (contact sec  impulsion)

4 - Entrée Signal Récepteur cellule

5 - Borne + Alimentation accessoires (+ cellule)

- Dans le cas ov il n'y a qu'un seul vantail, il faut brancher le moteur sur 6-7-8
- Il faut programmer le temps de retard 0 seconde (DIP 4 : OFF - DIP 5 : OFF)

- S'il n'y a aucun moteur branche, le cycle ne démarre pas.



Ed

LE VANTAIL DE

1 23 45

VERIN 8X VERIN DX

VERT / JAUNE RECEPTEUR EMETTEUR
SECTEUR 220 V et
TERRE SECTEUR MARRON
Utiliser du cable
2 "
Pour les vérins 3x1,5m/im 11 1]
Utiliser du cable de 4 x (B -
0,75 ou 1 ou 1,5 m/ m?
i
é S SANS LES CACHES NOIRS,

LES CELLULES NE FONCTIONNENT PAS.

INTERIEUR

A |

VERIN SX : ‘
Utiliser du ciible de 0,75 ou T m/m?

VERT / JAUNE VERT / JAUNE _MARRON 12 13

NOIR BORNIER (J 2

BLEU SECTEUR 220 V et
TERRE SECTEUR
Utiliser du cable

3x1,5m/im?

MARRON

Pour les vérins
Utiliser du cable de 4 x
0,75 ou 1 ou 1,5 m/ m*
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Sélecteur d clé
(option)

“’y»v

FUSIBLES F1 : 160 Ma (24V) F2: 3,15 A (Secteur)
LK1 - Cavalier de programmation

- Accroché - Mode Programmation

- Décroché - Mode Utilisation

Il faut couper et remetire le secteur, & toute manipulation de LKI

DLT LED START - Normalement éteinte, s'allume si commande START ou si action sur la télécommande
DL2 LED Cellule - Normalement allumée, s'éteint si on coupe le faisceau Cellule

- Les cellules agissent pendant la fermeture. Quand on coupe le faisceau, il y a réouverture.
- Aucun effet pendant |'ouverture.

BORNIER JT ~ BORNIER SECTEUR

E - Borne de terre. Brancher la terre secteur + les 2 terre moteur (fils vert/jaune)
N - Borne de branchement du neutre secteur } 290 VAC
L - Borne de branchement de la phase secteur

BORNIER J2  BORNIER SORTIES 220 VAC (Moteur + cligno)

6 - Sortie Quverture - Mofeur + Fil condensateur

7 - Sorfie Commun - Moteur 24 vantail

8 - Sortie Fermeture - Moteur + Fil condensateur

9 - Sortie Quverture - Moteur + Fil condensateur

10 - Sortie Commun - Moteur 1* vantail (qui ouvre le 1%)
11 - Sortie Fermeture - Moteur + Fil condensateur (retardé en fermeture)

}g ; }Sorﬁe 220 VAC - Pour lampe avec dispositif clignotant

BORNIER J3 ~ BORNIER BASSE TENSION

1 - Borne - commun de tous les accessoires (- cellules)
2 - Enirée Antenne

3 -Entrée START (contact sec a impulsion)

4 - Entrée Signal Récepteur cellule

5 - Borne + Alimentation accessoires (+ cellule)

- Dans le cas o il n'y a quun seul vantail, il faut brancher le moteur sur 6-7-8
- Il faut programmer le temps de retard & 0 seconde (DIP 4 : OFF - DIP 5 : OFF)

- §'il n'y @ aucun moteur branchg, le cycle ne démarre pos. e
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LE VANTAIL DE &/ 10CHE S'OUVRE LE 1+ VERS LINTERIEUR
: Le PONT 1 et 4 est IMPERATIF Utiliser du cdble de 0,75m/m? ou du ctble téléphone

BORNIER (J 3
MOTEUR DROIT

RECEPTEUR EMETTEUR

VERT | JAUNE

_MARRON

SECTEUR 220 V et
TERRE SECTEUR MARRON

Utiliser du cable
3x1, 5m/im?

NOIR

Pour les moteurs
Utiliser du cable de 4 x
0,75 ou 1 ou 1,5 m/ m?

Jegesese

6§ 7 8 9 10 11 12 1

LE VANTAIL DE S'OUVRE LE 1= VERS L'INTERIEUR

INTERIEUR

MOTEUR GAUCHE MOTEUR DROIT i ;
. Utiliser du cdble de 0,75 ou 1 m/m?

VERT | JAUNE
MARRON

BORNIER (J 2

SECTEUR 220 V et
TERRE SECTEUR WMARRON
Utiliser du cable

NOIR

Ixt, 5mlm?

Pour les moteurs
Utiliser du cable de 4 x
0,75 ou 1 ou 1,5 m/ m*
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SamTe BE SONTHOLE | " BRANCHEMENT DU CLAVIER A CODE

§
Utiliser du cable de 0,75m/m? ou du cable téléphone DEPORTEE y SUR CENTRALE

et

| Code : 1=>Start,

S

PROGRAMMATION
BORNIER

J3

RELAIS B |RELAIS A | LED
NC NO CINC NO C|B

Pomar avec sortie
& Contact Sec
{sans tension)

o il électrique de 15 cm

1 23 4 5

BORNIER J3 |

1 23 45 Portier avec sortie
BORNIER (J 3 délivrant une
tension de 12V |

67891{}11121

e Antenne exiérieure
433 MHZ 12 345
(en option) -

RELAIS 12 VAC
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® Couper le courant secteur 230V (au disjoncteur)

CHER LE CAVALIER LK1 L_J Il—’ul
© Remetire le courant secteur
o Vérifier I'allumage du voyant DL2

© Prendre la félécommande, ouvrir la trappe, la tourner de facon
d lire les 12 chiffres des DIP SWITCH

Voir croquis ci-conire

RETIRER LA @
TRAPPE

DIP-SWITCH
DE1ai2

BOUTON 1

BOUTON 2




P RO G RAMMATIOIN| (sihime)

AVANT DE COMMENCER LA PROGRAMMATION :
METTRE LE

ON

LTI

OFF

(course des vérins + 2 secondes de fonctionnement sur butées) | (refard du 2°™ vantail)

26 secondes | 4 secondes 8 secondes

; 30 secondes
PRECONISE === ,

anlliL

123 12

Il faut commander |'ouverture avec la télécommande } OBLIGATOIRE (ajustement du couple)
I faut commander la fermeture avec lo télécommande J  SANS CELLULES

REGLAGE |
PRECONISE |

Il fout commander I'ouverture avec la télécommande
La fermeture sera automatique aprés le temps de pause choisi :

LEGER {1 |

Temps de pause a choisir :

10 secondes f | THlon 20 secondes
| | HoFF  préconisé
OU PLEIN ==

120 secondes

* | 60 secondes ||
- 9101112




PRIOGRAMMATION (SWImE)

ON
RETIRER LA OFF
TRAPPE
( DIP-SWITCH
| DE1ai2

Mettre les DIP-SWITCH Ul et le
pERtmeN 1 Les DIP de 1 & 8, dans n’importe quelle position.
# C'est votre code personnel.
| BOUTON 2

Appuyer sur le bouton de votre choix, pour transmetire le code
radio.

. o ) L Ce sera ce bouton qui commandera |'automatisme.
e Les DIP de 1 & 11 sont positionnés selon les réglages désirés des

4 fonctions.
e Déverrouiller les moteurs, mettre le portail & 45°, reverrouiller.

_ , " ; 5 ’ o ;
® Appuyer sur Ie pour transmettre ces reglqges a Laisser flnlr |e CYCIG jusqu a ICI fermeture dU pOFfGII.

"électronique.
e Le cycle démarre suivant les réglages.
, appuyer sur le BOUTON 1, pour arréfer le cycle - Mode utilisation
(se reporter au paragraphe : 1 mise en service, page 12). | EMET
, laisser terminer le cycle et continuer les réglages jus-

qu'a obtention du fonctionnement désiré. | ~ Lautomatisme est prét & fonctionner. On peut & tout moment
" changer un ou plusieurs paramétres du réglage, il suffit de
POUR MODIFIER LES REGLAGES DES FONCTIONS, mettre en mode programmation. En mode programmation
APPUYER TOUJOURS SUR LE BOUTON N° 1. toujours appuyer sur le BOUTON 1.

NOTA : UN SEUL BOUTON SERT A COMMANDER VOTRE MOTORISATION COMMENT AJOUTER UNI : AN
(OUVERTURE-FERMETURE). AUTRE BOUTON SERT A COMMANDER UNE AUTRE MOTORISATION. Pour une ou plusieurs télécommandes supplémentaires, il suffit fout simplement de
‘ ETRE ( metire les 12 DIP-SWITCHES dans la méme position que la premiére télécommande.

LES 4 ETAPES DE LA PROGRAMMATION SONT OBLIGATOIRES




