signalisation

Si vos feux ne sont pas du type “double isolation”
(symbole[d] ) prévoir de les raccorder a la terre.

Les feux de signalisation sont obligatoires. en mode
automatique ou lorsque votre portail présente un débord
vers I'extérieur.

Il est impératif de couper I'alimentation (disjoncteur ou
prise) avant de brancher les accessoires de signalisation.
leurs prise en compte n’est effective qu'apres la remise
sous tension (ON).

e Feu orange

Voir figure 26 ().

Section minimale des fils pour le feu orange clignotant :
0,5mm=.

Puissance 15W maxi (24 V).

e Eclairage de zone

Voir figure 26 (2).
Section minimale des fils pour I'éclairage de zone : 0,75mm=.

Contact non alimenté (type interrupteur), puissance
admissible 500W maxi pour 230V - 120W maxi pour 24V.
Prévoir un fusible adapté (F).

Dans les différents pays les normes divergent. Elles doivent
étre appliquées.

commandes

ATTENTION : si vous utilisez plusieurs accessoires de
commande sur la borne 24Volts (cellule + bouton
poussoir), il est nécessaire d’utiliser un domino pour le
raccordement. La consommation maximale admisible est
de 100 mA.

e Bouton poussoir SOMFY

Voir figure 27

Bl : bouton poussoir |

B2 g bouton poussoir 2

Borne | : 24V continu, 12V alternatif.
Borne 2 : ouverture piétonne.

Borne 3: ouverture totale.

e Clavier codé SOMFY

Voir figure 28.

CccC ; Bornier du clavier codé

Borne | : 24V continu, 12V alternatif.
Borne 2: ouverture piétonne.

Borne 3: ouverture totale.

Borne 4 : 0 Volt.

e Portier audiolvidéo SOMFY

Le branchement s’effectue a partir de la sortie giche de
votre portier.Voir figure 29.

AV : bornier du portier vidéo/audio
Borne | : 24V continu, 12V alternatif.
Borne 2 : ouverture piétonne.

Borne 3 : ouverture totale.

( Branchement antenne )

Voir la figure 30 pour le branchement du fil antenne (N)
fourni et la figure 31 pour le branchement de loption
antenne (A = Ame et T = tresse).

sécurité

o Cellules

FONCTIONNEMENT EN MODE SEMI-
AUTOMATIQUE

Portail fermé, la cellule détecte une présence.

- Louverture du portail est impossible tant que la cellule
détecte une présence.

Portail ouvert, la cellule détecte une présence.

- La fermeture du portail est impossible tant que la cellule
détecte une présence.

Pendant le mouvement d’ouverture, la cellule détecte
une présence.

- Les vantaux s’arrétent.

[l faut une commande pour reprendre le mouvement
d’ouverture,

Pendant le mouvement de fermeture, la cellule détecte
une présence.

- Les vantaux s’arrétent.

Il faut une commande pour reprendre le mouvement de
fermeture.




