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pare-feu

Configuration du pare-feu (firewall).

vous pouvez configurer le niveau de protection de la Livebox. le niveau par défaut (moyen) est satisfaisant et
recommandé.

choisir le niveau de sécurité

®

faible
Le pare-feu ne filtre rien. Attention, ce niveau est réservé aux utilisateurs avancés pour lesquels la sécurité n'est pas une

priorité. Veuillez noter aussi que méme dans ce mode une connexion initiée depuis Internet sera rejetée si une régle
NAT/PAT correspondante n'a pas été créée.

moyen
Le pare-feu filtre toutes les connexions entrantes. le trafic sortant est autorisé a I'exception des services netbios. Il est

recommandé d'utiliser ce mode.

élevé

Le pare-feu vous permet d'utiliser les applications standards sur Internet (web, mail, news...) et rejette les connexions
entrantes non désirées. Ce choix est recommandé pour disposer d'un niveau de sécurité maximal. Attention : incompatible
avec Unik et d'autres services.

personnaliser
Ce profil vous permet de personnaliser votre pare-feu. vous pouvez ainsi définir des regles de filtrage spécifiques.

(réservé aux utilisateurs experts).

Ouverture de port(s) dans le firewall IPvé

Port
i Saisir un numéro ou une plage de port . X
Protocole Appareil Activer Supprimer
(ex:200-300) ou laisser vide pour tous les
ports
TCP ¥ Maison380 v 1-500 ) ajouter
TCP Maison380 1-500 activé supprimer
annuler enregistrer

informations Iégales

admin: déconnexio

le saviez-vous ?

Votre Livebox vous permet de

partager des contenus multimedia

stockés dans votre périphérique

de stockage sur d'autres

équipements (mode DLNA).



