UN POINT DE COMMANDE POUR UN OPERATEUR PAR SL 2007

SOMFY Line 2007
Ref. 600037

Schéma de cablage n°833228

Bornier
de la boite
de dérivation
1 = Phase

2 = Neutre

3 =Terre

4 = Montée
5 = Descente

4 fils x

SCHEMA DE PRINCIPE

|

Phase | SECTEUR
Neutre | 230V - 50 Hz

¥ Terre Terre
Neutre 4 fils x 0,75 mm?2

1,5 mm?

i L - i s

le fil Terre jaune-vert est directement relié au fil Terre du moteur du volet.

Connecteur du
OMFY Line 2007

DESIGNATION DU BORNIE

R DU SL 2007

ATTENTION

L Alimentation Phase.
N Alimentation Neutre.
A Montée opérateur.

¥V Descente opérateur.

123456

M Silatouche A du SOMFY Line 2007
provoque la descente du store,
inverser le fil moteur marron

avec le fil moteur noir.

M Ne pas oublier de brancher les fils de
terre.

W Avant d'effectuer le branchement, vous devez lire attentivement
la notice du SOMFY Line 2007.

H La section des fils dépend du nombre et de la puissance des opérateurs.




















































le fil jaune-vert arrivant au boitier (identique à Terre)

prolonge le fil noir de descente du volet.

le fil Terre jaune-vert est directement relié au fil Terre du moteur du volet.












































