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12 BRANCHEMENT ACCESSOIRES MS550

+24VDC

Bouton-poussoir

Contact de portillon 8k2 /
circuit d‘arrét

Contact a ouverture/
cellule photo-électrique

ovDC

Test émetteur cellule photo-
électrique (TX) 0 VDC

Tension d‘alimentation + 24 VDC
pour cellule photo-électrique

Sécurité de bords de
fermeture 8k2

Cellule photo-électrique a 2 fils
+ (EL101, EL301) RX/TX

- (EL101, EL301) OV

Sécurité de bords de fermeture
optique (Fraba)
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13 FONCTIONNEN

A AVERT!

Risque de blessure en rais:
Le mouvement de porte est s
dommages corporels ou maté
» Assurez-vous qu’aucun er
de porte.
» Assurez-vous qu’aucune f
trouve dans la zone de dé
» Si l'installation de porte ne
blocage, faites fonctionner
garage uniquement lorsqu
déplacement de la porte.
» Surveillez le trajet de porte
atteint sa position finale.
» N’empruntez les ouverture
véhicule ou a pied que lor.
» Ne restez jamais sous la f

A PREC

Risque d’écrasement dans
Toute manipulation du rail de
comporte un risque d’écrase
» Durant un trajet de porte,
dans le rail de guidage.

b ATT

Endommagement dii au céa
Tout accrochage accidentel ¢
mécanique dans la galerie de
saillie du véhicule ou de la p
dommages matériels.

» Veillez a ce que le céble r

Remarque

Les premiers essais de fonc
service ou I'extension du sys
étre effectuées a l'intérieur d

13.1 Instruction des util
» Initiez toutes les personnes u
commande sUre et conforme
» Faites-leur une démonstra
mécanique, ainsi que du rz



FRANCAIS

6.4 Bouton-poussoir « a impulsions » externe pour
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6.6 Cellule photo-électrique de contact pour retour

déclencher / arréter les mouvements de la porte de sécurité
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Connecter le bouton-poussoir (contact a fermeture sans potentiel,
par ex. bouton a clé interne ou externe) de la maniére suivante:
» Premier contact — borne 21 (entrée a impulsions).
Deuxiéme contact — borne 20 (0 V).
Connecter plusieurs boutons-poussoirs parallélement!

6.5 Contact de portillon / contact d‘arrét
6.5.1 Contact de portillon

STV-8k2 (ENS-S 8200)
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Contact de portillon
Pour raccorder un contact de portillon avec résistance 8k2 (STV-
8k2/ENS-S 8200) permettant d‘arréter I'entrainement, procéder
comme suit:
» 8k2-Enlever la résistance sur les bornes 12 et 13.
» Connecter le contact de portillon sur la borne 12 (entrée arrét)
et la borne 13 (+24 V).

Consigne

Le contact de portillon (8,2 kQ, * 10 %) doit étre conforme a
Cat.2 PL c selon EN 13849-1.

L‘ouverture du contact arréte immédiatement les éventuels
mouvements de la porte et les empéche durablement.
L‘éclairage de I'opérateur clignote 1x, affichage — code
d‘erreur 05.

6.5.2 Contact d‘arrét
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contact d‘arrét
Connecter l'interrupteur ou le contact d’arrét (ce dernier doit étre
a ouverture forcée) pour arréter I'opérateur (circuit d'arrét ou
d‘arrét d'urgence) de la maniére suivante:
» 8k2-Enlever la résistance sur les bornes 12 et 13.
» Connecter la résistance 8k2 dans l'interrupteur en série avec
le contact a ouverture sans potentiel de I'interrupteur.
» Connecter le cable de l'interrupteur sur la borne 12 (entrée
arrét) et la borne 13 (+24 V).

Consigne

L‘ouverture du contact arréte immédiatement les éventuels
mouvements de la porte et les empéche durablement.
L‘éclairage de I'opérateur clignote 1x, affichage — code
d‘erreur 05.

Cellule photo-électrique de contact

» Enlever le fil de connexion entre les bornes T1/71.

» Effectuer le raccordement du contact a ouverture sans
potentiel du récepteur sur la borne 71 (entrée sécurité) et la
borne 20 (0 V).

» Raccorder I‘alimentation de la tension de I‘émetteur a la
borne 19 (env. +24 V, est déconnectée en mode veille) et a la
borne T1 (0 V avec test).

» Raccorder I‘alimentation de la tension du récepteur a la borne
19 (env. +24 V, est déconnectée en mode veille) et a la borne
20 (0 V avec test).

» Le menu | doit étre sur .

Consigne
Si la cellule photo-électrique est déclenchée pendant le
processus de « fermeture de la porte », la direction est inversée.

La cellule photo-électrique n'est active qu‘en « fermeture de la
porte ». L‘éclairage de |'opérateur clignote 1x, affichage — code
d‘erreur 08.

Lorsque la fermeture automatique est réglée, le temps de
maintien d‘ouverture dépend, apres la sortie de la cellule photo-
électrique, du réglage dans le menu H et .

La cellule photo-électrique est testée dans la position finale

« fermeture de la porte » avant chaque démarrage en direction
de fermeture. Si le test de la cellule photo-électrique n‘est pas
réussi, la fermeture est empéchée.

L‘éclairage de l‘'opérateur clignote 1x, affichage — code
d‘erreur 38.

Le message d‘erreur peut étre acquitté par un nouvel ordre et une
autre tentative de fermeture peut étre effectuée a l'issue du temps
de maintien d‘ouverture et aprés un nouvel ordre de fermeture.

Si aucune cellule photo-électrique n‘est connectée, le fil de
connexion entre T1 et 71 doit étre connecté et le menu | étre sur I

6.7 Cellule photo-électrique a 2 fils pour retour de
sécurité

Consigne
Si la cellule photo-électrique
processus de « fermeture de

La cellule photo-électrique n‘e
porte ». L'éclairage de I'opéra
d‘erreur 08.

Lorsque la fermeture autom:
maintien d‘ouverture dépenc
électrique, du réglage dans

Si aucune cellule photo-électr
connexion entre T1 et 71 doit

6.8 Sécurité de bords

8k2 Sécurité «

» 8k2-Enlever la résistance
» Effectuer le raccordement de
la borne 74 (entrée sécurité)

» Le menu ¢ doit étre sur !.

Consigne

L'entrée est active en « FER
de la porte. Lors de la fermet
jusqu'en position finale d'« O
L'éclairage de l'opérateur éme
1x, I'affichage indique un cod
un blocage-obstacle se prodt
Si la barrette 8k2 est active |
la position finale de « FERME
demandée qu‘apres env. 50 r
L‘éclairage de I'opérateur cli
d'erreur 3¢.

Si aucune sécurité de bords
résistance 8k2 entre les bort
le menu 2 doit étre sur !.

6.9 Sécurité de bords

EL 101/ EL 301

TX

Cellule photo-électrique a 2 fils EL101 ou EL301
» Enlever le fil de connexion entre les bornes T1/71.
» Effectuer le raccordement de la cellule photo-électrique RX ou
TX ala borne 71 (entrée sécurité).
» Effectuer le raccordement de la cellule photo-électrique 0V a
la borne T1 (0 V).
» Le menu ! doit étre sur 2.

Capte

» 8k2-Enlever la résistance
» Effectuer le raccordement
fermeture sur la borne 74
(WH /0 V)etlaborne 77 (

» Le menu @ doit étre sur 2.

Consigne

I‘entrée est active en « OUVI
la fermeture, une inversion s
d‘« OUVERTURE » de la po
L‘éclairage de |‘'opérateur cli
d'erreur c4.

Si aucune sécurité de bords
résistance 8k2 entre les borr
le menu 2 doit étre sur !.
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Consigne
Si la cellule photo-électrique est déclenchée pendant le
processus de « fermeture de la porte », la direction est inversée.

La cellule photo-électrique n‘est active qu‘en « fermeture de la
porte ». L'éclairage de l'opérateur clignote 1x, affichage — code
d‘erreur 08.

Lorsque la fermeture automatique est réglée, le temps de
maintien d‘ouverture dépend, aprés la sortie de la cellule photo-
électrique, du réglage dans le menu H et J.

Si aucune cellule photo-électrique n‘est connectée, le fil de
connexion entre T1 et 71 doit étre connecté et le menu | étre sur .

6.8 Sécurité de bords de fermeture 8k2
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8k2 Sécurité de bords de fermeture
» 8k2-Enlever la résistance sur les bornes 74 et 20.
» Effectuer le raccordement de la sécurité de bords de fermeture sur
la borne 74 (entrée sécurité) et la borne 20 (0 V).
» Le menu 2 doit étre sur .

Consigne

L‘entrée est active en « FERMETURE » et en « OUVERTURE »
de la porte. Lors de la fermeture, une inversion se produit
jusqu‘en position finale d'« OUVERTURE » de la porte.
L'éclairage de l‘'opérateur émet un code a impulsions en clignotant
1x, I'affichage indique un code d'erreur 09. Lors de la remontée,
un blocage-obstacle se produit a une distance de ~ 50 mm.

Si la barrette 8k2 est active lors de la remontée a partir de

la position finale de « FERMETURE » de la porte, elle n‘est
demandée qu‘aprés env. 50 mm et entraine un arrét immédiat.
L‘éclairage de I'opérateur clignote 1x, affichage — code
d‘erreur 32.

Si aucune sécurité de bords de fermeture n‘est connectée, la
résistance 8k2 entre les bornes 20 et 74 doit étre connectée et
le menu 2 doit étre sur .

6.9 Sécurité de bords de fermeture optique (Fraba)
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Capteurs optiques

» 8k2-Enlever la résistance sur les bornes 74 et 20.

» Effectuer le raccordement de la sécurité de bords de
fermeture sur la borne 74 (GN / entrée sécurité), la borne 20
(WH /0 V)etlaborne 77 (BN / + 5 V).

» Le menu 2 doit étre sur 2.

Consigne

I‘entrée est active en « OUVERTURE » de la porte. Lors de

la fermeture, une inversion se produit jusqu‘en position finale

d'« OUVERTURE » de la porte.

L‘éclairage de I'opérateur clignote 1x, affichage — code

d‘erreur 2H.

Si aucune sécurité de bords de fermeture n‘est connectée, la
résistance 8k2 entre les bornes 20 et 74 doit étre connectée et
le menu 2 doit étre sur !.
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6.10 Voyant d‘avertissement via relais option
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230 VAC / max. 150 W
30 VDC / max. 3 A

Voyant d‘avertissement via relais option

Un voyant d‘avertissement peut étre commandé via le conta

fermeture sans potentiel (KL 5) du relais option.

w230 VAC, max. 150 W (charge en ohm)

30 VDC, max. 3 A (charge en ohm)

» Le voyant d‘avertissement est activé lors de chaque
déplacement de la porte et pendant la période de mise
en garde. La fonction du voyant d‘avertissement (allumer.
clignoter-ARRET) peut étre réglée dans le menu « d ».

» Le menu & doit étre sur .

6.11 Eclairage extérieur via relais option

230 VAC / max. 150 W
30 VDC / max. 3A
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Eclairage extérieur via relais option

Un éclairage externe supplémentaire peut étre commandé v
contact a fermeture sans potentiel (KL5) du relais option.
= 230 VAC, max. 150 W (charge en ohm)
30 VDC, max. 3 A (charge en ohm)
» La fonction de I‘éclairage (durée d‘éclairage) est réglée d
le menu « b ».
» Le menu & doit étre sur 2.

6.12 Affichage de fermeture de la porte via le rela
option
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230 VAC / max. 150 W
30 VDC / max. 3A

Affichage de fermeture de la porte via le relais option

Un affichage de fermeture de la porte externe peut étre comn
via le contact a fermeture sans potentiel (KL5) du relais optior
1 230 VAC, max. 150 W (charge en ohm)
30 VDC, max. 3 A (charge en ohm)
» Le relais option est activé en position finale de « fermetu
la porte ».
» Le menu b doit étre sur 3.

6.13 Affichage d‘ouverture de la porte via le relai:
option
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230 VAC / max. 150 W 7
30 VDC / max. 3 A

Affichage d‘ouverture de la porte via le relais option



