< BRANCHEMENT DE LA BARRE PALPEUSE SUR LE RECEPTEUR >
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! De[[)r?nslir lj btr%chg trldenlt Replacer la broche Pl_acer le fil bleu duo cordon
€S plots N3, 4 et 5. Couper la dans les plots N°3 et 5. en spirale sur le plot N°5 et le
broche du milieu. , fil marron sur le plot N°4

LLe boitier ci-dessous se trouve sur la l[ame fmalj (l

Controler que le balancier
de la barre palpeuse se
trouve au milieu des 2 plots
marron. S’il n’est pas correc-
tement placé, tourner |’écrou
de réglage pour ramener le
balancier vers la gauche de
facon a le positionner au
milieu des 2 plots.
7N
45 Tester la sensibilité de
la barre palpeuse. Si celle-ci
n’est pas assez sensible,
répéter ’étape 44.

MARRON =

&

Placer ’autre extrémité
du cordon en spirale dans le
boitier de la barre palpeuse.

ATTENTION

Dans AUCUN CAS le balancier
ne doit étre en contact avec
l’un des 2 plots.

< PROGRAMMATION DES EMETTEURS 2

@ (_ RESET )

@
Resserrer le contre-écrou

en tenant ’écrou de réglage

pour éviter qu’il ne bouge.

BOUTON

ROUGE DE LA
CENTRALE Appuyer sur le bouton ROUGE
a7 de la centrale sans relacher la
Brancher le pression et remettre ’alimenta-
fil blanc sur le tion. Compter lentement jusqu’a
plot N°1 7 avant de relacher.
1ére télécommande 2éme télécommande

Appuyer et relacher le bouton rouge de

la centrale. Appuyer sur le bouton GAUCHE
de la telécommande sans relacher, le led de
la centrale se fixe, clignotte puis s’éteint.

Appuyer et relacher le bouton rouge de
la centrale. Appuyer sur le bouton GAUCHE
de la télécommande sans relacher, le led de
la centrale se fixe, clignotte puis s’éteint. ré






